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PREDGOVOR
Postovani Citatelji,

Procjena ugrozenosti opcina Sanski Most i Ostra Luka od pojedinih prirodnih i drugih
nepogoda nastala je u okviru projekta ,,Pomo¢ opstinama da unaprijede sistem ranog
upozoravanja i podr§ka oporavku od poplava — SAFE“. Navedeni projekat je finansirala
Evropska unija kroz program ,,Pomo¢ civilnog drustva oporavku od poplava® (IPA 2014).
Projekat ,,SAFE“ je zvani¢no zapoceo u martu 2017. godine, dok je vrijeme njegove
implementacije bilo 12 mjeseci. Teritorijalni fokus su bile op¢ine Sanski Most 1 Ostra Luka

koje su pretrpjele znacajne Stete i gubitke tokom majskih poplava iz 2014. godine.

Glavni cilj projekta ,,SAFE* je bila podrska oporavku tih op¢ina i njihovih lokalnih zajednica
od poplava iz 2014. godine te unapredenje nivoa opremljenosti i obucenosti sistema za rano
upozoravanje od prirodnih katastrofa. Jedna od aktivnosti za ostvarivanje glavnog cilja bila je

i izrada ove procjene.

Procjena se fokusira na pet prirodnih i drugih nepogoda: zemljotresi, poplave, kliziSta, pozari
i opasnosti od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava. Razlog fokusiranja na te pojave
(nepogode) jeste njihov izrazit nivo opasnosti po zivot i zdravlje stanovnistva te znacajne Stete
i gubitake na javnim i privatnim materijalnim dobrima koje uzrokuju. Osim toga, procjena
razmatra nivo ugrozenosti op¢ina Sanski Most i Ostra Luka od tih pojava, kao i stanje

op¢inskih kapaciteta u procesu zastite i spaSavanja.

Iskljucivi cilj procjene je informativno-edukativne prirode, dok su za njene krajnje korisnike
predvideni najnizi nivoi lokalne vlasti te stanovni$tvo opéina Sanski Most i Ostra Luka.
Prema tome, procjena nije predvidena da zamijeni sliéne zvani¢ne dokumente, na koje se
velikim dijelom oslanjalo u procesu njene izrade, niti da se na osnovu nje poduzimaju

formalne i neformalne aktivnosti i mjere u bilo kojem kontekstu.

Koristimo priliku da se zahvalimo Evropskoj uniji - Delegaciji Evropske unije u Bosni i
Hercegovini bez ¢ije finansijske podrske 1 ostale potpore realizacija projekta ,,SAFE* ne bi
bila moguca. Takoder, zahvaljujemo se g. Farisu Hasanbegovi¢u, nacelniku op¢ine Sanski
Most, g. Sajidu Ramicu, nacelniku Sluzbe civilne 1 protivpoZzarne zaStite Sanski Most, g.
Draganu Stanaru, nacelniku opéine Ostra Luka, g. Daliboru Ljuboji, referentu u Opcinskoj
upravi Ostra Luka, g. Dejanu Mastikosi, komandiru Vatrogasne jedinice OStra Luka, te

mnogim drugima koji su nam pruzali svestranu pomo¢ tokom realizacije projekta ,,SAFE®.
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1. UvOD

Sigurnost ljudi nikada nije bila ugrozenija nego danas. Savremeni Covjek se suocava s
mnogobrojnim sigurnosnim prijetnjama i izazovima od kojih je dobar dio, ako ne i najvedi,
uzrokovan upravo ljudskim aktivnostima. Dok neke od tih sigurnosnih prijetnji izazivaju
(ne)opravdanu paniku, histeriju i paznju svjetske javnosti, tipa terorizma i povezanih sli¢nih
pojava, 0 nekima se gotovo i ne razmislja iz perspektive obi¢nog ¢ovjeka, a prisutne Su od
vremena njegovog postanka, sve dok se ne dese i ispolje svoju punu destruktivnost. Naime,
radi se o sasvim normalnim prirodnim pojavama koje smo, samo zato $to ugrozavaju nase
zivote i imovinu, nazvali nepogodama. Da stvar bude gora, naravno po Covjecanstvo, ljudske
aktivnosti se sve viSe pojavljuju kao faktori intenziviranja i usloznjavanja za pojedine

prirodne pojave, dok su u nekim slu¢ajevima i njihov glavni okidac.

S druge strane, i pored naSe volje, znanja i tehnologije te optimisti¢éne predstave da ¢emo
nekada u buducnosti mozda dosti¢i umijece upravljanja takvim pojavama, svaka veca
prirodna nepogoda nas iznova osvijesti i podsjeti na nasu krhkost i univerzalno pravilo:
CovjeCanstvu preostaje samo odbrana i pokuSaj preveniranja ozbiljnijih posljedica. Podaci i
izvjestaji o prirodnim nepogodama na to zorno ukazuju. Primjera radi, procjene ukazuju da su
tokom 2016. godine nastali gubici u iznosu od 210 milijardi $ u 315 prirodnih nepogoda
Sirom svijeta, dok je 8.250 ljudi poginulo. Tri najvece opasnosti su bile poplave, zemljotresi i
losi vremenski uslovi zbog kojih je nastalo 70% svih gubitaka tokom iste godine.
Najsmrtonosniju opasnost su predstavljale poplave, budu¢i da je u njima nastradalo najvise
ljudi (42%). Godinu kasnije, samo u Sjedinjenim Ameri¢kim Drzavama troskovi za sanaciju

Steta nastalih tokom prirodnih nepogoda dostigli su iznos od 306 milijardi $.*

Bosna i Hercegovina (BiH) je takoder iskusila za nju ozbiljne, gotovo Katastrofalne,
posljedice u posljednje vrijeme uslijed prirodnih nepogoda. Majske poplave iz 2014. godine
uzrokovale su Stete 1 gubitke u iznosu od skoro 4 milijarde KM, dok je tokom tih dogadaja 25
ljudi izgubilo Zivot. Opc¢ine Sanski Most 1 OStra Luka, koje su fokus projekta ,,SAFE®,
pretrpjele su finansijske posljedice tokom tih dogadaja u iznosu oko 12 miliona KM.? Sve to

ukazuje da je vrijeme da se u BiH posvecuje veca paznja problematici prirodnih nepogoda.

! http://balkans.aljazeera.net/vijesti/prirodne-katastrofe-kostale-sad-306-milijardi-dolara
% Samo Sanski Most je imao $teta i gubitaka u iznosu oko 11 miliona KM, §to je otprilike godisnji budzet te
op¢ine.
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U tom kontekstu treba posmatrati i ovaj dokumenat koji se, istini za volju, ne fokusira
isklju¢ivo na prirodne, ve¢ i na neke druge nepogode (nesrece). Konkretnije, problem
razmatranja su one nepogode (nesrece) koje predstavljaju najvecu opasnost za zivot i zdravlje
ljudi te javna i privatna materijalna dobra. Tu se misli na zemljotrese, poplave, Kklizanje i
odronjavanje tla, pozare te opasnosti od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS).
Osim toga, te nepogode (nesreée) su prepoznate ve¢inom kao stalni rizici ugrozavanja u

op¢inama Sanski Most i Ostra Luka.

Stalni  Potencijalni  Stalni Potencijalni

Zemljotresi + +
Poplave + +
Klizanje i odronjavanje tla + +
Pozari + +
Mine i NUS + +

Tabela 1 - Okvirni prikaz razmatranih rizika u opéinama Sanski Most i OStra Luka

Centralni dio procjene se sastoji od tri dijela. U cilju ispunjavanja informativno-edukativne
svrhe ovog dokumenta, u prvom dijelu su predstavljena odredena teorijska razmatranja 0
zemljotresima, poplavama, kliziStima, pozarima i opasnostima od mina i NUS-a. Takoder,
predstavljeni su zanimljivi podaci o najteZim posljedicama ili stanju po pitanju tih nepogoda

(nesreca) u svjetskim 1 bosanskohercegovackim okvirima.

Drugi i tre¢i dio se fokusiraju na op¢ine Sanski Most i Ostru Luku. U njima su predstavljeni
podaci o op¢inama, Stanje i stepen ugroZenosti od pet razmatranih nepogoda (nesreca) u
lokalnom kontekstu, op¢inski kapaciteti za odgovor i zastitu, identificirani problemi u procesu
zastite i spasavanja te preporuke za poboljsanje. Bitno je naglasiti da su osnove za izradu ovih
dijelova rada u potpunosti predstavljale zvani¢ne opcinske procjene o ugrozenosti od
prirodnih i drugih nepogoda. Dijelovi zvani¢nih procjena, koji su preuzeti radi izrade ovog
dokumenta, u odredenoj mjeri su modificirani u svrhu unifikacije, a sve u cilju §to lakse

komparacije stanja izmedu navedenih op¢ina.
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2. PRIRODNE I DRUGE NEPOGODE (NESRECE)
2.1 ZEMLJOTRESI

Zemljotres podrazumijeva ,0scilovanje Cestica tla izazvano prirodnim ili vjeStackim
uzrocima. Posljedica su oslobodene Zemljine unutraS$nje energije. Nastaje usljed pomijeranja
tektonskih ploca, kretanja Zemljine kore ili pojave udara, a posljedica je podrhtavanje
Zemljine kore zbog oslobadanja velike koli¢ine energije* (Federalni hidrometeoroloski zavod

[FHZ], 2016, str. 10).

Kao sto je vidljivo iz prethodnog odredenja pojma, postoje dvije osnovne vrste zemljotresa po
nacéinu nastanka: prirodni i vjestacki. U prirodne zemljotrese spadaju tektonski, vulkanski i
urvinski, dok je moguca i njihova klasifikacija na spontane i izazvane. Najces¢i su tektonski
zemljotresi (85% svih zemljotresa) koji imaju najrazornije djelovanje, a nastaju kao posljedica
kretanja tektonskih ploc¢a (Sluzba civilne i protupozarne zaStite Sanski Most [SCZ SM],

2016). Ujedno, to su spontani prirodni zemljotresi.

DUNMNMHCKS
nno4a

ERBATOP:

Slika 1 - Prikaz znacajnijih tektonskih ploca
(1zvor: www.wikipedia.org)
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Izazvani zemljotresi su vulkanski i urvinski. Vulkanski zemljotresi nastaju u vulkanskim
zonama, kao posljedica mehani¢kog dejstva magme i njenog kretanja kroz vulkanske kanale,
ali 1 prilikom same erupcije. Prema odredenim procjenama, oni ¢ine 7% svih zemljotresa na
Zemlji.®> Urvinski zemljotresi nastaju urvanjem (iznenadnim prolamanjem, obruSavanjem)
velikih podzemnih Supljina (pe¢ina i1 kaverni) koje nastaju Cesto u karstnim terenima
erozionim djelovanjem podzemnih i povrSinskih voda. Vjestacki zemljotresi su posljedica
antropogenih faktora, odnosno ljudskog djelovanja u prirodnoj sredini i mogu nastati prilikom
eksploatacije rudnih bogatstava (gorski udar), brzog punjenja ili praznjenja velikih vjestackih
akumulacionih jezera, upumpavanja vode u duboke busSotine (eksploatacija geotermalne
energije), crpljenja nafte, nuklearnih testiranja i sl. Vremenski period trajanja razorne snage

zemljotresa je od nekoliko sekundi do najvise jedne minute.

Znacajno je ukazati i na pojavu niza zemljotresa na odredenom podrucju te na kategorizaciju
potresa unutar njega. Za oznaCavanje potresa u takvom nizu, u americkoj seizmoloskoj
terminologiji koriste se termini foreshock (predudar), mainshock (glavni udar) i aftershock
(naknadni udar). Takvo oznacavanje je jedino moguce utvrditi nakon punog slijeda dogadaja.
Predudari su zemljotresi koji se javljuju neposredno prije glavnog udara. Vrijeme izmedu
posljednjeg predudara i glavnog udara varira, ali je obi¢no manje od jednog dana. Predudari
se ne mogu pozitivno utvrditi kao takvi, sve dok se ne desi glavni udar. Medutim, ¢ak i u
takvoj situaciji se ne moze govoriti o stopostotnoj identifikaciji, jer ,,glavni udar“ moze
predstavljati veliki predudar jo§ veceg zemljotresa. Takoder, bitno je ista¢i da velikim
zemljotresima (glavnim udarima) ne prethode nuzno predudari. Glavni udar je zemljotres
najve¢e magnitude’ u cijelom nizu. Medutim, zna se desiti da u nizu zemljotresa ne postoji
oCigledan glavni udar, ve¢ moZe postojati nekoliko potresa sliéne magnitude koji su
najsnazniji u ¢itavom nizu. Takva grupa potresa naziva se roj (eng. swarm). Naknadni udari
su zemljotresi koji nastaju nakon glavnog udara na istom podru¢ju i manje su magnitude.
Mogu se javljati tokom perioda od nekoliko sedmica, mjeseci i godina. Po pravilu, $to je

snazniji glavni udar, snazniji i brojniji su naknadni udari te ¢ée se duze javljati.’

® http://geografijazasve.me/2017/02/21/zemljotresi/

* Magnituda zemljotresa je jedinica mjere koli¢ine oslobodene energije u Zari§tu zemljotresa. Izrazava se
Rihterovom skalom koja nosi naziv po njenom tvorcu, americkom seizmologu i fiziaru, Charls Richteru. Da bi
se skala $to lakse shvatila, odnosno sila koja se utrosi prilikom jednog zemljotresa, pored svakog stepena se
stavlja  orjentacioni  ekvivalent u  eksplozivu. Za  viSe informacija  vidjeti na, url
http://www.geologija.org/recnik/recnik.php?fid=199 i http://www.svetnauke.org/9391-kako-se-meri-snaga-

zemljotresa/2.
% http://scedc.caltech.edu/Module/shockmod.html; https://earthquake.usgs.gov/learn/glossary/?term=aftershocks
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-15 0,17 kg
1.0 32kg
1.5 178 kg
2.0 1t
25 5,6t
3.0 32t
35 178 t
4.0 1.000 t Energija male nuklearne bombe
45 5.100t
5.0 32.000 t
5.5 80.000 t
6.0 1*10°t Malo slabije od atomske bombe bacene na Nagasaki (21 kilotona).
6.5 5*10° t
7.0 32*10°t
75 160*10° t
8.0 1*10°t Zemljotres u San Francisku iz 1906. godine.
8.5 5*10° t Najveca ikad ostvarena nuklearna eksplozija (Termonuklearna bomba "Car").
90 30%10°t Zemljo.tres u Cileu iz 1960. godine.
Zemljotres u Japanu 11. 3. 2011.
10 1*10% t Jos uvijek nije zabiljezen zemljotres ove jacine.
1 160%102 ¢ Koli¢ina energije koja nam stize sa Sunca u toku samo jednog dana.

Priblizno oslobodenoj energiji prilikom udara asteroida u Jukatan prije 65 mil. godina.

Tabela 2 - Rihterova skala
(lzvor: www.geologija.org)

Kod razmatranja ove pojave, neophodno je ukazati na pojmove hipocentra, epicentra i dubine
zarista zemljotresa. Hipocentar je ZariSte zemljotresa, odnosno mjesto u unutrasnjosti Zemlje
odakle se pocinju prostirati seizmicki valovi. Prema kriterijumu dubine, hipocentri se mogu
Klasificirati u tri kategorije: plitki, srednji i duboki. Plitki hipocentri se nalaze na dubini do 70
km ispod Zemljine povrSine, a najéeS¢e u zonama razmicanja tektonskih ploca. Srednji
hipocentri su izmedu 70 1 300 km, dok se duboki nalaze na dubinama izmedu 300 1 730 km

ispod Zemljine povrSine.

Epicentar je mjesto na Zemljinoj povrsini koje se nalazi okomito iznad hipocentra, na kojem
se najcesce zemljotres najjace osjeti i pravi najvecu Stetu. Dubina ZariSta je udaljenost izmedu

hipocentra i epicentra.
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Epicenter

Slika 2 - Prikaz odnosa hipocentra i epicentra
(lzvor: www.wikipedia.org)

Govore¢i u kontekstu opasnosti po ljudske Zivote i materijalna dobra, za razumijevanje

zemljotresa od posebne vaznosti je njegov intenzitet koji odrazava rusilacki efekat na povrsini

Zemlje. Intenzitet zemljotresa izrazava se razli¢itim skalama, a na podru¢ju Evrope najvise se

koriste MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg)® i MSK-64 (Medwedew-Sponheuer-Karnik) skala

(FHZ, 2016).

1 Mikroseizmic¢ki
2 Veoma slabi

3 Slabi

4 Umjereni

5 Osjetni

6 Jaki

7 Veoma jaki

8 Rusilacki

<25

25-5

10-25

25-50

50— 100

100 —
250

250 —
500

Registruju ih jedino seizmicki aparati. Ne izazivaju nikakva razaranja.
Mogu se osjetiti samo u potpunoj tisini, na najvis§im spratovima visokih
zgrada.

Jedva primjetni potresi. Veéina ljudi ih uopste i ne primjeti.

Na otvorenom su gotovo neprimjetni, ali ih u ku¢éama primjeti vecina ljudi.
Izazivaju krckanje namjestaja i pomijeranje lustera. Sli¢ni su prolasku teskog
kamiona preko kaldrme.

Primjetni su i na otvorenom i u kuéama. Napolju se moze primjetiti ljuljanje
tanjih grana na drvecu, a u zgradama se ljuljaju lusteri i zaustavljaju satovi s
klatnom.

Nikad ne ostanu neprimjeceni. Ne izazivaju znacajnija oStecenja, najcesée
nista ozbiljnije od otpadanja maltera.

Izazivaju Stetu na slabim gradevinama. Na prosjecnim zgradama mogu da se
pojave manje pukotine, padanje maltera i gipsanih ukrasa s plafona. Ponekad
mogu da pokrenu klizista ili odrone. Na rijekama i jezerima uzrokuju
intenzivno talasanje.

Mogu da sruse ili ostete i savremeno gradene zgrade, fabricke dimnjake,

kamene ograde, itd. Na tlu nastaju pukotine, lome se slabije grane sa drveda.

® Merkalijevu skalu razvio je italijanski sveéenik i vulkanolog Giuseppe Mercalli 1902. godine. Skala ima
klasifikaciju snage od 1 do 12, a na svakom stepenu je opis uticaja zemljotresa na ljude, objekte i prirodnu
sredinu. Za vise informacija vidjeti na, url: http://www.astronomija.org.rs/nauka/geologija/4339-kako-se-meri-

snaga-zemljotresa.
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) 500 — Izazivaju ruSenja i znatna oStecenja vecine savremenih zgrada. Javljaju se
9 Pustosni o
1000 oStecenja i na aseizmic¢kim objektima.
Zgrade se ruse do temelja. Pojavljuju se deformacije tla. Krive se zeljeznicke
) o 1000 — Sine. Prekidaju se vodovodne i kanalizacione cijevi. Ruse se mostovi i dobro
10 UniStavajuéi ) ) L S .
2500 gradene drvene zgrade. Nastaju velika klizi$ta i odroni. Izlijeva se voda iz
reka i jezera.
S5 Dolazi do drasti¢nog krivljenja Zeljeznickih Sina. Ruse se brane, nosaci
11 Katastrofalni 613 mostova i skoro svi kameni objekti. U tlu nastaju velike pukotine. Podzemni
cjevovodi bivaju unisteni.
12 Ekstremno 5000 Objekti bivaju odbaceni u vazduh. Ruse se sve ljudske gradevine. Mijenja se
<
katastrofalni reljef.

Tabela 3 - Merkalijeva skala
(lzvor: www.geologija.org)

Prilikom nastanka zemljotresa oslobada se velika koli¢ina energije koja se u vidu seizmickih
(potresnih) valova $iri u okolni prostor. Dva glavna tipa seizmickih valvoa su prostorni i
povrsinski. Prostorni valovi se $ire kroz unutrasnjost Zemlje na sve strane od hipocentra
potresa i mogu se podijeliti u dvije klase, P-valovi i S-valovi. P-valovi se jo§ nazivaju i
longitudinalnim valovima i Sire se brze kroz sredstvo od ostalih tipova. Pri prolazu kroz
sredstvo, pobuduju njegove Cestice na titranje u smjeru Sirenja vala, tako da se naizmjeni¢no
pojavljuju podrugja dilatacije’ i kompresije. S druge strane, S-valovi se jo§ nazivaju i
transverzalnim valovima. Prilikom prolaska ovog tipa valova, Cestice sredstva titraju okomito

u odnosu na smjer Sirenja vala. Bitno je napomenuti da se S-valovi ne $ire kroz fluide.

A OO0

v 3

@_a_aomog_rﬁmmmm@

Slika 3 - Prikaz rasprostiranja longitudinalnog vala Slika 4 - Prikaz rasprostiranja transverzalnog vala
(Izvor: http://fizika-osnove.blogspot.ba/) (Izvor: http://fizika-osnove.blogspot.ba/)

Povrsinski valovi se Sire duz Zemljine povrSine. Mogu se podijeliti, takoder, u dvije klase,
Love-ovi i Rayleigh-evi valovi, a razlikuju se po tome $to uzrokuju razlicite tipove kretanja

Cestica.

" Rastezanje, §irenje, progirivanje.
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Love-ovi valovi su nazvani po britanskom matematicaru A.E.H. Loveu i radi se o brzim
povrsinskim valovima. U osnovi, Love-ovi valovi su transverzalni i nastaju u sredstvima koja
se sastoje od barem jednog sloja iznad poluprostora. Njihova brzina rasprostiranja zavisi od

duZine vala.

Rayleigh-evi valovi su nazvani po Lordu Rayleighu, engleskom fizi¢aru, koji je u 19. vijeku
matematicki predvidio njthovo postojanje. Radi se o kombinaciji longitudinalnih 1
transverzalnih valova pri ¢emu cCestice kod titranja izvode kretanje po elipsi. Velika os elipse

je okomita na zemljinu povrsinu i smjer Sirenja, dok je mala os u smjeru Sirenja vala.?

L ——— Love Wave ——p  Rayleigh Waves
Slika 6 - Prikaz rasprostiranja Love-ovih valova Slika 5 - Prikaz rasprostiranja Rayleigh-ovih valova
(Izvor: http://allshookup.org) (Izvor: http://allshookup.org)

8 Za vise informacija o seizmitkim valovima vidjeti u Markusi¢, SnjeZana, Seizmologija i istraZivanje
unutrasnjosti zemlje, Sjecanje na Nikolu Teslu — 19. ljetna $kola mladih fizicara Hrvatskog fizikalnog drustva,
Pozek, Miroslav (ur.), Zagreb: Hrvatsko fizikalno drustvo, 2003, p. 60-68 (pozvano predavanje, objavljeni rad).
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2.2 POPLAVE

Budu¢i da ne postoji univerzalno prihvac¢ena definicija poplava, u praksi i nau¢no-strucnoj
literaturi mogu se prona¢i mnogobrojna pojmovna odredenja te pojave. Tako se u
istrazivaCkom projektu ,,Floods in the WHO European Region: Health effects and their
prevention“ (2013), koji je plod zajednic¢ke saradnje Regionalnog ureda za Evropu Svjetske
zdravstvene organizacije (WHO) i Agencije za zastitu zdravlja Ujedinjenog Kraljevstva (UK

HPA) tokom perioda 2009. — 2011, navodi nekoliko primjera definicija poplava u upotrebi:

a) ,,prisustvo vode u podrucjima koja su uobicajeno suha; 'poplavna katastrofa' je poplava

koja u znacajnoj mjeri ometa ljudsku i drustvenu aktivnost
b) porast vode koji ima znacajni uticaj na ljudski Zivot i blagostanje
¢) znacajan rast nivoa vode u vodotoku, jezeru, rezervoaru ili priobalnim podruc¢jima

d) bilo koji slucaj gdje zemljiste, koje normalno nije pokriveno vodom, postane pokriveno

vodom* (p. 6).

Od znacaja za BiH jeste Direktiva 2007/60/EZ Evropskog parlamenta i Vije¢a od 23. oktobra
2007. godine o procjeni i upravljanju rizicima od poplava®, gdje je u ¢lanu 2 odredena

definicija poplave koja podrazumijeva:

privremenu pokrivenost vodom zemljista koje obicno nije prekriveno vodom. To
ukljucuje poplave koje uzrokuju rijeke, gorski potoci, sredozemni bujicni vodotoci
te poplave uzrokovane morem na priobalnim podrucjima, a moze iskljucivati

poplave iz kanalizacijskih sustava“
Prethodna definicija pruza uvid o klasifikaciji poplava prema mjestu nastanka na:

e poplave na rijekama
e poplave na potocima
e poplave na buji¢nim vodotocima

e poplave u priobalnom podrucju.

® http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/T X T/2uri=CELEX%3A32007L0060.
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Budu¢i da se ovaj dokument odnosi na op¢ine Sanski Most 1 Ostra Luka, koje imaju izrazito
razvijenu hidrografsku mrezu, u nastavku ¢e se fokus staviti na karakteristike prve tri vrste

poplava prema mjestu nastanka.

Poplave na rijekama najcesce nastaju u ravnicama plaveéi velika podrucja te se jo§ nazivaju i
ravniCarskim poplavama.10 Najcesce nastaju kao posljedica kombinacije kiSnih padavina koje
mogu trajati danima ili sedmicama i prethodnog prezasi¢enja zemljiSta, ali mogu biti
uzrokovane i topljenjem snijega i leda u gornjim dijelovima sliva. Glavna osobina plavne
vode jeste njena dubina (Stefanovi¢ et al., 2014). U smislu zastite i spasavanja, prednost ovog
tipa poplave jeste Cesto njen sporiji nastanak, $to omogucava aktiviranje sistema ranog
upozoravanja i ostalih mjera. Za razliku od ravnicarskih poplava, poplave planinskih
vodotoka i potoka imaju dodatnu osobinu plavne vode, koja se odnosi na njenu brzinu. U
sustini, dubina poplavnih voda nije znacajno velika, ali njihova brzina je najproblemati¢nija,

narocito u fazi evakuacije stanovniStva.

Kako navode Stefanovi¢ et al. (2014), buji¢ne poplave karakterizira najveca stopa mortaliteta
u odnosu na druge tipove poplava. Jedan od razloga je Sto se dogadaju jako brzo, prema
odredenim procjenama unutar Sest sati od dogadaja koji su ih uzrokovali, te, zbog toga, nose
naziv bljeskovitih poplava.'! Bujice ili buji¢ni tokovi su privremeni ili stalni prirodni
vodotoci, a njihova slivna podrucja su zahvac¢ena procesima erozije. Buji¢ne poplave najcesce
nastaju u brdovitim i planinskim podruc¢jima, uglavnom nakon kratkih i intenzivnih padavina.
lako je vrijeme trajanja ovog tipa poplave kratko, iza sebe gotovo uvijek ostavlja ogromna
oStecenja. Razlog tome je taj Sto se bujicna voda, osim §to posjeduje karakteristike prethodnih
tipova poplava, sastoji 1 od razli¢itog noSenog materijala koji joj daje ogromnu rusilacku
energiju. Buji¢ni sliv se nacelno sastoji od tri zone: zona prikupljanja ili ,,prikupiSte®, zona
transporta ili ,,grlo bujice 1 zona odlaganja materijala ili ,,naplaviste®. ,,Prikupiste” je najvisa
zona bujicnog sliva (gornji tok) u kojoj se, pretezno dejstvom pluvijalne™ i fluvijalne™
erozije, odvaja materijal i sakuplja u pritokama i glavhom vodotoku. Karakteristika ove zone

jeste da brzina buji¢nih voda, a samim time 1 noSenog materijala, raste prema ,,grlu bujice®.

10 Nazivaju se jos sedimentne ili mirne poplave.

! https://znanstvenapanorama.wordpress.com/2014/05/20/nekoliko-stvari-o-poplavama/

12 Pluvijalna erozija oznatava eroziju zemljiita dejstvom intenzivnih padavina.

13 Fluvijalna ili rije¢na erozija je geomorfoloski proces izgradivanja oblika u reljefu dejstvom rije¢nih tokova.
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Kao §to sam naziv sugeriSe, kroz zonu transporta materijala ili ,,grlo bujice* (srednji tok)
dolazi do transportovanja materijala koji je prikupljen u gornjem dijelu sliva. U ovoj zoni
bujica ima maksimalnu brzinu i rusilacku energiju — buji¢ne vode se znaju kretati i preko 16
km/h stvarajuéi pritisak kao udari vjetra od 434 km/h, dok je njihova uobicajena brzina 2,7
m/s. »Naplaviste” (donji tok) je zona u kojoj bujica gubi na snazi, odnosno brzini i
rusilackoj energiji, $to rezultira odlaganjem materijala kojeg je nosila sa sobom.

Karakteristika ove zone je da bujica vremenom zatrpava staro i stvara novo korito.

Presjak i=1

t2) 2l {3 i

Presiek 1=l

Presjek =11

Slika 7 - Dijelovi bujicnog vodotoka
1 —granica buji¢nog sliva; 2 — erozijski lijevak; 3 — uska dolina; 4 — staro korito; nizvodni vodotok
(lzvor:
https://helpdesk.uniri.hr/system/resources/docs/000/004/005/original/URE%C4%90ENJE_BUJUCA.pdf?1412235854)

Iako ne predstavlja direktni predmet interesovanja, ukratko ¢e se razmotriti uzroci poplava
radi Sto boljeg shvatanja geneze te prirodne pojave, dok dublje analize 1 istraZivanja pruzaju
uvid na moguce postupke 1 aktivnosti za prevenciju ili ublazavanje nastalih posljedica. Kako
navode Stefanovi¢ et al. (2014) u radu ,,Lokalna zajednica i problematika bujicnih poplava*,

mnogobrojni su uzroci poplava, ali ih nacelno svrstavaju u tri velike, osnovne skupine:

e prirodni uzroci - naj¢e$¢i uzrocnici poplava na rijekama, potocima i buji¢nim
vodotocima su kiSne padavine i1 otapanje snijega u gornjim dijelovima sliva.

Specifi¢nost u nastanku poplave tokom zimskog perioda predstavlja pojava torlaSenja

1 https://znanstvenapanorama.wordpress.com/2014/05/20/nekoliko-stvari-o-poplavama/
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leda™® kojom se formiraju ledene barijere koje mogu smanjiti ili u potpunosti zakréiti
proticajni profil korita.

e antropogeni uzroci - podrazumijevaju razliite aktivnosti koje ljudi obavljaju u
koritima vodotoka i slivovima, koje multipliciraju faktore za ¢eS¢i nastanak poplava
na odredenom podru¢ju. Te aktivnosti podrazumijevaju kréenje Suma, ogoljavanje
padina, izgradnja objekata i infrastrukture, regulisanje korita vodotoka, nepravilno
rukovanje vodoprivrednim objektima, bacanje razliite vrste ¢vrstog otpada i otpadnih
voda, itd.

e kombinacija prirodnih i antropogenih uzroka — uticaj ¢ovjeka na klimatske promjene
koje rezultiraju povecanjem ucestalosti i1 intenziteta padavina koje mogu dovesti do

poplava.

Nema sumnje da poplave predstavljaju pojavu koja ozbiljno ugrozava zivot i zdravlje ljudi,
kao 1 materijalna dobra u drustvu, a da ¢e u buduénosti do¢i do usloznjavanja situacije u

Evropi pokazuju pojedini zakljucci i rezultati istrazivanja WHO 1 UK HPA (2013):

e ckstremne padavine i poplave su Ceste i procjenjuje se da ¢e do¢i do njihovog
intenziviranja.
o Od ukupno 53 drzave ¢lanice WHO u evropskoj regiji, u njih 50 desile su se poplave
u prosloj dekadi, a najteze su bile pogodene Rumunija, Ruska Federacija, Turska i
Ujedinjeno Kraljevstvo.
o Klimatske promjene ¢e prouzrokovati vece koliine kiSnih padavina koje mogu
dovesti do ucestalijih 1 intenzivnijih poplava razlicitog tipa.
o Obilne padavine ¢e vjerovatno postati u¢estalije u ¢itavoj Evropi.
= Jako se procjenjuje da ¢e do¢i do pada ucestalosti vlaznih dana tokom ljetnog
perioda, intenzitet ekstremnih pljuskova bi se mogao jo§ povecati.
= Procjene pokazuju da ¢e se povecati ucestalost padavina koje traju vise dana.
= Ukoliko se ne poduzmu adekvatne mjere, procjenjuje se da e rijecne poplave
u Evropi pogoditi dodatno 250.000 — 400.000 ljudi godisnje do 2080-tih.

= Najvise ¢e biti pogodeno stanovnistvo Centralne Evrope 1 britanskih ostrva.

15 Kako objasnjavaju Stefanovié et al. (2014), torladenje leda predstavlja pojavu ,zadrzavanja, gomilanja i
podvlacenja ledenih santi na mestima gde je formirana stabilna ledena kora na vodotoku, bilo uz obalu reke ili
preko celog toka. Ledene sante koje tok reke donosi do mesta zaustavljanja ,,podvlace* se i lepe sa donje strane
formirane ledene kore. Vremenom takvo ,,podvlacenje” i zaustavljanje moze zatvoriti veliki deo poprecnog
profila i izazvati velike poplave uzvodno od tako formiranog ledenog ¢epa“ (p. 42).
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= Rast nivoa mora i oluje, koji uzrokuju poplave u priobalnim podrucjima,

pogodit ¢e nekoliko miliona ljudi dodatno do 2080. godine, posebno u

sjevernoj i zapadnoj Evropi.
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2.3 KLIZANJE | ODRONJAVANJE TLA

Analiza definicija, koje su ponudili Abolmasov (n.d)*® te Dervisevié i Ferhatbegovi¢ (2014),
pokazuju da kliziSta nastaju klizanjem, tj. geoloSskim procesom otkidanja i pomijeranja
zemljane mase na prirodnim ili vjeStackim padinama i kosinama pod dejstvom gravitacije. U
sustini, kliziSta nastaju kao posljedica narusene ravnoteZe na padinama i kosinama®’, odnosno

tendencije da se uspostavi stabilnost terena.
Pet osnovnih Cinilaca klizista su:

e klizno tijelo ili klizna masa — zemljana masa koja je otkinuta od podloge i koja se
krece niz padinu ili kosinu

e klizna ploha — povrsina koja odvaja klizno tijelo od ,,zdrave* podloge i po kojoj se
krece pokrenuta zemljana masa

e trbuh klizista — ispupceni dio kliznog tijela

e nozica kliziSta — najniza tacka kliznog tijela

e Ceoni oziljak klizista — odsjek vidljivog dijela klizne plohe (Dervisevi¢ i
Ferhatbegovi¢, 2014).
pukotina Ceoni oZiljak ’ 00'/,;,”6%

nozica klizista

tlo

odlomljeniblok  klizna ploha

trbuh klizista

Slika 8 - Osnovni cinioci kliziSta
(1zvor: Dervisevi¢ i Ferhatbegovié, Zivjeti na klizistu, TPO fondacija, 2014, str. 4)

18 Datum izdavanja dokumenta ,.Studija upravijanja rizikom od klizista u Bosni i Hercegovini* nije utvrden.
Medutim, dokument je nastao u okviru UNDP projekta ,,Upravijanje rizicima od klizista u Bosni i Hercegovini*,
¢ije je vrijeme realizacije trajalo od marta 2015. do 30. juna 2016. godine.

" Tako se klizita pretezno dovode u vezu s padinama i kosinama, mogu nastati i na blago nagnutim terenima u
zavisnosti od geoloskog sastava zemljiSta i drugih uslova (Dervisevi¢ i Ferhatbegovic¢, 2014).
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Kako navode Dervisevi¢ i Ferhatbegovi¢ (2014), mnogi faktori dovode do pojave klizista, ali

najucestaliji su:

e povecanje nagiba padine
e promjena nivoa podzemne vode
e smanjenje ¢vrstoce materijala u kosini

e dodatno opterecenje padine.

Kada se govori o nagibu padine, §to je strmija kosina, manja je stabilnost terena. Mnogobrojni
procesi mogu dovesti do povecanja nagiba padine, ali naj¢es¢i je usijecanje vodenog toka. To
prirodno potkopavanje dovodi do pomjeranja baze padine i povecanja njenog ugla. Na
stabilnost padine utice i koli¢ina vode koja se nalazi u stijenama ili tlu, budu¢i da vise vode
znaci vece opterecenje koje moze izazvati kretanje zemljane mase. Obilne kiSne padavine i
otapanje snijega mogu dovesti do takvog kriticnog nivoa opterecenja zemljista, a procjenjuje
se da su takve pojave u 69,4% slucajeva glavni uzrok aktiviranja klizista u Evropi, ukljucujuci
1 BiH (Abolmasov, n.d). Na pojavu kliziSta uticaj imaju i karakteristike zemljiSta, tako da do
kretanja zemljane mase CeS¢e dolazi u nevezanom ili slabo ocvrslom materijalu nego u
¢vrstim stijenama. Ne smije se zanemariti ni uloga vegetacije, ¢ija se destrukcija, izazvana
prirodnim ili ljudskim aktivnostima, pojavljuje kao cest uzorénik pokretanja zemljanih masa.
Primjera radi, neplanska sjeca drve¢a dovodi do ogoljavanja padina i izloZenosti tla erozijama
vode 1 vjetra koje, u konacnici, uzrokuju nastanak klizista.’® Do pojave klizista dolazi 1 zbog
preopterecavanja padine koje je, u vecini slu€ajeva, rezultat antropogenih faktora — npr.,
izgradnja razli¢itih objekata. Takoder, kao Cesti antropogeni uzroci nastanka kliziSta navode
se nepostojanje regulacionog plana komunalne infrastrukture te dotrajala i oSteéena

vodovodna i kanalizaciona mreza (DerviSevi¢ i1 Ferhatbegovi¢, 2014).

U pogledu klasifikacije kliziSta, DerviSevi¢ 1 Ferhatbegovi¢ (2014) kao kriterij uzimaju
mehanizam kretanja (op.a zemljane mase) prema kojem postoje klizanje (u uzem smislu
rijeci), odronjavanje, prevrtanje 1 te€enje. Slicnu 1 nesto Siru klasifikaciju nudi Abolmasov

(n.d), s tim Sto za dodatni kriterij uzima i vrstu pokrenutog materijala, prema kojoj postoje:

'8 Inage, vegetacija visestruko doprinosi stabilnosti odredene padine. Tokom obilnih padavina, vegetacija upija
vodu i smanjuje zasi¢enje padinskog materijala, kao i intenzitet sile smicanja koja dovodi do pokretanja zemlje.
Krosnje drveca i niska vegetacija ublazavaju razaraju¢e djelovanje kisnih kapi (op.a pluvijalna erozija), dok
korijenje biljaka stabilizira padinu vezivaju¢i Cestice zemlje i drzaéi tlo. Za vise informacija o ulozi vegetacije u
spre¢avanju nastanka klizista vidjeti u DerviSevi¢ i Ferhatbegovi¢, Zivjeti na klizistu, TPO fondacija, 2014.
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a) klizenje u uzem smislu — , kretanje tla, drobine® ili stijena niz padinu duZ definisane klizne

povrsi ili jasne zone izrazenih smicucih deformacija rotacijom, translacijom ili kombinovano*

(p. 25)

b) odronjavanje — ,naglo odvajanje i gravitaciono kretanje stijena, rjede tla ili drobine

slobodnim padom, kotrljanjem ili odskakanjem niz strme padine i kosine* (p. 25)

c) teCenje — ,naglo kretanje drobine ili tla, rjede stijena uslijed zasi¢enja vodom ili
dinamickog dejstva, bez smicanja sa podlogom ve¢ preko nje, sa jasno izraZenom zonom

odlamanja (neposredne erozije) i akumulacije materijala“ (p. 25)

d) preturanje — ,;rotaciono kretanje stijena (rjede drobine i tla) pri ¢emu se centar rotacije

nalazi ispod tezista kretane stijenske mase® (p. 25) i

e) bo¢no Sirenje — ,,specificno ekspanzivno kretanje koherentnih tipova tla male ¢vrstoce ili

¢vrséih tla/stijena u ¢ijoj su podini kolapsibilna, ekspanzivna ili likvefabilna tla® (p. 25).

Pored prethodne klasifikacije klizista, moguce je i njihovo razvrstavanje prema dubini

klizenja:
a) povrsinska klizista — pli¢a su od 1 metra
b) plitka klizista — od 1 do 5 metara

¢) duboka klizista — od 5 do 20 metera i

d) vrlo duboka klizista — preko 20 metera (Dervisevi¢ i Ferhatbegovi¢, 2014).

9 Podrazumijeva , rastresit materijal sa ve¢om koli¢inom krupnijih fragmenata stijena (veéih od 2,0 mm), u
uZem smislu materijal sa 20 do 80 % fragmenata vecih od 2,0 mm* (Abolmasov, n.d, p. 24).
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2.4 POZARI

Pozari predstavljaju ozbiljnu prijetnju i opasnost po zivot i zdravlje ljudi te javna i privatna
materijalna dobra.”> Uzroci poZara mogu biti prirodni i antropogeni, dok analize pokazuju da
80% pozara nastaje uslijed ljudskog faktora, naj¢eS¢e zbog nepaZnje 1 nepreduzimanja

adekvatnih zastitnih mjera (Aleksi¢ i Kosti¢, 1983).

Pozar predstavlja proces sagorijevanja odredene materije, odnosno to je ,,slozen fizi¢ko-
hemijski proces, pri kome se iz gorive materije oslobada hemijski vezana toplota i to kao
rezultat vezivanja kiseonika sa sagorivim sastojcima u materijalu® (Aleksi¢ i Kosti¢, 1983, p.

7). Proces sagorijevanja ne bi bio mogu¢ bez istovremenog postojanja odredenih uslova:
a) gorivi materijal

b) neophodna koli¢ina toplote koja ¢e dovesti do zapaljenja materijala ili podsticanja procesa

sagorijevanja® i

c) kisik?.

% prema podacima Republicke uprave civilne zastite RS (RUCZ) za period od 2006. do 2012. godine, ukupne
Stete nastale pozarima iznosile su skoro 20 miliona KM (http://www.ruczrs.net/?page_id=232&lang=lat).

! Neophodna koli¢ina toplote moze biti dovedena spolja, a moZe se i stvoriti u pojedinim zapaljivim
materijalima uslijed raznih fizickih, hemijskih ili bioloskih procesa (samozapaljenje kao uzrok pozara).

22 Kisik je gas koji ne gori, ali potpomaze procesu sagorijevanja. Zapaljive materije za sagorijevanje pretezno
koriste Kisik iz vazduha (u vazduhu je 21% kisika), ali i neke druge izvore tog gasa.
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Kako isticu Aleksi¢ 1 Kosti¢ (1983), svi materijali se nacelno mogu podijeliti prema
sposobnosti gorenja na nezapaljive (negorive) i zapaljive (gorive). Nezapaljivi materijali su
oni koji se nece zapaliti pod normalnim uslovima ni na poviSenim temperaturama. Za razliku
od nezapaljivih materijala, zapaljivi su oni koji se pod normalnim uslovima pale i nastavljaju
goriti, a javljaju se u ¢vrstom, teCnom 1 gasovitom stanju — najveci broj zapaljivih materijala
su zapaljive tetnosti.”® Ovoj podjeli treba pridodati i teskozapaljive materijale. To su
materijali koji se dejstvom direktnog plamena pale i gore, a njegovim uklanjanjem se gase
(Aleksic¢ i Kosti¢, 1983).

Uzroci pozara su ,,nacini na koje se postize dovoljna koli¢ina toplote da se materijal zapali, t;.

temperatura paljenja“ (Aleksi¢ 1 Kosti¢, 1983, p. 19) i mogu se podijeliti na:

a) direktni dodir s plamenom ili uzarenim materijalom — na primjer, do pozara moze doci
zbog opuska cigarete. Uz zavisnosti od vrste, kvalitete 1 mekoce cigarete, kao i brzine
strujanja vazduha, opuSak moze imati temperaturu izmedu 350° C i 650° C. Ukoliko je brzina
strujanja vazduha 5m/s, zar moze zadrzati relativno konstantnu temperaturu izmedu 6 1 12
minuta. To je izvor toplote koji najprije izaziva zare¢i pozar, a vremensko trajanje Zara je

dovoljno da dode do zapaljivanja hartije, mekog drveta, tekstila i slicnih materijala.

b) elektricitet — s obzirom na $iroku upotrebu u svakodnevnom zivotu, elektri¢na struja se
pojavljuje kao Cest uzrok pozara, ponajprije zbog kvarova na elektroinstalacijama i uredajima
te njithove nepravilne i nehatne upotrebe. Za razumijevanje procesa nastanka poZara ovim
uzrokom, bitno je znati da se elektricna energija, prilikom prolaska kroz provodnike ili
koriStenja u maSinama 1 uredajima, djelimi¢no pretvara u toplotu. Do pozara dolazi kada
elektricna energija razvije takvu toplotu koja dostigne kriti¢nu temperaturu paljenja materijala

koji se nalazi u neposrednoj blizini. Uzroci paljenja mogu biti:

e pregrijavanje elektri¢nih provodnika, namotaja i uredaja
e kratki spoj**
e varnicenje 1

e elektrotermicki uredaji i naprave® (Aleksi¢ i Kosti¢, 1983).

% Medutim, kako isti autori isti¢u, podjela materijala na nezapaljive i zapaljive nije u potpunosti precizna.
Postoji veliki broj materijala koji mogu pripadati i prvoj i drugoj grupi, a kojoj ¢e potpasti u konkretnom slucaju
zavisi od niza uslova kao $to su vlaznost, ¢istoca, usitnjenost i sl.

% Radi se o uredajima koji elektri¢nu energiju pretvaraju u toplotnu. Praksa je pokazala da se na zgaristima vrlo
Cesto pronalaze elektricni resoi, grijalice, Sporeti, pegle i sl (Aleksi¢ i Kosti¢, 1983).

18



PROCJENA UGROZENOSTI OPCINA SANSKI MOST I OSTRA LUKA OD POJEDINIH PRIRODNIH I DRUGIH NEPOGODA

c) staticki elektricitet — jedan je od potencijalnih izazivaca pozara i eksplozija u velikom broju
industrijskih grana, posebno u industriji nafte, gume, tekstila i papira. Kako navodi Paveli¢
(2012), opasnost kod statickog elektriciteta predstavlja pojava iskre koja moze izazvati pozar
zapaljivih plinova, pare ili prasine, pod uvjetom da je njihova koncentracija u granicama

eksplozivnosti i da iskra ima dovoljno veliku energiju.

d) eksplozija i eksplozivne pojave®® - &est su uzrok pozara i tom prilikom nastaju velike
materijalne Stete, kao i1 ljudske zrtve. Od eksplozija su posebno ugrozeni oni pogoni koji
proizvode, preraduju ili skladiSte zapaljive gasove i te¢nosti, kao i Sve vrste transporta koje te
materijale prevoze ili koriste kao pogonsko gorivo. Velika opasnhost postoji u procesu

proizvodnje i skladistenja eksploziva te u onim podruc¢jima djelovanja gdje se s njima rukuje.

e) prirodni uzroci pozara — pozari nastali uslijed atmosferskog praznjenja elektriciteta®’,
zemljotresa 1 toplotnog djelovanja sunca. Zemljotresi vecih magnituda su obicno praceni
velikim pozarima koji nastaju kao posljedica kidanja elektri¢nih instalacija te uniStavanja
elektrotermickih uredaja, ognjista, peci, dimnjaka, plinskih instalacija, itd. Toplotno
djelovanje sunca moze direktno izazvati pozar ili da indirektno ucestvuje u njegovom
nastajanju. Do direktnog nastanka pozara nastaje kada sunceve zrake padaju na konveksnu
staklenu povrSinu - do zapaljenja dolazi ako se zapaljivi materijal nalazi u Zizi sociva,
odnosno mjestu gdje se sijeku sunéeve zrake koje padaju na povrsinu. Toplotno djelovanje
sunca indirektno utiCe na nastanak pozara za vrijeme suSnih perioda stvaraju¢i vece
mogucnosti da se odredeni materijali zapale dejstvom bilo kojeg izvora paljenja, a koji se, pod

normalnim okolnostima, ne bi zapalili.

f) mehanicki uzroci pozara — pod mehani¢kim uzrocima pozara se podrazumijevaju trenje,
pritisak 1 udar. Tom prilikom se mehanicki rad pretvara u toplotnu energiju koja postaje uzrok
paljenja. Primjera radi, to se deSava kada se gasne smjese zapale prilikom snaZznog sabijanja,

kada se dvije povrSine taru, a jedna od njih je zapaljiva, 1 sl.

% Aleksi¢ i Kosti¢ (1983) definidu eksploziju kao ,,brzo oslobadanje energije koje je povezano sa stvaranjem
pritiska koji dovodi do razaranja materijala nosilaca eksplozije* (p. 191). Ujedno, prave razliku izmedu Ciste
eksplozije (eksplozije u uzem smislu) i eksplozivne pojave. Kada je brzo oslobadanje energije rezultat hemijske
reakcije, najéesce sagorijevanja, onda se radi o Cistoj eksploziji. S druge strane, eksplozivne pojave su rezultat
¢isto fizickih pojava, odnosno kada dolazi do rasprskavanja sudova ili vodova s komprimovanim gasovima ili
eksplozija uslijed mehanickih sila.

%" Intenzitet struje praznjenja se kre¢e od nekoliko kA (kiloamper) do iznad 200 kA, dok je prosjek 60 kA. Snaga
munje je do 10°-10° MW (megavat), dok napon varira od MV do nekoliko stotina MV (megavolt). Energija
munje je relativno mala, od nekoliko stotina do nekoliko hiljada kWh (kilovatcas), uslijed njenog kratkog
trajanja koje se moze mjeriti u mikrosekundama (Aleksi¢ i Kosti¢, 1983).
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g) samozapaljenje — Aleksi¢ i Kosti¢c (1983) navode da je samozapaljenje ,,posledica
bioloskih, fizickih i hemijskih reakcija, koje se deSavaju pod odredenim uslovima i
lakozapaljevim materijalima® (p. 112). Prilikom tih reakcija, dolazi do izdvajanja toplote koja
se ve¢im dijelom sakuplja u unutrasnjosti gomile materijala. Kada toplota dostigne odredenu
vrijednost, zapocinje prvobitno proces samozagrijavanja te potom sagorijevanja-zarenja i
nastanka uzarenih jezgri. Tamo gdje je materijal manje sabijen, uzareni dio se preko pozarnih
kanala Siri prema spoljasnosti te dodirom sa spoljnom atmosferom zapocinje sagorijevanje

otvorenim plamenom.

Prema spoljasnjim manifestacijama, razlikuju se plamteci 1 zareci (tinjajuci) pozari. Plamte¢i
pozari nastaju gorenjem gasova i para, dok Zare¢i gorenjem Cvrstih materijala koji u sebi
sadrzavaju zapaljive gasove. U procesu sagorijevanja ¢vrstih materijala u vecini slucajeva
nastaju oba vida pozara — prvobitno se javlja tinjajuci pozar, a potom nastaje plamen. Osim
Sto nanose velike Stete, Zare¢i pozaru su veoma opasni jer ,,otkrivaju sa zakasnjenjem tek kada

ga je teze lokalizovati® (Aleksi¢ i Kosti¢, 1983, str. 133).

Kod razmatranja pozara bitno je ukazati i na njihovu klasifikaciju prema objektu na osnovu

koje se razlikuju:

a) pozari otvorenih prostora

b) pozari zatvorenih prostora

c) pozari transportnih sredstava (Aleksi¢ i Kosti¢, 1983).

U poZare otvorenih prostora28 spadaju poZari Suma, sijena, zita 1 drugih materijala koji se
nalaze u prirodi na otvorenom prostoru. Takvi pozari nastaju zbog prirodnih 1 antropogenih
faktora. Pozari Suma predstavljaju najozbiljniju kategoriju i bitno je naglasiti da najcesce
nastaju tokom ljetnog perioda nehatnim rukovanjem vatrom, namjernom paljevinom te
prirodnim uzrocima (munja). Za razliku od ove vrste, poZari u zatvorenim prostorima, kao $to
1 sam naziv ukazuje, nastaju unutar odredenih objekata, bilo da se radi o stambenim
jedinicama, poslovnim prostorima, Skolama, bolnicama, rudnicima, magacinima i sl. Mogu
nastati uslijed svih prethodno navedenih uzro¢nika pozara. Pozari u transportu nisu rijetki i

mogu zahvatiti kako saobracajna vozila, tako i robu koja se transportuje ili objekte u blizini.

%8 prema podacima Federalne uprave civilne zastite (FUCZ) za prvih sedam mjeseci 2017. godine, preko 77% od
ukupno 4.906 pozara u FBiH ¢ine pozari na otvorenom prostoru (http:/fucz.gov.ba/odrzana-tematska-sjednica-
vlade-fbih-o-stanju-na-pozaristima-i-poduzetim-mjerama-i-aktivnostima/).
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2.5 MINE | EKSPLOZIVNA SREDSTVA ZAOSTALA IZ RATA

Mine i eksplozivna sredstva zaostala iz rata predstavljaju ozbiljnu i dugotrajnu prijetnju po
zivot 1 zdravlje stanovnistva po okoncanju oruzanih sukoba na odredenom podrucju. Primjera
radi, podaci Ujedinjenih nacija (UN) pokazuju da opasnost stradavanja civila od mina postaje
deset puta veca nakon okoncanja oruzanog sukoba u odnosu na vojnike za vrijeme njegovog

trajanja (Roseg, 2015).

Osim direktne opasnosti za stanovniStvo, mine 1 eksplozivna sredstva zaostala iz rata imaju 1
druge socioekonomske implikacije, kao §to su nemogucnost iskoriStavanja obradivih povrsina
i Sumskih potencijala, onemogucavanje povratka izbjeglica i raseljenih osoba te problem
lokalnih zajednica da reintegriraju nastradale osobe® i pomognu njihovim porodicama (Van
Gerwen, 1995). Ne treba zaboraviti ni finansijsko opterecenje drzava da ociste svoje teritorije
od ovih prijetnji, jer se radi o dugotrajnom® i skupom procesu. U sluaju mina, postupci
njihovog uklanjanja i uniStavanja su stotinu do hiljadu puta skuplji u odnosu na njihovu

proizvodnju i postavljanje (Van Gerwen, 1995).%

2 Kako isti¢e Roseg (2015), povrede od mina najéesée nastaju u produktivnim godinama Zivota §to za posljedicu
ima smanjivanje broja radno sposobnog stanovnistva. Ako se uzme u obzir i €injenica da, na primjer, mine imaju
relativno dugu djelotvornost (i preko 50 godina), o¢igledno je da se radi o dugoro¢nim posljedicama za drustvo
ugrozavajuéi vise generacija ljudi.

% Smatra se da jedna osoba moZe dnevno ogistiti prosjetno izmedu 20 do 50 m? terena. Osim toga, proces
razminiranja nosi sa sobom i opasnosti za deminere, a kao normalan rizik uzima se 1 mrtav i 2 te$ko ranjena na
5.000 uklonjenih mina (Van Gerwen, 1995).

%1 Proizvodnja jedne mine kosta od 3 do 30 $, a uklanjanje iznosi od 300 do 1.000 $ (Roseg, 2015).
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Da opasnosti od mina predstavljaju globalni problem pokazuju podaci, koji znaju varirati u
zavisnosti od izvora, da na godiSnjem nivou nastrada izmedu 15.000 i 26.000 ljudi.¥* S
obzirom na njihovu radoznalost, djeca su posebno ugrozena kategorija stanovnistva, a podaci
Fonda UN-a za djecu (UNICEF) pokazuju da je od pet Zrtava jedno dijete.®® Kako bi se ova
stradanja zaustavila potrebno je ocistiti izmedu 100 i 120 miliona mina te viSe miliona
neeksplodiranih ubojnih sredstava u oko 70 zemelja §irom svijeta.* Najveéi broj postavljenih
mina se nalazi na africkom kontinentu gdje postoji gotovo 37 miliona komada tog tipa oruzja
u 19 zemalja. Medutim, pojedine drzave, poput Afganistana, Angole i Kambodze, pokazuju
izrazito visok stepen kontaminacije, buduci da svaka od njih pojedina¢no ima oko 10 miliona

postavljenih mina (Roseg, 2015).

Da bi se ovom procjenom ispunila i informativno-edukativna svrha, u nastavku ée se posvetiti
paznja najvaznijim znacajkama mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata. Treba naglasiti
da se u razmatranju ove cjelokupne problematike u strucnoj literaturi paznja posvecuje i
improviziranim eksplozivnim sredstvima. Medutim, uvazavajuéi geografski kontekst u okviru
kojeg se i piSe ova procjena te oruzane sukobe u periodu od 1992. do 1995. godine, smatramo
da primarnu prijetnju za zivot i zdravlje civilnog stanovnistva predstavljaju prve dvije
kategorije eksplozivnih sredstava. Iz istih razloga nece biti detaljnijeg razmatranja podvodnih

mina.
MINE

Mine predstavljaju ,,eksplozivna sredstva namijenjena ubijanju i onesposobljavanju Zive sile
te uniStavanju tehnickih sredstava i vozila® (Roseg, 2015, str. 14). Govore¢i s vojnog aspekta,
mine predstavljaju sredstva koja se pretezno koriste u odbrambene svrhe, kako bi se ojacali
odredeni poloZaji, ekonomizirala ljudska sila, usmjeravali napadi smanjujuci slobodu kretanja
napadaca, usporila njegova pokretljivost 1 povecali njegovi gubici. Medutim, mogu se koristiti
1 u ofanzivnim aktivnostima da bi se zastitili bo¢ni polozaji za vrijeme napredovanja te da se
onemoguci povlacenje neprijatelja (Haluzan, 1999; Van Gerwen, 1995). Croll (1998), u djelu
,,History of Landmines®, navodi da savremene mine vode porijeklo od neeksplozivnih zamki,
tipa $iljaka ili kolaca postavljenih u zamaskiranu rupu u zemlji, koje su se koristile u vojne

svrhe jos prije 2.500 godina.

%2 prema podacima UNICEF-a, taj broj iznosi od 15.000 do 20.000 ljudi. S druge strane, podaci humanitarne
organizacije ,,CARE* navode da na godiSnjem nivou nastrada 26.000 ljudi.

% https://www.unicef.org/french/protection/files/Landmines_Factsheet 04 LTR_HD.pdf

% Prema procjenama UN-a, samo za uklanjanje tolikog broja mina bilo bi potrebno 1.100 godina i 33 milijarde $
(Roseg, 2015).
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Prema kriteriju mjesta polaganja, sve mine se mogu svrstati u dvije velike grupe: kopnene i
podvodne mine®. Postoji vise od 600 vrsta kopnenih mina (SluZba za razminiranje UN
[UNMAS], 2015) koje se prema namjeni dijele na protivpjesadijske i protivoklopne

(protivtenkovske).

ProtivpjeSacke mine ¢ine 83% od svih vrsta mina (Roseg, 2015) 1 namijenjene su ranjavanju
ili ubijanju ljudi. Mogu biti izradene od drveta, plastike ili metala (UNMAS, 2015), a prema

nacinu aktivacije dijele se na:

a) razorne (nagazne) mine

b) rasprskavajuce (potezne 1 odsko¢ne) mine

¢) mine iznenadenja i minirane zamke (Roseg, 2015).

Nagazne mine su jako jeftine za proizvodnju i veéina ih je izradeno da nanesu ozbiljne
povrede ljudima, najceS¢e amputacija jednog ili viSe udova, prije nego smrt. Postavljaju se
ispod ili na povrsinu tla, ali najée$ée se zakopavaju na dubini od 3 do 5 cm. Aktiviraju se
nagazom sile od 2 do 4 kiloponda i mogu ih aktivirati odrasli ljudi, djeca te manje Zivotinje
kao Sto su psi. Vecina ih se pravi od plastike te su vodootporne, tako da predstavljaju opasnost
1 onda kada se poloze u vodu. Uglavnom su cilindri¢énog oblika, precnika od 7 do 16 cm 1
visine od 5 do 10 cm. Nagazne mine su naj¢eS¢e maslinaste, zelene, crne, smede, sive i
zutosmede boje ili kombinacija tih boja (Roseg, 2015; UNMAS, 2015).

KOMPONENTE NAGAZNE MINE

PRITISNA PLOCA

Slika 9 - Komponente nagazne mine
(Izvor: www.wikipedia.org)

% Namijenjene su uni§tavanju ili oite¢ivanju neprijateljskih brodova ili podmornica. Radi prikrivanja njihove
prisutnosti, postavljaju se ispod povrSine mora, rijeka i jezera. U zavisnosti od polozaja polaganja ispod povrsine
vode, razlikuju se sidrene i leze¢e mine. Sidrene mine su najcescée i usidrene su na polozajnoj dubini ispod razine
vode, dok se lezece nalaze na dnu. Za polaganje podvodnih mina koriste se brodovi, podmornice, avioni te
podvodni diverzanti (http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?1D=40993).
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Rasprskavaju¢e mine su izradene da istovremeno izazovu smrt ili teSko ranjavanje veceg
broja ljudi u dometu od 50 do 100 m. Aktiviraju se potezanjem, otpustom ili prekidom tanke
zice koja je postavljena kao prepreka, prilikom ¢ega dolazi do eksplozije i rasprskavanja na
stotine malih metalnih dijelova (krhotina mina). S obzirom na mehanizam nanoS$enja povreda,
ovaj tip mina najces¢e ima metalno kuciste. Postavljaju se na povrsSinu ili iznad tla, najcesce
na stup ili kolac zabijen u zemlju, te su dobro prikrivene pojedinacno ili u skupinama (minsko

polje) negdje u prirodi medu vegetacijom ili kamenjem (Roseg, 2015; UNMAS, 2015).

AKTIVIRANJE RASPRSKAVAJUCE
MINE POTEZANJEM

Slika 10 - Rasprskavaju¢a mina

(lzvor: www.scienceabc.com)
Mine iznenadenja i minirane zamke (eng. ,,booby traps‘) su namjerno postavljene eksplozivne
naprave s ciljem ranjavanja ili ubijanja osoba tokom ¢injenja naizgled bezazlenih radnji (npr.,
otvaranje vrata, prozora i sl.) ili dolaskom u dodir s ocigledno bezopasnim objektima

(Department of the Army, 1965).%

Protivoklopne (antitenkovske) mine su namijenjene za onesposobljavanje ili uniStavanje
neprijateljskih oklopnih 1 drugih vozila, kao Sto su tenkovi, kamioni 1 sl. Obi¢no se postavljaju
na cestama i putevima, pojedinac¢no ili u skupinama (minsko polje), dok se najéescée aktiviraju
silom od 120 do 150 kiloponda. PreteZzno su okruglog ili kvadratnog oblika, a mogu se praviti
od drveta, plastike ili metala. Precnika su od 23 do 40 cm i visine od 10 do 16 cm (Roseg,

2015; UNMAS, 2015).

% Engleski izraz ,Jbooby trap* je dosta %irok i obuhvata upotrebu kako eksplozivnih, tako i neeksplozivnih
sredstava i drugih materijala u iste svrhe, odnosno za ranjavanje ili ubijanje osoba u nenadanim okolnostima. Na
primjer, tokom rata u Vijetnamu Cesto su se koristile primitivne zamke tipa kolaca postavljenih u zamaskiranu
rupu u zemlji, ali i modificirani zippo upaljaci u kojima je bio postavljen eksploziv.
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EKSPLOZIVNA SREDSTVA ZAOSTALA 1Z RATA

Eksplozivna sredstva zaostala iz rata (eng. ,.,explosive remnants of war — ERW*) obuhvataju
NUS i napustena eksplozivna sredstva (NES). Prema ¢lanu 3. stav (1) prednacrta Zakona o
izmjenama i dopunama zakona o deminiranju u Bosni i Hercegovini®’, neeksplodirana ubojna
sredstva predstavljaju ,.eksplozivna sredstva koja su ispaljena, lansirana, napustena ili
namjenski ostavljena, ali nisu eksplodirala zbog kvara, greske u izradi ili nekog dugog
razloga, te predstavljaju rizik zbog eksplozivnog potencijala koji posjeduju“. NUS moze
eksplodirati diranjem, pomicanjem, udaranjem ili uklanjanjem bilo kada, a obuhvata
artiljerijsko, tenkovsko 1 minobacacko streljivo, granate, bombe razli¢itih dimenzija
(ukljucujuéi kasetne bombe), submuniciju, rakete i sl. Pojedine drzave su pogodene NUS-om
visSe od 150 godina i moze biti ucestaliji od mina. Do stradanja najces¢e dolazi tokom
obavljanja poljoprivrednih ili gradevinskih radova u kontaminiranim podrucjima, a stepen
Smrtnosti je izraZeniji u odnosu na mine zbog veceg sadrzaja eksploziva. NUS-ovi se pretezno

prave od metala, ali mogu biti izradeni 1 od plastike (Roseg, 2015; UNMAS, 2015).

f‘,:'- A‘-E . ¥
o SN | o o
Slika 11 - Kasetna bomba

(lzvor: www.fokus.ba)

Napustena eksplozivna sredstva se definiSu kao ,,eksplozivna sredstva koja nisu upotrijebljena
za vrijeme oruzanog sukoba, koja je iza sebe ostavila ili odbacila neka od sukobljenih strana,

a koji vise nije pod kontrolom strane koja ga je ostavila ili odbacila.

%" Prednacrt je dostupan na: http://mcp.gov.ba/javne_konsultacije/?id=7587
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NES moze ili ne mora biti naoruzano ili drugadije pripremljeno za upotrebu*.*® NES-ovi

podrazumijevaju svu vrstu municije, kao Sto su artiljerijsko i minobacacko streljivo, granate,
bombe, rakete i sl (UNMAS, 2015).

3. OPCINA SANSKI MOST
3.1 INFORMACIJE O OPCINI

GEOGRAFSKI POLOZAJ

Op¢ina Sanski Most je smjesStena u sjeverozapadnom dijelu BiH. Administrativno se nalazi u
Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH), u Unsko-sanskom kantonu (USK), s povr§inom od
781,17 km?, &ineéi je drugom opéinom po veliGini na kantonalnom podrucju (Federalni zavod
za statistiku [FZS], 2015). Op¢ina se sastoji od 19 mjesnih zajednica i 67 naseljenih mjesta
(SCZ SM, 2016). Teritorijalno posmatrano, Sanski Most grani¢i s opinama Ostra Luka
(Republika Srpska [RS]), Ribnik (RS), Klju¢ (FBiH — USK), Bosanski Petrovac (FBiH —
USK) i Bosanska Krupa (FBiH — USK).

HISTORIJAT

Sanski Most se prvi put spominje 1244. godine pod nazivom Zana (Sana). Medutim, zbog
povoljnog geografskog polozaja i klimatskih uslova, ovo podrucje je nastanjeno joS od
prethistorijskog doba. To dokazuju istrazivanja kojima je identificirano 18 lokaliteta iz

prethistorijskog perioda te, izmedu ostalog, 19 iz rimskog doba i 20 iz srednjeg vijeka.

% Clan 3. stav (1) prednacrta Zakona o izmjenama i dopunama zakona o deminiranju u Bosni i Hercegovini.
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Najznacajniji prethistorijski lokaliteti su Hrustovacka i Dabarska pecina te lokalitet nekropola
ravnih grobova. Sve to ukazuje da je podruc¢je Sanskog Mosta bilo nastanjeno u kontinuitetu
skoro 4000 godina. Takoder, mnogobrojni pronalasci ostataka keramike, kostiju, stambenih
objekata, zeljeznog i bronzanog oruzja te orudja, pokazuju da je podrucje Sanskog Mosta u 1V

stoljecu p.n.e nastanjivalo pleme Mezeja (Opc¢ina Sanski Most, n.d).

STANOVNISTVO

Prema popisu iz 2013. godine, op¢ina Sanski Most ima 41.475 stanovnika. U odnosu na
podatke popisa iz 1991. godine, kada je opc¢ina imala 60.307 stanovnika, uo€ljiv je pad u
broju stanovnika za 31,23%. Spolna struktura op¢ine ukazuje da su brojniji muskarci (20.826
ili 50,21%), dok Zena ima 20.649 ili 49,79% u odnosu na ukupan broj stanovnika. Prosjecna
starost stanovnika Sanskog Mosta je 38,5, dok je najveci broj gradana u dobi od 40. do 49.
godine Zivota (6.813 ili 16,43%). Etnic¢ka/nacionalna struktura stanovnisStva pokazuje da u
op¢ini ima 38.344 BosSnjaka, 1.837 Srba, 722 Hrvata i 572 ostalih (u zadnjoj grupi su
objedinjeni podaci o kategorijama: ne izjasnjava se, ostali i nepoznato). Gustoca naseljenosti
je 53,1/km?, a broj domacinstava iznosi 11.847. Najbrojnija su domaéinstva s &etiri ¢lana
(2.706), dok je prosjecan broj ¢lanova po domacinstvu 3,49. Broj stambenih zgrada iznosi
12.798, a najbrojnije su one s jednim stanom (10.885).% Ve¢éina stanovniitva je naseljena u
ruralnim podruc¢jima, konkretnije u 16 od ukupno 19 mjesnih zajednica — preostale 3 mjesne

zajednice (Lijeva obala, Desna obala i Zdena) su urbano podrucje opéine (SCZ SM, 2016).

PUTNA INFRASTRUKTURA

Putnu infrastrukturu op¢ine Sanski Most ¢ine gradske ulice, lokalni 1 nekategorizirani putevi
te dionice iz mreze regionalnih puteva (R-404, R-405, R-406, R-407a i R-410) i magistralni
putni pravac M-15. Posmatrajuéi s aspekta sigurnosti, kvaliteta podloge i drugih tehnic¢kih
elemenata puta, dionice regionalnih puteva su u stanju prioritetne potrebe sanacije i
rekonstrukcije, dok je dionica magistralnog puta u zadovoljavaju¢em stanju. U nadleZnosti

op¢ine je 503,5 km putne mreZe.

Po kategorijama, najzastupljeniji su nekategorizirani putevi ¢ija je ukupna duzina 235 km,
odnosno ¢ine 46,67% putne mreze u nadleZnosti opCine. Sa aspekta tehnickog statusa,

dominiraju makadamski putevi duzine 268,6 km ili 53,35% (SCZ SM, 2016).

% http://fzs.ba/index.php/popis-stanovnistva/popis-stanovnistva-2013/konacni-rezultati-popisa-2013/
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Najbliza cestovna udaljenost od Bihac¢a, administrativnog centra USK, iznosi gotovo 95 km,
dok je od Sarajeva opc¢ina udaljena 249 km. Takoder, najbliza cestovna udaljenost od Banja
Luke iznosi nesto vise od 59 km. U odnosu na glavne gradove susjednih drzava, Sanski Most

je udaljen 190 km od Zagreba, 384 km od Beograda te 475 km od Podgorice.*

Prema podacima FZS (2017), na podrucju Sanskog Mosta je u 2016. godini bilo registrovano
6.695 cestovnih motornih 1 prikljucnih vozila. Najvise je putnickih vozila, 5.871, ili,
procentualno izrazeno, preko 87%. Prema godinama starosti, najvise cestovnih motornih i
priklju¢nih vozila je preko 15 godina starosti, odnosno 3.624 ili preko 54%. Odnos nije nista

drugaciji 1 u kategoriji putnickih vozila gdje je, od ukupnog broja, njih 3.170 ili skoro 54%

preko 15 godina starosti.
RELJEF

Reljef Sanskog Mosta obiluje preteZzno brdovitim podru¢jima, dok se ravnica pruza uz rijeku
Sanu. U okolnom podruéju nalaze se visoke planine Grme¢, Mreznica, Celi¢ kosa, Mulez i
Behramaginica. Najvisa je Grme¢ - najvisi vrh je Crni vrh s 1.604 m nadmorske visine.*!
Nadmorska visina urbanog dijela op¢ine iznosi 160 m, dok je prosjecna visina za naseljena
mjesta 500 m (UNDP BiH i Svicarska agencija za razvoj i saradnju [SDC], 2014). Prirodni
resursi bitni za ekonomski razvoj op¢ine su Sumski resursi, mineralne sirovine i nemetali,
poljoprivredno zemljiSte, hidroenergetski potencijali, termomineralne vode, prirodne ljepote i

rijena bogatstva.

GEOLOSKO-PEDOLOSKE KARAKTERISTIKE

Na slozenoj geolosko-litoloskoj gradi, dejstvom kontrastnih klimatskih faktora i u sklopu
hidroloSkih uvjeta, nastao je zemljani pokriva¢ Sarolikog tipoloskog sastava tla na podrucju

op¢ine Sanskog Most, a koji se mozZe klasificirati u dvije osnovne genezne grupe:

1) Automorfna tla pokrivaju oko 90% op¢inskog podrucja. Prisutni su tipovi tla kao $to su
litosoli, negosoli, kre¢no-dolomitne crnice (kalko-melanosol), rendzine na dolomitima,
rankeri, humusno-silikatna tla (distri¢ni kambisol), smeda kre¢njacka tla (kalkokambisol),
koluvijalna tla, fosilne crnice (terna rosa). Ova tla se razlikuju po plodnosti (pretezno su kisele

reakcije), ali i po njihovoj dubini (plitka — crnice, litosoli i regosoli; srednje duboka i duboka);

“0'U utvrdivanju cestovnih udaljenosti koristeni su podaci putem webstranice: https://www.viamichelin.com/
“! Planina Grmeg je duzine od oko 70 km i smjestena je izmedu tokova rijeka Une i Sane.
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2) Hidromorfna tla pokrivaju oko 10% opc¢inskog podrucja i nalaze se u nizijskim dijelovima.
Tu spadaju aluvijalno-deluvijalna tla (fluvisoli) u dolini rijeke Sane, livadska tla (semiglej) i
mocvarno-glejno tlo (englej) (SCZ SM, 2016).

Bitno je naglasiti da geoloske karakteristike opcinskog podru¢ja direktno utjeCu na
inZinjersko-geoloske uvjete (nosivost i stabilnost terena), razmjeStaj mineralnih resursa,
pedoloske karakteristike 1 upotrebnu vrijednost zemljista. Iako je podrucje Sanskog Most
restriktivno-graditeljskih karakteristika, najve¢i dio nastambi se nalazi izvan neuvjetnih
terena. lzuzetak su naselja Gornji Kamengrad, Okre¢ i Caplje, ali se pretpostavlja da su

uskladeni s povoljnijim uvjetima za gradnju na tom mikrolokalitetu (SCZ SM, 2016).

Op¢ina Sanski Most bogata je bitnim mineralnim i rudnim resursima za razvoj, buduci da se

na njenom podruju nalazi Sansko-kamengradski basen*? u kojem su prisutni:

a) Ugalj — Pored Bihacko-cazinskog, u Sansko-kamengradskom basenu nalaze se znacajne
koli¢ine mrkog uglja. Njegova eksploatacija je zapocela 1920. godine u isto¢nom dijelu
basena i do 1957. godine ostvarivana je relativno mala proizvodnja. Potom se u zapadnom
dijelu basena otvara jama ,,Fajtovci® koja je u narednih 30 godina davala cijelu proizvodnju
rudnika ,,Kamengrad®“. Najveca prozivodnja je zabiljezena 1986. godine, kada je
eksploatisano 378.000 tona uglja. Jamska proizvodnja prestaje 1990. godine i polako se
razvija eksploatacija na povrsinskim kopovima, koja 1991. godine iznosi 126.000 tona. Prema
odredenim procjenama, rezerve uglja u basenu iznose preko 230 miliona tona (Cici¢, 2000-

2001).

b) Kvarcni pijesak — Na lokalitetu Kruhara, oko 3 km jugoisto¢no od Sanskog Mosta, izvrSena
su istrazivanja kvarcnog pijeska 1967/68 te nastavljena 1970. godine. IzbuSena je
pedesetmetarska mreza buSotina dubine od 7,6 do 57,8 m. Ukupno je izbuSeno 35 busotina i
utvrdena je maksimalna debljina pijeska od 17 m. Hemijska ispitivanja su pokazala da se
pijesak, nakon pranja u obi¢noj vodi, moze svrstati u ¢etvrtu grupu sirovina za proizvodnju
ravnog stakla. Nakon luZenja u 10% HC, kvarcni pijesak bi odgovarao tre¢oj i djelomicno

drugoj grupi za proizvodnju kristalnog stakla.

C) Keramicka glina — lIstrazivanja keramicke gline su vrSena 1969. i 1970. godine na
lokalitetima Kruhari i DemiSevci. Na lokalitetu Kruhari, tehnoloska ispitivanja su pokazala da

se glina, uz dodavanje manjih procenata dolomita, moze koristiti u industriji gradevinske

“2 Nalazi se izmedu Lusci Palanke i Sanskog Mosta.
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keramike za podne i fasadne plocice. Takoder, procijenjene su koli¢ine sirovina u iznosu od
2,65 miliona tona A, B i C kategorije. LeziSte DemiSevci se nalazi oko 4 km sjeverozapadno
od Sanskog Mosta, na putu prema Prijedoru. Rezultati tehnoloskih ispitivanja takoder
pokazuju da se glina s ovog podru¢ja, uz dodavanje dolomita, moze koristiti u proizvodnji
gradevniske keramike. U istrazenom dijelu leziSta, procijenjene su koli¢ine na 179.000 tona B

i C kategorije.

d) Pojave gipsa i soli — Istrazivanja pojave gipsa su vrSena, ali je njena potencijalnost
neizvjesna. Gips je moguce pronaéi jugoistocno od sela Okre¢ ili sjeverozapadno od
Kamengrada. lako detaljnija ispitivanja nisu vrSena, kamena sol je registrirana u busotini kod

Majki¢ Japre.

e) Pojave zeljezne rude — Pojave Zeljezne rude su identificirane dolinom rijeke Japre i to u
gornjem toku. Takoder, izdanci se mogu pratiti od sela Okre¢ u pravcu Budimli¢ Japre,

narocito u medurijec¢ju Stare Rijeke 1 Suhace.

f) Tufovi i tufiti — Tufovi i tufiti spadaju u skupinu vulkanoklasti¢nih sedimentnih stijena.
Tufovi nastaju taloZzenjem i cementacijom vulkanskog pijeska, pepela i prasine. Slojevite su
grade 1 izgradeni su od uglastih fragmenata stijena, fenokristala 1 vulkanskog stakla. Radi se
Cesto o rastresitim stijenama podloZnim raspadanju ¢ime se formiraju bentonitske gline.
Takoder, porozni su i laki te se lako obraduju. Mogu se upotrebljavati u industriji
gradevinskog materijala i, ako su kompaktni i ¢vrsti, u industriji insekticida, guma, boja,
sapuna 1 sl. S druge strane, tufiti nastaju mijeSanjem piroklasticnog materijala noSenog

vjetrom s klasti¢nim sedimentnim materijalom.

g) Boksiti — Vise pojava boksita je identifikovano na potezu Jasenica — Lusci Palanka, a neke
od njih su djelomicno i istraZene. Takoder, na istom podrucju je uocena i postojanost bijelih
boksita s visokim sadrzajem aluminija. Preradom boksita dobiva se aluminijum, a koristi se 1

za izradu materijala otpornih na vatru i1 brzo stvrdnjavaju¢eg cementa.

h) Gradevinski kamen — Budu¢i da su trijanski kre¢njaci i dolomiti prisutni na vise lokaliteta
na opéinskom podrucju, postoji velika moguénost za njihovu upotrebu u proizvodnji

gradevinskog kamena i u druge svrhe.

Prema dostupnim informacijama, jedino se kre¢njak i dolomit eksploatiraju na vise lokaliteta,

dok za ostale mineralne i rudne resurse ne postoje slicne aktivnosti (SCZ SM, 2016).
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HIDROGRAFIJA | OPSKRBA VODOM

Na teritoriji op¢ine Sanskog Mosta egzistira razvijena mreza vodotoka. Centralno mjesto ima
rijeka Sana koja pripada slivnom podruéju rijeke Save. Sana je desna pritoka rijeke Une i u
nju se ulijeva kod Bosanskog Novog. Sana izvire iz tri kraska vrela kod sela Donja Pecka 1
Jasenovi Potoci u op¢ini Mrkonji¢ Grad, koji se nakon 1,5 km spajaju u jedan tok. Ukupna
duZina rijeke Sane iznosi 146 km, dok je povrsina sliva 3369 km?. Rijeka Sana ima ukupno 26
pritoka.*® Rijeka Sana, zajedno sa svojim pritokama Kozicom, Kijevskom rijekom, Sanicom,
Dabrom, Blihom, Sasinkom, Majdanusom i Zdenom, predstavlja znac¢ajno vodeno bogatstvo
koje je rasporedeno na vecem dijelu teritorija opéine (centralnom 1 istoénom).44 Na podrucju
op¢ine najveca pritoka je Sanica sa slivnom povrSinom od 407 km?, §to predstavlja petinu
ukupnog sliva Sane u Sanskom Mostu (2.008 km?). Prosjetan protok rijeke Sane u Sanskom
Mostu iznosi 68,7 m*/s, odnosno na godinjem nivou prosje¢no protee 2,21 milijarda m®
vode. Karakteristika podrucja je i nepovoljan raspored koli¢ina vode tokom godine. Dok su
minimalni protoci vode u rije¢nim koritima tokom ljetnog perioda, maksimalni su u zimu i
proljece, kao posljedica otapanja snijega u gornjim tokovima rijeka. Primjera radi, u ljetnom
periodu Sanom protic¢e oko 10% od prosjecnih godisnjih proticaja. Prema tome, karakteristika
podrugja je 1 sezonski priliv vode koji rezultira dvije ekstremne pojave: susni, ljetni period s
protokom vode koji osigurava tek bioloSki minimum te proljetni, kada postoji opasnost od

poplava i mogucih §teta po materijalna dobra (SCZ SM, 2016).

Vodovodni sistem u Op¢ini Sanski Most pokriva 10.731 prikljucak, od ¢ega su 652 pravna
lica. Sistem se sastoji od 200 km primarnog i 100 km sekundarnog vodovoda. Glavno
izvoriSte za snabdijevanje pitkom vodom stanovniStva opéine je izvoriSte Zdena, ali su u
upotrebi i odredeni lokalni izvori. Za funkcionisanje sistema zaduzeno je JKP ,,VODOVOD I

KANALIZACIJE* d.o.o Sanski Most, koje pruza sljedeée usluge:
a) proizvodnja i distribucija vode;

b) odvodenje otpadnih voda;

C) izdavanje saglasnosti;

d) detekcija kvarova;

*® https://bs.wikipedia.org/wiki/Sana
* Krajnji sjeverozapadni dio pripada slivu Japre koja se kod Bosanskog Novog ulijeva u rijeku Sanu. Na
jugozapadnom dijelu se nalazi krasko polje (Lusci polje) sa koga vode otjecu ponornicom (SCZ SM, 2016).
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e) praznjenje septickih jama; 1
f) otklanjanje kvarova na distributivnoj mrezi.

Medutim, preduzeée ne obavlja svoje djelatnosti na cijelom opc¢inskom podrucju, jer u
pojedinim mjesnim zajednicama lokalnim vodovodima upravljaju grupa grada ili sama

mjesna zajednica.®

ZEMLJISTE I SUME

Iako op¢ina Sanski Most raspolaze znacajnim potencijalima za razvoj poljoprivredne
proizvodnje, kao i da se poljoprivredne povrSine sve vise stavljaju u funkciju, raspolozivi
kapaciteti nisu dovoljno iskoriSteni i1 predstavljaju dobru razvojnu Sansu. Najvece povrSine
obradivog poljoprivrednog zemljista nalaze se u dolini rijeke Sane i njenih pritoka. To
omogucava da se lakse uspostavi sistem navodnjavanja, ali u slu¢aju poplava strada do 70%

ratarske proizvodnje (SCZ SM, 2016).

Obradive povrSine

Oranice i

Voénjaci Vinogradi = Livade

SanskKi
39.302 31.679 23.958 653 0 7.068 6.071 0 1.552

Most
USK 181.107 148.405 104.982 2.901 0 40.522 31.150 0 1.552
FBiH 1.148.979 715.156 408.344 41.719 2.840 262.253 | 431.817 4 2.002

Tabela 4 - Poljoprivredna povrsina po kategorijama koristenja (ha)
(Izvor: Op¢ina Sanski Most, Vodic za investitore, n.d)

Podaci iz tabele pokazuju da se viSe od petine (21,7%) ukupnog poljoprivrednog zemljiSta
USK nalazi na podruc¢ju Sanskog Mosta, dok na nivou entiteta FBiH iznosi skoro 3,5%.
Posmatrano na lokalnom nivou, 80.6% ukupnog poljoprivrednog zemljista Cine obradive
povrsine, od kojih su najzastupljenije oranice i basSte - podaci iz 2016. godine pokazuju da je
tek 8.436 ha oranica i basSta obradeno, odnosno da je ostalo 64,6% neobradenog zemljista te
kategorije. VlasniCka struktura obradive povrSine ukazuje da se viSe od 86% nalazi u
privatnom vlasnistvu. Posmatrano po kategorijama obradive povrSine, najvise je vo¢njaka u

privatnom vlasniStvu (98,2%) (Federalni zavod za programiranje razvoja [FZPR], 2017).

* http://vik-sm.ba/o-nama/
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Opcenito gledajudi, ratarstvo na podruc¢ju Sanskog Mosta je u funkciji razvoja stocarstva gdje
je akcenat stavljen na proizvodnju mlijeka i mesa. Povrtlarstvo biljezi rast kako na otvorenom,
tako 1 u plastenicima. Povoljni klimatski uvjeti pogoduju vocarstvu, narocito u proizvodnji
Sljive, jabuke, treSnje i1 kruSke. Izrazena je ekspanzija jagodiCastog voca gdje prednjaci
proizvodnja maline i jagode. Podruéje je bogato i Sumskim plodovima, posebno razli¢itim
vrstama gljiva, a mogucée je pronaéi i tartuf. Medutim, kultura sakupljanja nije narocito

razvijena (Op¢ina Sanski Most, n.d).

[ 5.8
T 14,3
1T 19,2
v 23,2
v 23,8
9 12,4
Vil 1
Vi 03

Tabela 5 - Struktura poljoprivrednog zemljista prema bonitetnim klasama
(Izvor: SCZ SM, Procjena ugroZenosti opcine Sanski Most od prirodnih i drugih nesreca, Sanski Most, 2016)

Kao $to je vidljivo iz tabele, najzastupljenija su tla IV i V bonitetne klase koja su pogodna za

razvoj ratarske proizvodnje 1 vocarstva.

Povrsina Suma 1 Sumskog zemljista u javnom vlasniStvu na podrucju Sanskog Mosta iznosi
35.975,4 ha. Prema kategorijama Suma, najvecu od ukupne povrSine u javnom vlasnistvu

zauzimaju visoke Sume s prirodnom obnovom u iznosu od 20.208 ha ili 56,17%.%

Drvna masa u m? po jednom hektru iznosi 113, dok je procjenjeni godisnji etat (sjeciva masa
drveta) oko 90.000 m® ~ godisnji etat u FBiH u 2016. godini je iznosio 3.144.271 m* (Op¢ina
Sanski Most, n.d). Predstavljeni podaci pokazuju da podrucje Sanskog Mosta raspolaze

dovoljnim koli¢inama Suma 1 Sumskog zemljiSta za razvoj drvne industrije.

“® Sume i $umska zemljidta u javnom vlasnidtvu u FBiH zauzimaju povrinu od 1.241.385,8 ha, dok visokih
Suma s prirodnom obnovom ima 573.206,6 ha ili 40%. Kako se navodi u Informaciji o gospodarenju Sumama u
Federaciji BiH u 2016. godini i planovima gospodarenja sumama za 2017. godinu, dokumentu izradenom od
Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i Sumarstva [FMPVS] (2017), to je relativno malo u odnosu
na stanje i znacaj tih Suma na kojima se bazira drvna industrija.
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Neminirano  Minirano  Ukupno

1 Visoke Sume s prirodnom obnovom 18.471,5 1.736,5 20.208
2 Sumski zasadi — kulture 2.783,9 297,8 3.081,7
3 Izdanacke Sume 7.201,3 2514,8 9.716,1
4 Sibljaci unutar pojasa Suma 302,4 60,2 362,6
5. Goleti unutar pojasa Suma 1.581,7 511 2.092,7
6. Neproduktivne povrsine u Sumarskom 299,4 28,1 327,5
7 Ukupno nesporno Sumsko zemljiste 30.640,2 5.148,4 35.788,6
8 Sporno Sumsko zemljiste 180,8 6 186,8
Ukupno 30.821 5.154,4 35.9754

Tabela 6 - Pregled Suma u drzavnom vlasnistvu
(Izvor: SCZ SM, Procjena ugroZenosti opcine Sanski Most od prirodnih i drugih nesreca, Sanski Most, 2016)

Posebnu opasnost za zdravlje i Zivote ljudi na podruc¢ju Sanskog Mosta predstavlja preko 14%
minirane Sumske povrSine u javnom vlasniStvu. To je problem i na nivou FBiH gdje se za
123.686,9 ha ili skoro 10% povrSine javnog Sumskog fonda zna ili pretpostavlja da je
minirano. Deminiranje ide sporo u odnosu na stvarne potrebe, buduc¢i da Sume i Sumska

zemljiSta nisu u prioritetu plana razminiranja interesantnih prostora (FMPVS, 2017).
KLIMA

Op¢ina Sanski Most ima umjereno-kontinentalnu klimu s pove¢anim utjecajem maritimne
klime. Planinska klimatska oblast zahvata srednje planinske predjele do 1700 m nadmorske

visine. Tu su ljeta kratka i svjeza, dok su zime duge, hladne i obiluju snijeznim padavinama.

Generalno gledajuéi, klima podruc¢ja opéine je umjerene vlaznosti 1 temperature, sa znatnim
osuncanjem te bez olujnih vjetrova, Sto pogoduje razvoju naselja i brojnih privrednih
djelatnosti. Prosje¢na godisnja koli¢ina padavina u Sanskom Mostu iznosi 1.073 I/m?, dok je
prosjecna godi$nja temperatura zraka 10,6 °C. Takoder, srednja vrijednost zimske
temperature zraka iznosi 1,0 °C, dok je za ljetni period 19,7 °C. Maksimalna temperatura
zraka iznosila je 40,8 °C i evidentirana je 16.08.1952. godine. S druge strane, minimalna
temperatura zraka zabiljezena je 17.02.1956. godine i iznosila je -30,3 °C (FZS, 2017).*

*" podaci se odnose na period od 1951. do 2016. godine.
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Budu¢i da su izrazena kolebanja temperature tokom proljeca i jeseni, pojava mraza je moguca
skoro 6 mjeseci, osim u razdoblju od maja do septembra. Temperature tokom jeseni su nesto
vece od proljetnih, kao rezultat utjecaja mediteranske klime. Takoder, karakteristika podrucja
jeste pojava fena (topli i suhi vjetar) u jesenim mjesecima i u proljece, a Sto ima utjecaja i na

porast temperature zraka (SCZ SM, 2016).

ENERGETIKA

Na opc¢inskom podruc¢ju ne postoji napajanje naponom 220 kV, iako uz rubno podrucje opcine
prolazi jedan 220 kV dalekovod (DV) Jajce-Mrkonji¢ Grad-Prijedor. Napajanje se vrsi
naponom 110 kV, a do glavne ¢vorne trafostanice Sanski Most (110/35/10 kV) dolazi 110 kV
vod Prijedor-Sanski Most-Klju¢. Ta trafostanica se nalazi u centru Sanskog Mosta i preko nje
se vrsi transformacija 1 razvod elektri€ne energije za cijelo op¢insko podrucje. Putem nje se
napajaju sve trafostanice 10(20)/0,4 kV u Sanskom Mostu podzemnim kablovima ili zra¢nim
dalekovodima 10 kV — one u uzem gradskom jezgru, kao i trafostanice industrije, napajaju se
dvostranom vezom, dok je na seoskom podru¢ju napajanje jednostrano. Kada se govori o
gradskom podrucju, te trafostanice su limene blindirane ili zidane, a snaga im je od 250 do
630 kVA. Na seoskom podrucju postoje dvije varijacije takvih trafostanica: one do 160 kVA
su izvedene na armiranobetonskim stubovima, dok su one do 250 kVA na ¢eli¢noreSetkastim

stubovima. Trafostanice 10(20)/0,4 kV se, izmedu ostalog, nalaze na dionicama:
a) Sanski Most-Tomina-Vrhpolje

b) Sanski Most-Kaurine

¢) Sanski Most-Deli¢i

d) Sanski Most-Krkojevci

e) Sanski Most-Pobrijezje-Trnova

f) Sanski Most-Pobrijezje-Stari Majdan

g) Sanski Most-Okrec¢-Ravni

h) Sanski Most-Okre¢-Zenkovici

1) Sanski Most-Kamengrad-Lusci Palanka-Majki¢ Japra
J) Sanski Most-Kamengrad-Lusci Palanka-Rustina
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k) Sanski Most-Crnomarkovié¢i (SCZ SM, 2016).

Bitno je istaci, u kontekstu pruzanja pomoci povrijedenim osobama, da institucije ,,Dom
zdravlja®“ 1 ,,Opca bolnica®, a koje su smjestene u istoj zgradi, posjeduju agregate, tako da

mogu obavljati svoje aktivnosti i u slu¢aju nestanka elektri¢ne energije (SCZ SM, 2016).

PRIVREDNI | SOCIOEKONOMSKI POKAZATELJI

Prema metodologiji i kriterijumima za utvrdivanje nivoa razvijenosti op¢ina u FBiH, a koji su
utvrdeni u dokumentu Socioekonomski pokazatelji po opéinama FBiH u 2016., indeks
razvijenosti Opc¢ine Sanski Most iznosi 59,9. Drugim rije¢ima, Sanski Most spada u red

nedovoljno razvijenih opéina te se nalazi na 63. Mjestu (FZPR, 2017).%

Na dan 31.12.2016. godine, u op¢ini Sanski Most bilo je registriranih 625 pravnih osoba te
683 obrta. Prema podruc¢jima djelatnosti, najvise pravnih osoba (147) bavi se trgovinom na
veliko 1 malo te popravkom motornih vozila i motocikala. Identi¢no je i u slucaju obrta gdje
se 161 bavi istom djelatnosc¢u. Slijedi ih 127 obrta koji se bave djelatnoS¢u pruzanja smjestaja

te pripreme i usluzivanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo) (FZS, 2017).

Osnovne pravne Jedinice u

osobe sastavu
Poljoprivreda, Sumarstvo i ribarstvo 26 3 100
Vadenje ruda i kamena 7 2 -
Preradivacka industrija 74 29 104
Proizvodnja i snabdjevanje/opskrba elektriénom energijom, plinom parom i 2 1 1
klimatizacija
Snabdjevanje/opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te 5 - -
djelatnosti sanacije okolisa
Gradevinarstvo 40 9 43
Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikla 147 183 161
Prijevoz i skladiStenje 21 19 30
Djelatnosti pruZanja smjeStaja te priprema i usluZivanja hrane (hotelijerstvo i 10 34 127
ugostiteljstvo)
Informacije i komunikacije 8 4 1
Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 4 24 2
Poslovanje nekretninama 3 1 1
Struéne, nauéne i tehnicke djelatnosti 21 6 23

“8 Prva je Opéina Centar (Sarajevo), a zadnja, na 79. mjestu, Opéina Dobretiéi. InaGe, za utvrdivanje zbirnog
indeksa razvijenosti op¢ina koristeni su podaci: stepen zaposlenosti i nezaposlenosti stanovnistva, broj uc¢enika
osnovnih i srednjih $kola na 1000 stanovnika, odsutno stanovni$tvo u odnosu na popis iz 1991. godine i poreski
prihodi po op¢inama po glavi stanovnika.
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Administrativne i pomo¢ne usluZne djelatnosti 3 10 7
Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje 24 12

Obrazovanje 19 16 3

Djelatnosti zdravstvene i socijalne zastite 27 7 10

Umjetnost, zabava i rekreacija 55 32 4

Ostale usluzZne djelatnosti 129 32 66

Djelatnosti domacéinstva kao poslodavca; djelatnosti domacdinstva koja proizvode -
razlicita dobra i obavljaju razli¢ite usluge za vlastite potrebe
Djelatnosti vanteritorijalnih organizacija i organa - 1

UKUPNO 625 425 683

Tabela 7 - Registrovani poslovni subjekti prema podrucjima djelatnosti
(Izvor: Federalni zavod za statistiku)

Prema podacima sadrzanim u dokumentu Socioekonomski pokazatelji po opéinama FBiH u
2016. godini Federalnog zavoda za programiranje razvoja (2017), Sanski Most ima 30.091
radno sposobnog stanovnistva (stanovnistvo Zivotnog razdoblja od 15 do 64 godine).49 Broj
zaposlenih u 2016. godini iznosio je 3.961 i primjetan je porast za vise od 3% u odnosu na
2015. godinu kada je bilo 3.838 zaposlenih (FZS, 2017). S druge strane, broj nezaposlenih
osoba u decembru 2016. godine iznosio je 4.179. Prema stru¢noj spremi, najvise nezaposlenih
je kvalificiranih radnika (1.572), a slijede ih nekvalificirani radnici (1.406) (FZS, 2017).
Prosje¢na neto placa u 2016. godini iznosila je 756 KM, S§to je za 0,4% manje u odnosu na

godinu prije kada je bila 759 KM.

UKUPNO | VSS | V&S | SSS | NSS | VKV | KV | PKV | NKV
4.179 136 | 20 | 858 = 54 | 1.572 | 133 | 1.406

Tabela 8 - Pregled nezaposlenih osoba prema struc¢noj spremi, stanje decembar 2016. Godine
(Izvor: Federalni zavod za statistiku)

* Prema istom izvoru podataka, ukupan broj stanovniitva je 40.641, §to je za 834 stanovnika manje u odnosu na
popis iz 2013. godine.
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3.2 PROCJENA UGROZENOSTI OPCINE
3.2.1 ZEMLJOTRESI

Na osnovu prognosti¢ke karte seizmickog intenziteta za BiH, procjene ukazuju da podrucje
op¢ine Sanski Most moze biti izlozeno seizmickim uticajima intenziteta VII stepeni MCS
skale.®® Upravo zbog toga, zemljotres takvog intenziteta predstavlja reprezentativni scenarij
za op¢insko podrucje. Medutim, takvi zemljotresi nisu Cesta pojava na podrucju opéine i
deSavaju se u prosjeku svakih trideset godina51. Zemljotresi slabijeg intenziteta, od 1 do 3°
MCS skale, viSe puta su zabiljeZeni tokom proteklih godina, a osjetili su se samo na viSim

objektima (SCZ SM, 2016).

Slika 12 - Prognosticka karta seizmickog intenziteta za BiH
(Izvor: Federalni hidrometeoroloski zavod)

Procjene ukazuju da bi u slucaju pojave zemljotresa jacine 5, 6 1 7° MCS skale znacajnija
ostecenja pretrpjeli objekti starije gradnje koji nisu gradeni prema vazeé¢im propisima i na
nacin da mogu podnijeti potrese navedene jacine. Takoder, specifi¢nost op¢inskog podrucja
predstavlja 1 razmjeStaj stambene izgradnje po lokacijama kojeg karakterizira prili¢no visok
stepen koncentriranosti, naroc¢ito u uZem gradskom jezgru, dok postojeca struktura stambenog
fonda, pogotovo objekti starije gradnje kao $to je naglaseno, ne pruzaju mogucnost primjene

efikasne zastite od zemljotresa (SCZ SM, 2016).

%0 Sanski Most se nalazi u blizini banjalutkog seizmogenog podrugja koje je jedno od najaktivnijih u BiH i ire.
%! Zadnja dva zabiljezena takva zemljotresa desila su se 1969. i 1984. godine. Prilikom zemljotresa iz 1969.
godine, u Sanskom Mostu je doSlo do znatnog oStecenja materijalnih dobara u oblasti privrede, zdravstva,
kulture, infrastrukture i sl.
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Tabela 9 — Preporu¢ene mjere za scenarij potres/zemljotres na podruéju opéine Sanski Most
(Izvor: SCZ SM, Procjena ugroZenosti opcine Sanski Most od prirodnih i drugih nesreca, Sanski Most, 2016)

Posljedice (kriticna
infrastruktura,

druge pomoci.

zgrade, oprema, . . Kriti¢ne
= | povrede i stradanja Prev_entlvne Mijere Mje_re . funkcije
= | P o mjere — otklanjanja o -
4 odraslih i djece, preporuke odgovora posljedica Op¢ine Sanski
drustvene Most
vrijednosti okolis,
materijalna dobra)
Provoditi plan
zastite 1
spaSavanja; Asanacija
izvlacenje, terena,;
lzaradnia izmjestanje, organizirati rad
stagr]nbenjih evakuacija, komisije za
in frastrukturn’ih i zbrinjavanje procjenu Steta.
Ostecenja javnih i drugih ljudi. Pronaci i U prvoj fazi
privatnih a devgi]nskih ukloniti moguce organizirati Opskrba
gradevinskih g uzro¢nike novih | popravku manje | elektriénom
. . objekata u skladu . . o
objekata i s brobisanim nesreca; oste¢enih energijom i
infrastrukture propisanin zabraniti stambenih i vodom;
(elektroenergetski tehniZkim i kretanje drugih pruZanje
objekti; obrazovne i drug_lm normama nepozvanim gradevinskih zdravstvene
dgojne ustanove; za izgradnju, u licima u zoni objekata i zastite;
g | 009 ’ seizmicki , _ o stite;
g zdravstvene ueroFenom nesrece, infrastrukture. | funkcioniranje
.2 | ustanove; vodovod, go drugiu: izmjestiti Normalizacija putne
€ | industrijski objekti; POCIUCu, eksplozivne i zivota na komunikacije;
N | stambeni objekti i obucavanje, lakozapaljive ogodenom javno
@ 1 objextt opremanje i pa] , pogoden ) _Javno .
o mostovi). Moguce . . materije i dr.; podrudju; informiranje;
= : osposobljavanje MY R L
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i stradanja odraslih p o organa uprave i za povratak sluzbi i jedinica
osoba i djece ﬁ?cm} hc.a drugih privremeno civilne zastite;
narocito ukoliko bi .gé)irnTC'La;; drustvenih evakuiranog komunikacija
se zemljotres desio u SJ adavanic iz subjekata; stanovnistva; sa viSim
toku dana — radnim spa: etz razmotriti prikupljanje nivoima vlasti
y .| rusevina); izraditi . g . LA . .
danom zbog skola i lanove: trazeje pomoci finansijske i za trazenje
drugih javnih planove, od domacih i druge pomodéi pomodi.
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M < Vrlo visoka
3,5 vjerovatnoca (5)
= Visoka vjerovatnoca
3 3,5 (4)
g = Prosjecna
% 5 vjerovatnoca (3)
-§- M= Niska vjerovatnoca
7 (2)
M > Vrlo niska
7 vjerovatnoca (1)
Ograniceno Umjereno Ozbiljno
Posljedice E J J

(1) (2) (3)

Scenari 1:

Zemljotres intenziteta VIl
stepeni MCS

Vrlo ozbiljno (4)

Kriticno

(5)

Vrlo visok rizik

Visok rizik

Prosjecan rizik

Nizak rizik

Vrlo nizak rizik

Tabela 10 — Matrica rizika od zemljotresa u opcini Sanski Most

(Izvor: SCZ SM, Procjena ugroZenosti opcine Sanski Most od prirodnih i drugih nesreca, Sanski Most, 2016)

U slucaju zemljotresa jacine 7° MCS skale na podru¢ju opéine Sanski Most, najdrasti¢nije

posljedice bi bile umjerenog tipa i ogledale bi se u smislu smrtnosti, negativnog uticaja na

djecu, direktnih gubitaka i sl.

Smrtnost

Povrijedeni

Negativan uticaj na djecu

Osobe kojima je potrebna pomoc za period veci...
Osobe kojima je potrebna pomoc za period vedi...
Stete na ekoloski osjetljivoj okolini

Stete na rijecni okoli$

Stete na podzemne vode

Stete na poljoprivrednim dobrima

Direktni gubici

Indirektni gubici (nezaposlenost itd.)

Gubitak ekonomske moci

Gubitak poreskih prihoda i zarade

Prekid snabdijevanja vodom

Prekid snabdijevanja energijom

Prekid snabdijevanja gasom

Prekid u telekomunikacijama

Implikacije za javnu sigurnost

Politicke implikacije
Psiholoske implikacije
Gubitak kulturnih vrijednosti

M 1:irelevantan
2: mali
3: umjeren
4. velik
5: katastrofalan

Grafikon 1 - Implikacije scenarija potresa/zemljotresa M = 7° na drustvo u op¢ini Sanski Most na skali1-5
(Izvor: SCZ SM, Procjena ugroZenosti opcine Sanski Most od prirodnih i drugih nesreca, Sanski Most, 2016)
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ANALIZA KAPACITETA I IDENTIFICIRANI PROBLEMI U ZASTITI OD ZEMLJOTRESA

Organizaciju 1 pripreme za provodenje zaStite i spaSavanja u sluCaju zemljotresa obavlja
Op¢inski Stab civilne zastite. Najintenzivniju aktivnost u slu€aju nastupanja navedenog
scenarija imali bi sluzba i specijalizirana jedinica za spasavanje iz rusevina te vatrogasna
jedinica. Pripadnici tih subjekata bi trebali raspolagati materijalno-tehnickim sredstvima te

biti obuceni 1 osposobljeni za sprovodenje aktivnosti spaSavanja iz rusevina.

vvvvv

javnih 1 privatnih preduzeca koja raspolazu obucenim ljudstvom, odgovaraju¢om

mehanizacijom i drugim materijalno-tehnickim sredstvima.
Identificirani problemi u zastiti od zemljotresa su:

e postojanje velikog broja stambenih objekata starije gradnje s lo$im statiCkim i
konstruktivnim karakteristikama

e nedovoljna obucenost i1 opremljenost subjekata civilne zaStite za spaSavanje iz
rusevina

e vecina stambenih objekata u individualnom vlasniStvu je izgradena kao aseizmicna, t.
od klasi¢nog materijala, s viSe spratova, bez vertikalnih serklaza i sa slabim temeljima
koji su izuzetno osjetljivi na potrese

e vecina industrijskih kapaciteta smjeSteno je u gradskoj zoni ili prigradskim gusto
naseljenim podru¢jima, Sto u sluaju nesreéa ugrozava veliki broj stanovnika i

njihovuimovinu (SCZ SM, 2016).

Prije — faza preventivne Za vrijeme - faza Poslije — faza otklanjanja
Naziv scenarija
zastite spasavanja nastalih posljedica

Zemljotres intenziteta VII

stepeni MCS

Potrebne velike promjene

Potrebno prilagodavanje

Ne treba nista raditi

Tabela 11 - Procjena kapaciteta i nivo ranjivosti/ugroZenosti
(lzvor: SCZ SM, Procjena ugroZenosti opc¢ine Sanski Most od prirodnih i drugih nesreca, Sanski Most, 2016)
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PREPORUKE ZA POBOLJSANJE

Kao $to je vidljivo iz prethodne tabele, velike promjene su potrebne u fazama spasavanja i
otklanjanja nastalih posljedica. Za uspjeSno izvrSavanje zadataka u fazi spasavanja ili
odgovora, potrebno je pristupiti formiranju, obuci i opremanju ekipe za trazenje i spasavanje
organizirati druge mjere zastite i normalizacije te obezbjediti funkcioniranje infrastrukture i
drugih djelatnosti neophodnih za normalizaciju zivota na opéinskom podrucju. Prilagodavanja
su potrebna u fazi preventivne zaStite u smislu primjene propisa iz oblasti izgradnje,

urbanizacije i planiranja mjera zastite (SCZ SM, 2016).

3.2.2 POPLAVE

S obzirom na razvijenu hidrografsku mrezu na opéinskom podruéju, Sanski Most je ugrozen
poplavama velikih voda ¢eS¢eg ranga pojave. Osim rijeke Sane, stanje dodatno pogorSavaju
njene pritoke Zdena i Bliha koje proti¢u kroz gradsko jezgro, kao 1 Kozica, Kijevska rijeka,
Sanica, Dabar, Sasina i Majdanusa koje, zbog neuredenih korita male propusne moc¢i, takoder
Cesto plave znaCajne povrSine. Osim toga, izraZzen je i problem uslijed podzemnih voda.
Takoder, karakteristiku opéinskog podrucja predstavlja i izrazito nepovoljan raspored koli¢ina
vode u toku godine. Primjera radi, tokom ljetnog perioda Sanom proti¢e oko 10% godisnjih

prosjeka, dok se povremeno mogu javiti velike vode s maksimalnim proticajima.>?

Za op¢inu karakteristina su tri reprezentativna scenarija u pogledu poplava. Prvi se odnosi na
poplave s katastrofalnim posljedicama, odnosno na najviSi zabiljezeni vodostaj Sane

uslonjen visokim prilivom vode od njenih pritoka.>®

%2 To se upravo desilo i u maju 2014. godine kada je nezapaméena koli¢ina vodene mase zahvatila op¢insko
podrucje i izazvala do tada najteze poplave. Tada je maskimalni vodostaj rijeke Sane iznosi 530 cm. Prema
preliminarnim podacima Komisije za procjenu Steta, blizu 2.000 ha op¢ine je bilo zhavaéeno poplavama, 2.075
objekata je bilo pod vodom, preko 1.500 ha poljoprivrednog zemljista je bilo poplavljeno te 17.000 ha
plastenika, unisteno je 3,5 km putne infrastrukture, 1.665 domacinstava je bilo bez elektri¢ne energije, 3.200
stanovnika bez pitke vode, oSteCena su 2 mosta na pritokama rijeke Sane i evidentirana su 22 potencijalna
klizista.

%% Najnizi izmjereni vodostaj rijeke Sane tokom avgusta je 80 cm, prosjetan je 150 cm, tatka obavjestavanja je
310 cm, a najvisi je 530 cm. Plavljenje dijelova opcine pocinje razinom vodostaja rijeke od 410 cm, mjereno na
mjernom mjestu oko 100 m nizvodno od gradskog mosta. Daljnji porast vodostaja Sane uzrokuje rast Zdene,
Blihe, Majdanuse i otalih vodotoka, §to za posljedicu ima plavljenje poljoprivrednog zemljista, stambenih i
ostalih objekata u njihovom priobalnom pojasu.
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Drugi se odnosi na poplave koje uzrokuje rijeka Bliha. Ona je buji¢na rijeka i izaziva poplave
kada su intenzivne padavine, npr. tokom jakih ljetnih kisa kada uzrokuje i odrone zemljista, te
prilikom topljenja snijega u planinskim dijelovima iznad nje. Izlijevanjem rijeke Blihe dolazi
do direktnog ugrozavanja oko 250 stambenih objekata u mjesnim zajednicama Fajtovci, Donji
Kamengrad, Husimovci i Alagi¢a polje, ali indirektno ugrozava i sve mjesne zajednice
uzvodno uslijed presijecanja putne komunikacije. Njenim izlijevanjem nastaju ogromne Stete
na poljoprivrednim dobrima (direktno ugrozeno oko 100 ha poljoprivrednog zemljista),

posebno na ratarskim i povrtlarskim kulturama.>*

Treci scenarij se odnosi na poplave uzrokovane rijekom Zdenom. Njenim izlijevanjem dolazi
do direktnog ugrozavanja oko 150 stambenih objekata u mjesnim zajednicama Zdena 1 Lijeva

obala, ali i 1 ha povrtlarskih kultura.>®

: Scenarij 2:
Vrlo visoka .
i < Poplave koje
vjerovatnoca e
U1god (5) uzrokuje rijeka
& Bliha
Scenarij 3:
Visoka ij .
jerovatnoca Poplave koje
vjerov
l uzrokuje rijeka

U 5do 10 god (4) Zdena

Prosjecna
vjerovatnoca
U 20 god (3)

Niska

vjerovatnoca
U 50 god (2)

Vrlo niska
vjerovatnoca
U 100 god (1)

Vjerovatnoca

Ograniceno Vrlo

(1)

Posljedice Umjereno (2) Ozbiljno (3) Kriti¢no (5)

ozbiljno (4)

Vrlo visok rizik

Visok rizik

Prosjecan rizik

Nizak rizik

Vrlo nizak rizik

Tabela 12 - Matrica rizika od poplava u op¢ini Sanski Most
(Izvor: SCZ SM, Procjena ugroZenosti opcine Sanski Most od prirodnih i drugih nesreca, Sanski Most, 2016)

* U ljetnim periodima vodostaj rijeke Blihe u prosjeku iznosi 60 cm, dok u kignim razdobljima (april, maj) moze
narasti i do 5 puta.

% Tokom ljeta, vodostaj Zdene u prosjeku iznosi 30 cm, dok u kisnim razdobljima (april, maj) poraste i do 4
puta.
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Posljedice
(kriti¢na
infrastruktura,
zgrade, oprema,
SR Preventivne
= stradanja . : Mjere otklanjanja Kriti¢ne
N . mjere — Mjere odgovora B .
¢ | odraslihi djece, K posljedica funkcije
drusStvene preporuke
vrijednosti,
okolis,
materijalna
dobra)
- Uredivanje Rano .
korita upozoravanje i
: obavjestavanje L .
vodotoka i . S Radi osiguravanja
L javnosti radi e
mjerenje provodenja mjere uspjesnog
protoka vode i KUAGii otklanjanja
u skladu s time evakuaclje posljedica poplave
laniranje stanovnistva i otrebno je dati ’
pzaétiteji provodenje plana P riori'{et
odbrane od zastite 1 0S opsobl'avan'u
i spasavanja P Javan)
poplava; Stalni nadzor nad puteva koji vode Opskrba
uredenje Suma; . prema stradalom elektirénom
. - Nabavka mostovima, podrudju, a zatim energijom i
Plavijenje adekvatne Organizirati rovesti a’\sanaci'u vodom;
stambenih i opreme za Zorinjavanje, P terena radi J funkcionirgan'e
privrednih s paéavan'e prvu medicinsku uklanjanja mogucih utne J
objekata, putnih | *PlAHEE | Fdrugu potrebnu | M R | Racile:
S komunikacija, Juct ! pomo¢é . . 1%
T . materijalnih . . nesreca (uginule rano
o | infrastrukture, ugrozenom i e .. .
) R . dobara Zivotinje, opasni i | upozoravanje za
o | poljoprivrednih i stradalom . .. =
T . - Izrada plana o nepoznati nanosi i evakuaciju
javnih dobara i zastite i stanovnistvu, te dr.); rad komisije stanovnis$tva i
ugrozavanje spasavanja osigurati vodenje Za. ’roc'enu §tetja stoke iz
mostova u pasavanja odgovarajuce progjenu steta. oo
L . - Zakljucivanje . e Sanirati stambenih i
slivovima rijeka. evidencije 0 ; . .
ugovora sa - . gradevinska privrednih
: . stradalim, mjestu .t : i
privatnim niihovo oStecenja na objekata; javno
firmama za bri J 09 L infrastrukturi, te informiranje
djelovanje u zonnjavanjal sk, 1 o oriti uvjete za
slucaju Organizirati ovratak i smjestaj
firodne ili | Miere spasavanja | PO
P . na vodi i pod jesienog
druge nesrece . evakuiranog
. . vodom, kao i o
- Osigurati . stanovnistva,
smjestajne mjere njihove opreme
. ublazavanja e e
kapacitete za . Zivotinja i dr.
evakuirano posljedica od
stanovni$tvo. poplav.ev PO
okolis.

Tabela 13 - Preporucene mjere za scenarije poplava na podrucju opcine Sanski Most
(Izvor: SCZ SM, Procjena ugroZenosti opcine Sanski Most od prirodnih i drugih nesreca, Sanski Most, 2016)
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Smrtnost

Povrijedeni

Negativan uticaj na djecu

Osobe kojima je potrebna pomo¢ za period duzi..
Osobe kojima je potrebna pomo¢ za period do 2..
Stete na ekoloski osjetljivoj okolini

Stete na rije¢ni okolis

Stete na podzemne vode

Stete na poljoprivrednim dobrima

Direktni gubici

Indirektni gubici (nezaposlenost itd.) H 1:irelevantan

Gubitak ekonomske moci z ma!|
3: umjeren
Gubitak poreskih prihoda i zarade 4. velik
Prekid snabdijevanja vodom 5: katastrofalan

Prekid snabdijevanja energijom
Prekid snabdijevanja gasom
Prekid u telekomunikacijama
Implikacije za javnu sigurnost
Politicke implikacije

Psiholoske implikacije
Gubitak kulturnih vrijednosti

Grafikon 2 - Implikacije scenarija 1 na drustvo u opcini Sanski Most na skali 1 -5
(lzvor: SCZ SM, Procjena ugroZenosti opcine Sanski Most od prirodnih i drugih nesreca, Sanski Most, 2016)

ANALIZA KAPACITETA I IDENTIFICIRANI PROBLEMI U ZASTITI OD POPLAVA

Organizacija provodenja mjera zaStite od poplava se temelji na realizaciji preventivnih i
interventnih mjera te mjera za ublazavanje i1 otklanjanje posljedica plavljenja odredenog
op¢inskog podrucja. U preventivne mjere spadaju redovito pracenje vodostaja rijeka Sane,
Sanice, Blihe, Zdene, Majdanuse i ostalih vodotoka, narocito u vrijeme dugotrajnih padavina;
redovito odrzavanje postoje¢ih vodozastitnih objekata, tj. nasipa i zaStitnih zidova na rijeci
Sani; periodicno c¢iS¢enje bujiCnih vodotoka i kanala; izgradnja i odrzavanje kanala za
odvodenje povrSinskih voda; te blagovremena realizacija mjera planiranih u dijelu Plana

zaStite 1 spasavanja koji se odnosi na zastitu od poplava.

U interventne mjere ili mjere odgovora spada rano upozoravanje i obavjeStavanje javnosti radi
provodenja mjera zaStite i spasavanja, a prvenstveno spasavanja, evakuacije populacije te
zbrinjavanja ugrozenog i stradalog stanovnistva. U cilju Sto efikasnije realizacije interventnih
mjera, potrebno je angazirati sve raspolozive snage zastite i spaSavanja, privredna drustva i

stanovnistvo.*

% U tom smislu, opéina raspolaze odredenim kapacitetima. Sluzba za zatitu i spa§avanje na vodi je organizirana
u okviru ronilackog kluba ,,Vir i raspolaze s Cetiri ¢amca za spasavanje (dva su s motorom), tri kompleta
ronilacke opreme (dva mokra i jedan suhi), ronilackim bocama s respiratorima i kompresorom za punjenje
ronilackih boca. Za potrebe rada sluzbe, Cetiri ronioca su prosla neophodnu stru¢nu obuku. U iste svrhe pomo¢
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Mjere za ublazavanje i otklanjanje posljedica se odnose na saniranje posljedica, asanaciju
terena te provodenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Za realizaciju tih mjera mogu se

angazirati snage civilne zastite, kao i preduzeca i ustanove osposobljene za te zadatke.

Identificirani problemi u zastiti od poplava su:

e neredovito ¢iS¢enje korita vodotoka i nastanak ada

e postoje¢i vodozastitni objekti (nasipi 1 zastitni zidovi) se trebaju bolje odrzavati i u
odredenim dijelovima izgraditi nove

e postojeci kanali za odvodenje povrSinskih voda se ne odrzavaju redovito

e pojava podzemnih voda te nakupljanje vode u naseljima Jezernice i Bare (SCZ SM,
2016).

Prije — faza preventivne Za vrijeme —faza Poslije — faza otklanjanja
Broj scenarija
zastite spasavanja nastalih posljedica

Scenarij 2 (Bliha)

Scenarij 3 (Zdena)

‘ Potrebne velike promjene

Ne treba nista raditi

Tabela 14 - Procjena kapaciteta i nivo ranjivosti/ugroZenosti
(Izvor: SCZ SM, Procjena ugroZenosti opcine Sanski Most od prirodnih i drugih nesreca, Sanski Most, 2016)

PREPORUKE ZA POBOLJSANJE

Kako bi se smanjili negativni efekti i implikacije poplava na drustvo, neophodno je
kontinuirano razvijati sistem zaStite 1 spaSavanja u skladu s moguc¢nostima opéine. To

podrazumijeva:

e Potrebno je planski i redovito odrzavati postoje¢e vodozastitne objekte
e Vodotoke treba Cistiti od taloga razli¢itog materijala i stvaranja ada — na taj nacin ih

produbljivati i stvarati mogucénosti za prijem vece koli¢ine vode i brzeg protoka

moze pruziti i sluzba za spasSavanje s visina, organizirana u okviru Kluba ekstremnih sportova ,,Condor*, koja
raspolaZze ¢amcima i obucenim ljudstvom za njihovo upravljanje. Takoder, u vlasniStvu gradana nalazi se

odredeni broj plovnih sredstava koja se mogu staviti u funkciju evakuacije gradana na sigurnu teritoriju (SCZ
SM, 2016).
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e lako je sistem uzbunjivanja gradana u uzem gradskom podru¢ju u funkciji, isti je
neophodno razvijati i u ruralnim podrucjima opcine da bi se gradani pravovremeno
upozorili o potencijalnom riziku

e Kontinuirano obucavati i opremati sluzbe za zastitu na vodi 1 pod vodom

e Uspostaviti i stalno razvijati kapacitete za evakuaciju stanovni$tva i sto¢nog fonda s
ugrozenog podruc¢ja te za smjeStaj i zbrinjavanje ugrozenog stanovniStva 1 sto¢nog
fonda za vrijeme ugrozenosti

e Uspostaviti i stalno azurirati evidenciju svih plovnih sredstava i mehanizacije
(prevoznih sredstava i mehanizacije) u vlasnistvu privrednih subjekata i gradana, koji
se mogu staviti u funkciju po potrebi

e Jacati kapacitete sluzbi za prvu medicinsku pomo¢ i veterinarske poslove radi pruzanja
pomod¢i ugrozenom stanovniStvu 1 sto¢nom fondu te obaveznog provodenja

dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na poplavljenim podru¢jima (SCZ SM, 2016).

3.2.3 KLIZANJE | ODRONJAVANJE TLA

Kako se navodi u op¢inskoj procjeni ugrozenosti od prirodnih i drugih nesreca, kliziSta
predstavljaju znacajnu opasnost za ljudske zivote i materijalna dobra u Sanskom Mostu.
Narocito su ugrozena naselja koja su smjestena u brdovitim dijelovima opéine. Do aktivacije
klizista najceSc¢e dolazi zbog povecane koli¢ine podzemnih voda u proljetnom periodu, dok se

kao cest uzrok pojavljuje i nezakonita i neplanska gradnja.

Postoje dva reprezentativna scenarija kada se govori o ugroZenosti op¢ine od ove pojave. Prvi
scenarij se odnosi na aktiviranje kliziSta na regionalnim, lokalnim i nekategorisanim
putevima. U tom smislu, aktivno kliziSte postoji na regionalnom putu R405, dionica Sanski
Most — Lusci Palanka, u naseljima Miljevci i Fajtovci. Sto se ti¢e lokalnih puteva, postoji
nekoliko klizista u naseljima Lukavice, Fajtovci 1 Gerzovo. Drugi scenarij podrazumijeva
aktiviranje klizi$ta u naseljima. Poznato je da su aktivna klizi$ta u mjestima Krkojevci, Novo
Naselje, Modra, Fajtovci, Vrhpolje i Tomina. Kao posljedica navedenih klizista, oStec¢ena su

Cetiri stambena objekta, od Cega su dva u potpunosti unistena.
Kao osnovni uzroci pojave klizista navode se:

e neodgovarajuce odrzavanje rigola (kanali za oticanje vode) 1 propusta za zahvatanje i
provodenje povrsinskih voda
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e neodgovarajuci sistemi za vodoopskrbu

e neadekvatni gradevinsko-zemljisni iskopi

e deponije otpadnog materijala i Sljake

e nekontrolirana sjeca Suma

e izgradnja objekata visoko i niskogradnje bez propisane tehnicke dokumentacije

e izgradnja gradevinskih objekata na potencijalno nestabilnim padinama

e neadekvatna regulacija odvodenja oborinskih i otpadnih voda, a §to za posljedicu ima

intenzivnije napajanje padina vodom ¢ime se slabe fizicko-mehanicke karakteristike

zemljista, odnosno dolazi do klizanja tla padine.

Na podrucju op¢ine Sanski Most do sada je sanirano vrlo malo klizista i, opéenito govore¢i,
rjeSavanju tog problema se ne poklanja dovoljna paznja uslijed oskudnih finansijskih
sredstava. Izrazena je potreba da se sanaciji kliziSta posveti veca paznja sa stru¢nog aspekta,
jer njihovom rjeSavanju prethodi izrada projektne dokumentacije koja obuhvata geoloSka,

inZenjersko-geoloska i geomehanicka istraZivanja klizista (SCZ SM, 2016).

Vrlo visoka
vjerovatnoca
Na nivou 1
godine (5)

Visoka
vjerovatnoca
Na nivou 10
godina (4)
Prosjecna
vjerovatnoca
Na nivou 20
godina (3)
Niska
vjerovatnoca
Na nivou 50
godina (2)
Vrlo niska
vjerovatnoca
Na nivou 100
godina (1)

Vjerovatnoca

Vrlo
ozbiljno(4)

Ograniceno(1) Umjereno(2) Ozbiljno(3) Kriticno(5)

Vrlo visok rizik

Visok rizik

Prosjecan rizik

Nizak rizik

Vrlo nizak rizik

Tabela 15 - Matrica rizika od klizanja i odronjavanja tla u opé¢ini Sanski Most
(Izvor: SCZ SM, Procjena ugroZenosti opcine Sanski Most od prirodnih i drugih nesreca, Sanski Most, 2016)
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UgroZeni su
brdskoplaninski
dijelovi Op¢ine —
stambeni i prateci
objekti;
infrastruktura,
usjevi i Suma,;
odsjecenost sela i
udaljenih
predjela; djeca su
onemogucena da
prisustvuju
nastavi.

Klizanje i odronjavanje tla

Propisivanje
striktnih procedura
za oblast gradnje
objekata, puteva,
vodovoda i sl.,
odnosno sistemskim
uredenjem zemljista,
posumljavanjem i
podzidivanjem
riziénih zona i dr.
Potpunu zabranu
gradnje treba
primjenjivati u zoni
vecih, ve¢ poznatih
klizista, narocito
tamo gdje ne postoje
strucne i finansijske
pretpostavke za
uspjesnu sanaciju.

Klasifikacija klizista,
a zatim osiguranje
stru¢nog misljenja o
stanju aktivnog
klizista i
opasnostima koje
predstavljaju po
ljude i materijalna
dobra, odnosno
moguénostima
uspjesne i sigurne
sanacije. Mjere
sanacije klizista
treba poduzimati
metodom ,,hitne
sanacije” ili
metodom ,.trajne
sanacije kliziSta“.
Ukoliko je
djelovanje klizista
uzrokovalo stradanje
ili zatrpavanje ljudi,
potrebno je
organizirati potragu i
spaSavanje iz
rusevina, prvu
medicinsku pomoc¢ i
zbrinjavanje
stradalog
stanovnistva.
Blagovremenim
mjerama i
reakcijama sprijeciti
Stetno djelovanje
popratnih pojavnih
oblika opasnosti.

Urediti
poljoprivredne
povrsine, rasadnike,
posumljena podrucdja
i druge zemljisne
terene, odnosno, ako
je moguce, privesti
ih krajnjoj namjeni.
1z posebnih fondova
potrebno je pruziti
pomo¢
poljoprivrednim i
drugim
proizvodacima. Ako
je djelovanjem
klizista doslo do
zatrpavanja ili
uginuca Zivotinja
potrebno je provesti
asanaciju terena,
zbrinjavanje
povrijedenih
Zivotinja; Stete
izazvane
djelovanjem klizista
mogu se i trebaju
procjenjivati.

Prohodnost
puteva;
opskrba

elektricnom

energijom;
dostavljanje

namirnica
odsjeenim
selima; javnho
informiranje.

Tabela 16 - Preporucene mjere za scenarije klizanja i odronjavanja tla na podrucju opc¢ine Sanski Most
(Izvor: SCZ SM, Procjena ugroZenosti opcine Sanski Most od prirodnih i drugih nesreca, Sanski Most, 2016)
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Smrtnost

Povrijedeni

Negativan uticaj na djecu

Osobe kojima je potrebna pomoc¢ za period veci od 2 sed.
Osobe kojima je potrebna pomoc¢ za period do 2 sed.
Stete na ekoloski osjetljivoj okolini

Stete na rije¢ni okoli§

Stete na podzemne vode

Stete na poljoprivrednim dobrima

Direktni gubici

Indirektni gubici (nezaposlenost itd.)

Gubitak ekonomske moci

Gubitak poreskih prihoda i zarade

Prekid snabdijevanja vodom

Prekid snabdijevanja energijom

Prekid snabdijevanja gasom

Prekid u telekomunikacijama

Implikacije za javnu sigurnost

Politicke implikacije

1: irelevantan
2: mali

3: umjeren

4: velik

5: katastrofalan

Psiholoske implikacije

Gubitak kulturnih vrijednosti

Grafikon 3 - Implikacije scenarija 2 na drustvo u opcini Sanski Most na skali 1 -5
(lzvor: SCZ SM, Procjena ugroZenosti opcine Sanski Most od prirodnih i drugih nesreca, Sanski Most, 2016)

Informacije o analizi kapaciteta u zastiti i spaSavanju od klizista nisu dostupne u opc¢inskoj

procjeni ugrozenosti od prirodnih i drugih nesreca.
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3.2.4 POZARI

Gotovo cijelo podru¢je op¢ine Sanski Most moze biti ugrozeno pozarima razli¢itih razmjera.

Kada se govori 0 ovoj opasnosti, postoje tri reprezentativna scenarija za op¢insko podrucje:

1) Sumski pozari
2) pozari stambenih objekata (kuce i pomocni objekti)

3) pozar u poslovnoj zoni

Sumski pozari se de$avaju u periodu od marta do kraja oktobra, ali su najuéestaliji po¢etkom
prolje¢a 1 u vrijeme suSnih ljetnih perioda. Pozari se deSavaju 3 do 4 puta u toku jedne
sedmice, a naj¢eS¢e nastaju u predjelima niskog rastinja, bukove i borove kulture. U 95%
sluc¢ajeva uzrok pozara je ljudski faktor — paljenje korova je glavni uzrok nastanka pozara u
proteklom periodu. Nastankom Sumskog pozara pojavljuje se i velika opasnost da budu

zahvacena 1 naseljena mjesta koja su locirana u Sumskom masivu.

Takoder, Cesto je ugrozeno i Sire podrucje, kao i ve¢i dio naselja, pojavom Sirokih dimnih
zavjesa koje se u ljetnom periodu, uslijed visokog zracnog pritiska, spustaju u kotlinu i
zagaduju Siru okolinu te ugrozavaju ljude i materijalna dobra. Njihovo gaSenje je otezano
zbog zakaSnjelog uocCavanja, nepristupacnog terena i postojanja minskih polja u Sumskim

kompleksima.

Kada se govori o pozarima u naseljenim mjestima, najugrozenija su (1) gusto izgradena
naselja u kojima nisu kvalitetno uredene prometnice 1 pozarni putevi, posebno izraZzeno u
selima, (2) stambeni blokovi u gradskom podrucju, (3) naselja smjeStena u blizini Sumsko-
poljoprivrednih povrSina te (4) manja naselja smjeStena na obroncima okolnih planina. Glavni
uzro¢nik nastanka pozara na stambenim objektima je zapaljenje dimnjaka, prilikom cega
nastaju male ili nikakve materijalne Stete, ali i loSe elektroinstalacije. Osim toga, potencijalna
mjesta nastanka poZara u Sanskom Mostu su svi javni 1 stambeni objekti u kojima se koriste

ili skladiste lako zapaljivi materijali, benzin, plin i gotovi proizvodi na bazi naftnih derivata.

PoZar u poslovnoj zoni se rijetko desSava, ali zato za posljedicu ima viSemilionske Stete. U
pozaru iz aprila 2016. godine, kojim su bila zahvacena dva poslovna objekta (objekti, roba,

vozila), nastala je Steta oko 1.500.000 KM.
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Vrsta poZara 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Suma i nisko rastinje 26 87 117 15 39 42
. Tehnicke intervencije (sapiranje cesta poslije
Otvoreni
o udesa, ucescée u spasavanju u prometnim 10 6 8 11 8 9
poZzari
nesrecema)
Pozari na motornim vozilima 4 1 3 8 8 3
Zatvoreni Pozari stambenih objekata (kuce, pomocni objekti) 17 13 6 11 12 8
pozari Dimovodni kanali 10 14 8 6 6 26
Ostali pozari (kontejneri, smece...) 13 27 25 9 5 21

Tabela 17 - Broj i vrsta pozara za period 2010 — 2015.

(lzvor: SCZ SM, Procjena ugroZenosti opcine Sanski Most od prirodnih i drugih nesreca, Sanski Most, 2016)

Vrlo visoka
vjerovatnoca
Na nivou 1 godine
(5)

Visoka

Scenarij 2:
PoZari stambenih objekata
(kuce i pomocni objekti)

vjerovatnoca
Na nivou 5 do 10
godina (4)
Prosjecna
vjerovatnoca
Na nivou 20 godina
(3)

Niska vjerovatnoca
Na nivou 50 godina
(2)

Vrlo niska
vjerovatnoca
Na nivou 100

godina (1)

Vjerovatnoca

Ograniceno

(1)

Ozbiljno
(3)

Vrlo

Umjereno (2)

Kriti¢no (5)

ozbiljno (4)

Vrlo visok rizik

Visok rizik

Prosjecan rizik

Nizak rizik

Vrlo nizak rizik

Tabela 18 - Matrica rizika od poZara u opcini Sanski Most
(lzvor: SCZ SM, Procjena ugroZenosti opcine Sanski Most od prirodnih i drugih nesreca, Sanski Most, 2016)
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Rizik

Posljedice

Preventivne mjere —
preporuke

Mjere odgovora

Mjere otklanjanja
posljedica

Kriti¢ne funkcije

Pozari

Gusto naseljena mjesta
op¢ine, Sumsko-
poljoprivredne povrsine,
izletiSta i poslovna zona
ve¢ih poduzeca mogu
biti ugrozeni pozarom
manjih ili ve¢ih
razmjera uz nanosenje
znatne materijalne Stete,
pa Cak i uzrokovati
stradanje stanovni$tva;
narusavanje Zivotnog
okolisa u slucaju
Sumskih pozara,
indirektno pogoduje
nastanku klizista; javne
institucije poput skola
mogu biti ugrozene
zbog neadekvatne
pripremljenosti,
obucenosti i
opremljenosti

Formiranje profesionalne
vatrogasne jedinice (\VJ)
koja ¢e djelovati na
prostoru Op¢ine,
organizirati je u formi
voda u Sluzbi CZ;
kadrovski, materijalno-
tehnicki i na drugi naéin
opremiti je da brzo i
efikasno gasi pozar i
poduzima druge radnje
na zastiti 1 spaSavanju; u
sklopu dobrovoljnog
vatrogasnog drustva u
MZ Fajtovci formirati
dobrovoljnu VJi
osigurati materijalnu,
tehnicku, struénu i drugu
pomoc¢; u okviru
Operativnog centra CZ,
organizirati funkcionalni
dio informacionog
sistema za zastitu od
pozara i vatrogastvo;
organiziranje
osmatracko-dojavne
sluzbe, izrada i
odrzavanje protupozarnih
prosjeka i puteva,
osiguranje opreme i
sredstava za gasenje
Sumskih poZara te druge
mjere zastite od pozara
na otvorenom prostoru;
parkove, izletista,
Sumske i druge prirodne
blagodati oznaciti sa
upozoravajuéim znacima
o zabrani loZenja vatre; u
stambenim blokovima i
kolektivnim smjestajima,
gradevinama za javnu
upotrebu sa zajednickim
upraviteljima i
nosiocima, organizirati
funkcionalni sistem
protupozarne zastite i
spaSavanja u cilju
poduzimanja
preventivnih mjera
zastite koje
podrazumijevaju
organizacijske,
gradevinske i tehnicko
tehnoloske mjere.

Brzo otkrivanje mjesta
nastanka pozara
pojednostavljuje proces
gasenja i zahtjeva
angazman manjeg broja
ljudstva, opreme i
sredstava za gaSenje.
Aktivirati takticki plan
gasenja poZzara i
spasavanja ljudi i
materijalnih dobara
zahvacenih, ili
ugrozenih, poZarom
(spasavanje ljudi,
gasenje pozara na
stambenim objektima,
presijecanje pozara,
pozarni obuhvat, zastita
objekata s lako
zapaljivim i
eksplozivnim
materijama, izmjeStanje i
sl.). Pojedinacne i manje
pozare gasiti upotrebom
redovitih snaga, a kod
izbijanja i djelovanja
veéih pozara
pravovremeno angazirati
odgovarajuce rezervne i
pomocne snage za
gasenje poZzara, snage za
snabdijevanje,
koordinaciju i dr. Za
ugrozeno stanovni$tvo
organizirati potragu i
spasavanje iz rusevina,
izmjestanje i evakuaciju,
prvu medicinsku pomoc,
zbrinjavanje,
snabdijevanje i sl. U
podruc¢jima zahvacenim
ili ugrozenim pozarom
sprijeciti nepotrebna
kretanja, pljacku i
nepotrebno uniStavanje
imovine, koja je
zahvacena ili ugrozena
djelovanjem poZara.
Obavezno otkloniti sve
izvore novih opasnosti,
koje nastaju kao popratni
pojavni oblici pozara
(zbog urusavanja
dijelova objekata, ili
objekata u cjelini,
uru$avanja
elektrovodova i sl.)

U fazi otklanjanja
posljedica nastalih
pozarom prioritetno
organizirati
garezi, zastitu i
konzerviranje objekata
koji ne mogu brzo biti
sanirani, sanaciju
objekata za stanovanje,
objekata od opceg
interesa i objekata za
snabdijevanje. Ako su
djelovanjem pozara
nastale smrtne
posljedice po ljude, ili
uginuce zivotinja,
organizirati asanaciju
terena, te osigurati
provodenje potrebnih
procedura i postupaka,
odnosno uredno i
propisno vodenje
evidencije. Ako su
pozarom zahvaéene
Sumsko-poljoprivredne
povrsine provesti mjere
¢is¢enja i uredenja tih
povr$ina, odnosno
organizirati sjetvu i
sadnju tamo gdje je
pozar unistio usjeve,
sadnice i stabla, te
provesti i druge
neophodne mjere
zaStite i spasavanja.
Paralelno sa
provodenjem priprema
za sanaciju nastalog
stanja organizirati rad
komisije za procjenu
Steta.

Prohodnost
puteva — putna
komunikacija;

javno
informiranje;
stalna
komunikacija sa
partnerskim
institucijama i
organizacijama.

Tabela 19 - Preporucene mjere za scenarije poZara na podrucju opcine Sanski Most
(Izvor: SCZ SM, Procjena ugroZenosti opcine Sanski Most od prirodnih i drugih nesreca, Sanski Most, 2016)
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Smrtnost

Negativan uticaj na djecu

Osobe kojima je potrebna pomoc za period do 2 sed.
Stete na rijeéni okoli$

Stete na poljoprivrednim dobrima

Indirektni gubici (nezaposlenost, itd.)

Gubitak poreskih prihoda

Prekid snabdijevanja energijom

Prekid u telekomunikacijama

1: irelevantan Politicke implikacije
2: mali

3: umjeren

4: velik

5: katastrofalan

Gubitak kulturnih vrijednosti

Grafikon 4 - Implikacije scenarija Sumskog pozara na drustvo u op¢ini Sanski Most na skali 1 -5
(Izvor: SCZ SM, Procjena ugroZenosti opcine Sanski Most od prirodnih i drugih nesreca, Sanski Most, 2016)

ANALIZA KAPACITETA | IDENTIFICIRANI PROBLEMI U ZASTITI OD POZARA

Centralno mjesto u sistemu zaStite od pazara ima Profesionalna vatrogasna jedinica koja se
aktivira u svim slu¢ajevima pojave poZara na op¢inskom podrucju. Jedinica broji ukupno 16
pripadnika, od ¢ega je 15 profesionalnih vatrogasaca i 1 komandir. Starosna struktura jedinice

nije povoljna, bududi da je preko 56% njenih pripadnika dobi preko 45 godina:

e 0d 18 do 30 godina — 2 pripadnika
e 0d 30 do 45 godina — 4 pripadnika
e preko 45 godina — 9 pripadnika (SCZ SM, 2016).

Nije povoljna situacija ni u pogledu materijalno-tehni¢ke opremljenosti jedinice. Na to
najbolje ukazuje podatak da je prosjecna starost vatrogasnih vozila 40 godina, $to ih Cini

teskim za odrzavanje i neekonomi¢nim.

Iako u op¢ini nema dobrovoljnih vatrogasnih jedinica, pomo¢ moZe pruziti tim za gaSenje
$umskih pozara formiran u SPD ,,UNSKO-SANSKE SUME® Bosanska Krupa, Poslovna
jedinica Sanski Most. Takoder, kao pomo¢ne snage za gasenje poZzara mogu se angazirati
jedinice civilne zaStite opée namjene u mjesnim zajednicama te, u sluc¢aju nedovoljnih

lokalnih kapaciteta, resursi Oruzanih snaga BiH.

54



PROCJENA UGROZENOSTI OPCINA SANSKI MOST I OSTRA LUKA OD POJEDINIH PRIRODNIH I DRUGIH NEPOGODA

Identificirani problemi u zastiti od pozara su:

e otezana opskrba vodom uslijed neizgradenosti ili neodrzavanja hidrantske mreze,
posebno u pojedinim dijelovima grada i ve¢im naseljenim mjestima

¢ nedovoljan kapacitet Profesionalne vatrogasne jedinice u slu¢aju vecih pozara

e nepostojanje dobrovoljnih vatrogasnih jedinica

e |oSa obucenost i pripremljenost stanovnistva i jedinica civilne zaStite opée namjene

e nedovoljno razvijene aktivnosti u preventivnoj zastiti od pozara

e nedovoljna izgradenost Sumskih i prilaznih puteva do Sumskih kompleksa

e prometna preopterecenost ulica, naroito u ljethom periodu i tokom praznika, te
nemogucénost pristupa pojedinim objektima u urbanoj zoni, $to negativno uti¢e na
efikasnost gasenja i vrijeme stizanja vatrogasnih snaga na mjesto pozara

e neuredena crpiliSta za zahvatanje vode iz postojecih vodotoka, kao i loSa opremljenost
vatrogasnih vozila pumpama za crpljenje vode

e slabo organizirano osmatranje opc¢inske teritorije, naro¢ito Sumskog podruéja, te

dojavljivanje o nastanku pozara (SCZ SM, 2016).

Prije — faza preventivne Za vrijeme —faza Poslije — faza otklanjanja
Broj scenarija
zastite spasavanja nastalih posljedica

Scenarij 1 —Sumski poZar

Scenarij 2 — poZari
stambenih objekata (kuce i

pomocni objekti)

Scenarij 3 —poZar u

poslovnoj zoni

‘ Potrebne velike promjene

Ne treba nista raditi

Tabela 20 - Procjena kapaciteta i nivo ranjivosti/ugroZenosti
(Izvor: SCZ SM, Procjena ugroZenosti opcine Sanski Most od prirodnih i drugih nesreca, Sanski Most, 2016)
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PREPORUKE 7ZA POBOLJSANJE

U cilju rjesavanja problema u zastiti od pozara op¢ine, potrebno je:

e osigurati neophodne koli¢ine vode i drugih sredstava za gasenje pozara

e izgraditi i odrzavati hidrantske mreze

e opremiti vatrogasne jedinice sredstvima i opremom u cilju efikasnog gasenja pozara

e formirati dobrovoljne vatrogasne jedinice te ih obucavati i opremiti

e poduzeti sve neophodne mjere za sprjeCavanje nastanka pozara na otvorenom prostoru

(paljenje korovaii sl.)

e u stambenim i1 drugim objektima osigurati odgovarajuce aparate za gasenje pozara te

izgraditi i odrzavati hidrantsku mrezu u objektima

e osigurati efikasan nadzor i kontrolu u oblasti zastite od pozara

e organizirati osmatracke sluzbe (SCZ SM, 2016).

3.2.5 NESRECE OD MINA I ZAOSTALOG NUS-a

Sanski Most spada u kategoriju op¢ina s visokom opasnosti od mina. Ta opasnost je posebno

izrazena u povratnickim lokalnim zajednicama smjeStenim uz entitetsku liniju. Ukupna

sumnjiva povrina iznosila je 25.385.037 m? na 31.12.2015. godine.”” Bitno je naglasiti da je

Sanski Most jedna od op¢ina s najve¢im procentom sumnjive povrsine I kategorije u USK.

781,17

| kategorija Il kategorija 111 kategorija
(m?) (m?) (m?)
25.385.037 9.024.014 12.344.733 4.016.290

Tabela 21 - Sumnjive povrsine u op¢ini na 31.12.2015. godine

(Izvor: SCZ SM, Procjena ugroZenosti opcine Sanski Most od prirodnih i drugih nesreca, Sanski Most, 2016)

U periodu od 1996. do 2015. godine, na opéinskom podru&ju deminirana je povrsina od 1.495.970 m? prilikom
Cega je pronadeno 143 komada mina ili NUS-a.
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Takvo stanje predstavlja direktnu opasnost za Zivot i zdravlje stanovnika, ali istovremeno
onemogucava adekvatno iskoriStavanje prirodnih resursa na podruc¢ju opcine. Najcesce zrtve
NUS-a/mina su lovci, ribolovci, Setaci te sakupljaci ogrjevnog drveta i Sumskih plodova.

Reprezentativni scenarij za ovaj tip opasnosti predstavlja aktiviranje NUS-a uz stradanje jedne
ili viSe osoba (SCZ SM, 2016).

Vrlo visoka
vjerovatnoca
Na nivou 1 godine
(5)

Visoka vjerovatnoca

Na nivou 5 godina
(4)

Prosjecna

vjerovatnoca
Na nivou 10 godina
(3)

Niska vjerovatnoca

Vjerovatnoca

Na nivou 20 godina
(2)

Vrlo niska

vjerovatnoca
Na nivou 50 godina

(1)

Ograniceno Umjereno Ozbiljno

(1) () 3)

Kriticno

(5)

Vrlo ozbiljno (4)

Vrlo visok rizik

Visok rizik

Prosjecan rizik

Nizak rizik

Vrlo nizak rizik

Tabela 22 - Matrica rizika od mina i NUS-a u op¢ini Sanski Most
(lzvor: SCZ SM, Procjena ugroZenosti opcine Sanski Most od prirodnih i drugih nesreca, Sanski Most, 2016)
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Rizik

Posljedice

Preventivne mjere —
preporuke

Mjere odgovora

Mjere otklanjanja
posljedica

Kriti¢ne funkcije

Nesreée od mina i NUS-a

Povreda i
stradanje
ljudi i
uni$tavanje
vozila

U fazi preventivne zastite
od NUS neophodno je:
uspostaviti funkcionalan
i siguran nacin
prikupljanja podataka o
kontaminiranim
lokacijama; obuciti
gradane o postupanju u
slu¢aju pronalaska NUS,
dojavljivanju i sl.;
osigurati funkcioniranje
skladista NUS i poligona
za uniStavanje; opremiti
opremom osoblje koje se
bavi poslovima zastite od
NUS te osigurati
odgovarajuca ostala
sredstva. U fazi
preventivne zastite od
mina neophodno je: u
saradnji s BHMAC
azurirati bazu podataka o
broju, vrsti i lokacijama
minskih polja, uz
osiguranje zapisnika
ratnih jedinica 0 minskim
poljima, koje treba
obraditi u skladu s
procedurama o
protuminskim akcijama;
izvrSiti propisno
obiljezavanje minskih
polja i saciniti dugoro¢ne
i kratkoroéne planove
deminiranja te plan
ostalih protuminskih
akcija; obuciti gradane o
opasnostima koje
predstavljaju mine, s
akcentom na to kako
sigurno zivjeti i poslovati
u takvim uvjetima, jer
problem mina na
teritoriji Op¢ine nece biti
brzo rijeSen; uloziti
maksimum resursa da se
problem deminiranja
rijesi u §to kra¢em roku.

U slu¢aju kada dode do
minskog incidenta,
potrebno je: hitno

obavijestiti i uzbuniti
ovlastene osobe i
institucije o minskom
incidentu, davanjem
svih podataka bitnih za
zaStitu i spasavanje;
zabraniti pristup
nepozvanim i
nestruc¢nim licima
mjestu nesrece;
osigurati pravovremenu
intervenciju stru¢nih
timova za spaSavanje,
siguran prolaz do
stradalih, izvlacenje,
pruzanje prve
medicinske pomo¢i i
sl.; ako je djelovanje
mine uzrokovalo smrt
ljudi ili uginuce stoke,
potrebno je osigurati
uvjete za provodenje
uvidaja, a zatim
poduzeti mjere
izvlacenja i adekvatnog
zbrinjavanja tijela
poginulih, odnosno
leseva uginulih
zivotinja; oznaciti
mjesto minskog
incidenta, a po potrebi
poduzeti i druge mjere
zaStite, spasavanja i
zbrinjavanja stradalih,
te o tome obavijestiti
nadleZne organe i
sluzbe.

U fazi otklanjanja
posljedica od djelovanja
mina i NUS potrebno je
poduzeti sve mjere koje

¢e dovesti do
normalizacije stanja,
gdje se narocito
podrazumijeva sljedece:
medicinsko zbrinjavanje
i osiguravanje lijecenja,
odnosno rehabilitacija i
ponovna integracija
povrijedenih u drustvo;
ukopavanje poginulih
ljudi i uginulih
zivotinja; ¢is¢enje
rusevina, olupina i
ostataka drugih
predmeta, ako su
zaostali od eksplozije,
ali uz obavezno
provodenje
odgovarajucih
procedura i postupaka;
poduzeti mjere da se
osigura uklanjanje
ostataka NUS,
deminiranje ili, u
najmanju ruku, ponovno
oznacavanje minskog
polja, po moguénosti
metodom trajnog
oznacavanja
(ogradivanja).

Funkcionalnost i
brza intervencija
snaga civilne
zastite i
vatrogastva;
prohodnost
alternativnih
putnih pravaca;
adekvatni
kapaciteti za
zdravstveno
zbrinjavanje; javno
informiranje.

Tabela 23 - Preporucene mjere za scenarij nesre¢a od mina i NUS-a na podrucju opcine Sanski Most
(lzvor: SCZ SM, Procjena ugroZenosti opcine Sanski Most od prirodnih i drugih nesreca, Sanski Most, 2016)
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Smrtnost

Povrijedeni

Negativan uticaj na djecu

Osobe kojima je potrebna pomo¢ za period veci od 2 sed.
Osobe kojima je potrebna pomoc¢ za period do 2 sed.
Stete na ekoloski osjetljivoj okolini

Stete na rijeéni okoli$

Stete na podzemne vode

Stete na poljoprivrednim dobrima

Direktni gubici

Indirektni gubici (nezaposlenost itd.)

Gubitak ekonomske modi

Gubitak poreskih prihoda i zarade

Prekid snabdijevanja vodom

Prekid snabdijevanja energijom

Prekid snabdijevanja gasom

Prekid u telekomunikacijama

Implikacije za javnu sigurnost

1: irelevantan Politicke implikacije
2: mali Psiholo3ke implikacije
3: umjeren Gubitak kulturnih vrijednosti
4: velik

5: katastrofalan

Grafikon 5 - Implikacije scenarija nesrece od mina i NUS-a na drustvo u op¢ini Sanski Most na skali 1 -5
(Izvor: SCZ SM, Procjena ugroZenosti opcine Sanski Most od prirodnih i drugih nesreca, Sanski Most, 2016)

Informacije o analizi kapaciteta te identificiranim problemima u zastiti od mina i NUS-a nisu

dostupne u op¢inskoj procjeni ugrozenosti od prirodnih i drugih nesreca.
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4. OPCINA OSTRA LUKA
4.1 INFORMACIJE O OPCINI

GEOGRAFSKI POLOZAJ

Opcina Ostra Luka se nalazi na sjeverozapadu BiH, odnosno u zapadnom dijelu RS. Povrsina
opéine iznosi 232,4 km? i sastoji se od 8 mjesnih zajednica i 24 naseljena mjesta.”® Ostra Luka
grani¢i s op¢inama Krupa na Uni (RS), Novi Grad (RS), Ribnik (RS), Klju¢ (FBiH), Sanski
Most (FBiH) te gradovima Prijedor (RS) i Banja Luka (RS).

HISTORIJAT

Da je podru¢je Opcine Ostra Luka bilo nastanjeno jo$§ od prahistorijskih dana, upuéuju brojna
nalazi$ta gradinskih naselja® kao §to su Ovan, grad kod Budimli¢ Japre, gradina u zaseoku
Damjanovi¢i u selu Usorci, gradina u zaseoku Ljuboje u Ostroj Luci, itd. Opéenito gledajuci,
na bogatu proslost ukazuju ¢injenice da je ovo podruéje kroz historiju bilo meta osvajanja i
vladanja Mezeja, Rimskog carstva, Isto¢nih Gota, Bizantije, Slavena (551. godine se prvi put
pojavljuju u dolini rijeke Sane), srednjovjekovni hrvatski i bosanski plemi¢i te mnogih
drugih.®

STANOVNISTVO

Prema popisu stanovnistva iz 2013. godine, OStra Luka broji 2.786 stanovnika.” Spolna
struktura ukazuje da su brojniji muskarci (1.440 ili 51,69%), dok Zena ima 1.346 ili 48,31%.
Prosjecna starost stanovnika opc¢ine iznosi 43 godine, dok je najvise gradana u dobi od 50. Do
59. Godine Zivota (423 ili 15,18%). Etnicka/nacionalna struktura ukazuje da u opcini ima
2.580 Srba, 160 Hrvata, 23 BosSnjaka te 23 ostalih (u zadnjoj grupi su objedinjeni podaci o
kategorijama: nisu se izjasnili, ostali i bez odgovora). Gusto¢a naseljenosti opcine iznosi
skoro 12/km?, dok je broj domacinstava 977. Najbrojnija su domaéinstva s 1 Elanom (266),
dok je prosjecan broj ¢lanova 2,85. Op¢ina ima 1.394 stambene zgrade, a najbrojnije su one s

1 stanom (1.260).%? Veéa naseljena mjesta su Ostra Luka, Koprivna, Usorci i Budimli¢ Japra.

%8 http://www.opstinaostraluka.org/index.php?option=com_content&view=article&id=26&ltemid=48

% Gradinska naselja su se nalazila na istaknutim uzviSenjima, brdima, padinama brda i na visokim planinama.

% Detaljniji prikaz historijata ovog podrugja moguce je pronaéi u: Opéina Ostra Luka, Strategija razvoja opstine
Ostra Luka period 2014. — 2018. godina, Ostra Luka, 2013.

®1 Prema popisu stanovnistva iz 1991. godine, teritorija danasnje opéine brojala je 6.354 stanovnika.

82 http://www.popis.gov.ba/popis2013/doc/RezultatiPopisa_BS.pdf
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PUTNA INFRASTRUKTURA

Putnu infrastrukturu Ostre Luke ¢ine:

e magistralni put M-15 Prijedor-Ostra Luka-Sanski Most u duzini od 32 km — duzina
dionice koja prolazi kroz opéinu iznosi oko 6 km, a na tom putnom pravcu se nalaze
tri mjesne zajednice (OStra Luka, Usorci 1 Koprivna) koje Cine centralni dio op¢ine
(Op¢ina Ostra Luka, 2013)

e regionalni putni pravci

o R-404 Blagaj — Budimli¢ Japra duzine od 25 km

o R-404a Budimli¢ Japra — Krupa na Uni duzine od 11 km

o R-404b Budimli¢ Japra — Okanova bukva duzine od 11 km
e lokalni putevi ukupne duzine 182 km te

e nekategorisani putevi (Sluzba civilne zastite Ostra Luka [SCZ OL], 2016).

Op¢ina Ostra Luka ima problem unutrasnje putne povezanosti mjesnih zajednica s
administrativnim centrom (naselje Ostra Luka — centralni dio op¢ine) zbog neizgradenih
puteva, teSke konfiguracije tla i velikih udaljenosti krajnjih tacaka opc¢ine s njenim centralnim
dijelom. Iz tih razloga, veina mjesnih zajednica je povezano s administrativnim centrom

putnim pravcima koji se nalaze na teritoriji opéine Sanski Most (Op¢ina Ostra Luka, 2013).

Najbliza cestovna udaljenost od Ostre Luke do Sanskog Mosta iznosi 13 km, Banja Luke oko
74 km i Sarajeva 262 km. U odnosu na glavne gradove susjednih drzava, Ostra Luka je
udaljena 177 km od Zagreba, 371 km od Beograda i 487 km od Podgorice.®®

Na kraju 2015. godine, u Ostroj Luci je bilo ukupno registrovano 955 vozila. Od tog broja,
skoro 73% se odnosi na putni¢ke automobile ili, brojéano prikazano, 696 (Republicki zavod
za statistiku RS [RZZS RS], 2016).

RELJEF

Podru¢je Opc¢ine Ostra Luka pripada brdsko-planinskom reonu, budué¢i da je smjesteno
izmedu planina Grme¢, Kozara, Behremaginica i Majdanskih planina. Brodoviti i brezuljkasti
oblici reljefa zauzimaju oko % teritorije op¢ine, dok %4 Cine ravnice 1 nizi predjeli. Ravnicarski
dijelovi op¢ine se nalaze pored rijeka Sane, Japre i Kozice. Prosje¢na nadmorska visina iznosi

568 m.

8 www.viamichelin.com
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GEOLOSKO-PEDOLOSKE KARAKTERISTIKE

Na podrucju ostrolucke opc€ine zastupljeno je vise tipova automorfnih i hidromorfnih tla:

a) districni kambisol ili kiselo smede tlo je jedan od tipova automorfnih tla III klase
(kambicna tla). Formira se na kiselim stijenama i uglavnom obuhvata brdsko-planinska
podrugja.®* To su tipi¢no Sumska tla, a mogu se koristiti kao livade, pa$njaci i oranice — dublja
tla su pogodna za poljoprivrednu proizvodnju krompira, zobi, razi i sl. Uzgoj voénih kultura je

¥ 65
ogranicen.

b) kalkokambisol ili smede kre¢njacko tlo je, takoder, jedan od tipova automorfnih tla III
klase. Javlja se u planinskim podru¢jima do 1.700 m.n.v. Budu¢i da se radi o jako stjenovitom
Sumskom tlu, male su veli¢ine proizvodne povrSine te, kao takvo, nije narocito pogodno za

poljoprivredne svrhe.®®

c) kalkomelanosol ili planinska crnica je jedan tip automorfnih tla 1l klase (humusno
akumulativna) prema pedoloskoj klasifikaciji. Ovaj tip tla preovladava na viSem planinskom
podrucju. Dubine je do 30 cm i nastaje samo na tvrdim kre¢njacima i dolomitima u suSnim
pedoklimatskim uvjetima. Budu¢i da je ovo tlo nekarbonatno i bogato humusom, boja varira
od tamnosmede do crne. Razli¢itim manipulacijama (npr., gnojidba i kalcizacija) moguce je
dio nizih terena petvoriti u vjeStacke pasnjake i oranice (krompir ili raz), a na manjim

visinama 1 za uzgoj je¢ma ili péenice.67

d) luvisol je tip automorfnog tla IV klase (eluvijalno iluvijalna tla). Radi se o slabo do
umjereno kiselim tlom 1 javlja se u pojasu do 1.000 m.n.v, a najviSe je zastupljeno izmedu

100-700 m.n.v. Pogodno je za oranica, a jako malo za livade i pa§njake.68

e) litosol ili kamenjar je tip automorfnih tla | klase (nerazvijena ili slaborazvijena tla).
Kamenjar je vrlo plitko (dubina manja od 20 cm), jako skeletno i kamenito tlo koje se nalazi

iznad Cvrste stijene. Ovo tlo je izuzetno nepogodno za koriStenje u poljoprivrednoj djelatnosti.

% http://pedologija.com.hr/literatura/Pedogeneza/Automorfna_I11.pdf

% http://www.agroeko.net/index.php/agro-teme-clanci/109-pseudoglej-districni-kambisol-smonica-i-fluvisol-
karakteristike-i-nacini-obogacenja-prednosti-jesenjeg-oranja

% http://www.medp.unist.hr/moduli/pedologija/predavanja/K lasa-Kambicna_tla.pdf

%7 http://pedologija.com.hr/literatura/Pedogeneza/Automorfna_Il.pdf

% http://pedologija.com.hr/literatura/Pedogeneza/Automorfna_I11.pdf
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Medutim, snaznom mehanizacijom moze se krciti, produbljivati i usitnjavati te, na taj nacin,

prilagodavati za poljoprivredne svrhe — uzgoj vinograda, masline, Zbunastog voéa i s1.%

f) eutericni kambisol ili eutericno smede tlo je jedan od tipova automorfnog tla 11 klase. Ovaj
tip tla se nalazi na valovitim reljefima nadmorske visine izmedu 100 — 500 m. Radi se o
dubokom tlu homogenih svojstava koje je dobro aerirano i opskrbljeno hranivima te dobrih
vodnih i toplotnih svojstava. Euteri¢ni kambisol je vrlo dobro poljoprivredno tlo pogodno za

, . . . 70
vo¢njake, vinograde i sl.

g) fluvisol ili aluvijalno tlo je tip hidromorfnog tla klase Il (nerazvijena hidromorfna tla).
Fluvisol nastaje u blizini vodotoka koji neprekidnim izlijevanjem iz korita plave priobalna
podrudja te tako dolazi do taloZenja vodom nosenih Gestica tla.”* Karakteristi¢na nadmorska
visina za ovaj tip zemljiSta iznosi od 120 do 300 m. Ovaj tip tla je dosta rasprostranjen u BiH i
javlja se u dolinama rijeka Save, Une, Bosne, Drine, Neretve i sl. Posmatrajuéi lokalitet Ostre
Luke, fluvisol je zemljiste koje je najviSe rasprostranjeno na cijelom slivu Japre te desnoj
obali rijeke Sane (Op¢ina Ostra Luka, 2013). Fluvisol spada u plodna tla (pogodno za uzgoj
povrcéa), a njegov poseban znacaj je u tome Sto zauzima skoro ravne povrsine te se, zbog toga,
mogu primjenjivati intenzivne agrotehnicke mjere. Budu¢i da se ovaj tip tla nalazi u blizini
vodotoka, glavni ograni¢avaju¢i faktor u poljoprivrednim aktivnostima je opasnost od
poplava. Prema tome, glavne mjere korekcije trebaju biti usmjerene na zastitu od poplava te

smanjivanje nivoa podzemnih voda.”

h) euglej ili mocvarno glejno je hidromorfno tlo 1V klase (glejna tla). Radi se o tlu s jasnim
znacima prekomjernog vlazenja i nalazi se u centralnim zonama rije¢nih dolina te na nizim
reljefnim pozicijama s plitkim povrSinskim 1/ili podzemnim vodama. Budu¢i da se radi o tlu s
teSkim teksturnim sastavom i viSkom vode, ima nepovoljna fizikalna i vodnozra¢na svojstva

te proizvodni potencijal.”

Na ovom tipu tla moze rasti hidrofilna vegetacija koja, ujedno,
podnosi nedostatak kiseonika, kao $to su hrast luznjak, brijest, jasen, topola, livadsko-barske

trave, itd.

i) fluvijalno livadsko ili humofluvisol ili semiglej je hidromorfno tlo 111 klase. Radi se o tlu

rijecnih dolina, dok je prirodna vegetacija preteZzno livadska. Buduéi da se radi o tlu visoke

% http://www.medp.unist.hr/moduli/pedologija/predavanja/Klasa-Nerazvijena_tla.pdf

" http://pedologija.com.hr/literatura/Pedogeneza/Automorfna_I11.pdf

™ http://pedologija.com.hr/literatura/Pedogeneza/Hidromorfna_l.pdf

"2 http:/lwww.agroeko.net/index.php/agro-teme-clanci/109-pseudoglej-districni-kambisol-smonica-i-fluvisol-
karakteristike-i-nacini-obogacenja-prednosti-jesenjeg-oranja

" http://www.medp.unist.hr/moduli/pedologija/predavanja/Hidromorfna_tla.pdf
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plodnosti, pogodno je za Sumarstvo i poljoprivredu.74 Na podru¢ju opcine, ovaj tip tla

zauzima znacajan dio obradivih povrSina.

HIDROGRAFIJA | OPSKRBA VODOM

Kao i1 Sanski Most, Opc¢ina Ostra Luka raspolaze velikim vodnim bogatstvom. Glavni
vodotoci na podrucju opéine su rijeke Sana, Japra i Kozica te manji potoci, ¢ija ukupna duzina
iznosi oko 30 km. Vecina teritorije oStrolucke opc¢ine spada u slivna podrucja rijeka Sane,
Japre 1 Kozice. Sliv rijeke Sane ¢ine rijeCice Koprivljanska, Dubocaj, Srdi¢a potok 1 drugi
potoci. Sliv rijeke Japre Cine potoci Japrica, Ilida, Slatina, Ovanjska i drugi manji potoci (SCZ

OL, 2016).

Opskrba vodom na teritoriji oStrolu¢ke opcine je izvrSena izgradnjom lokalnih vodovoda u
mjesnim zajednicama. Veéina domacinstava se opskrbljuje vodom iz bunara i izvorskim
kaptazama. Problem u op¢ini predstavlja otezana opskrba vodom tokom kriti¢nih ljetnih dana
zbog nedostatka dovoljnih koli¢ina vode te je, zbog toga, potrebno planirati radove na

njihovom povecanju (Op¢ina Ostra Luka, 2013).

ZEMLJISTE I SUME

Op¢ina Ostra Luka ima veliki poljoprivredni potencijal te, obzirom na raspolozivost
neiskoriStenog i nedovoljno iskoriStenog zemljiSta i nezaposlenosti lokalnog stanovnistva,

pruza mogucnosti za zaposljavanje 1 finansijsku dobit.

Prema navodima u Strategiji razvoja opstine Ostra Luka za period 2014. — 2018. godine
(2013), izradenoj od Opcine Ostra Luka, a koji se zasnivaju na podacima katastra, ukupna
povrsina opéine iznosi 35.197 hektara (ha).” Prema istim podacima, kategorizacija zemljista
pokazuje da Ostra Luka ima dobre potencijale za razvoj ratarstva i stoCarstva, u kojem se
ostvaruju 1 najveci prihodi, budu¢i da oranice, livade i paSnjaci Cine 43,5% povrsSine (15.312

ha).

™ http://www.sumfak.unizg.hr/upload/sec_001/ins_001/Gospdar%_20i%20zast%20sumskih%20tala/6%20-
%20hidromorfna%20tla%20l.pdf

"™ Pretvaranjem ha u km? dobije se da povriina opéine iznosi 351,97 km?, §to drasti¢no odstupa od one prvobitno
navedene na pocetku izlaganja podataka o Ostroj Luci. Inace, tokom procesa pisanja ovog dokumenta, uocena je
diskrepancija izmedu podataka iz razli¢itih zvani¢nih (institucionalnih) izvora. Primjera radi, podatak o povrsini
op¢ine izrazen u hektarima i kategorizaciji zemljiSta preuzet je iz dokumenta sacinjenog 2013. godine. Pojedini
podaci iz tabele koja slijedi (kategorizacija zemljista) korespondiraju s podacima iz opc¢inske procjene o
ugrozenosti od prirodnih i drugih nepogoda, koja je izradena 2016. godine. S druge strane, ti podaci odstupaju od
onih predstavljenih u zvani¢nim statistikama RZZS RS koji se odnose na petogodisnji period (2011. — 2015).
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Oranice 10.642
Livade 1.535

Pasnjaci 3.135
Sume 18.551

Voénjaci 372
Trstici 1

Neplodno zemljiste 961
UKUPNO 35.197

Tabela 24 - Kategorizacija zemljiSta u OStroj Luci
(Izvor: Opcina Ostra Luka, Strategija razvoja opstine Ostra Luka za period 2014. — 2018. godine, Ostra Luka, 2013)

Podaci RZZS RS (2016), za period 2011. - 2015. godina, prikazuju nesto manju povrSinu
oranica i basti, nego §to je prikazano u prethodnoj tabeli. Prema istom izvoru, oranice i baste
su zauzimale 9.489 ha zemljiSta — povrSina koja se nije mijenjala u petogodisSnjem
posmatranom periodu. Od tog broja, u prosjeku 3.069 ha ili 32,3% odnosilo se na zasijane
povrsine. Prosje¢no posmatrano, skoro 70% zasijanih povrsina koristilo se za uzgoj razli¢itih
vrsta zita. S druge strane, u prosjeku 6.420 ha zemljista ili 67,7% odnosilo se na ugare i

neobradene oranice.

2011 9.489 3.063 6.426
2012 9.489 3.063 6.426
2013 9.489 3.113 6.376
2014 9.489 3.043 6.446
2015 9.489 3.063 6.426

Tabela 25 - Prikaz iskoristenosti oranica i basti
(Izvor: RZZS RS)

Isti izvor pokazuje da su lokalni poljoprivrednici tokom 2015. godine najviSe proizveli
kukuruza (4.150 t), pSenice (2.600 t), Sljiva (230 t) 1 jabuka (86 t). Takoder, primjetan je

kontinuitet povecavanja koli¢ine proizvodnje kukuruza u razdoblju od 2011. do 2015. godine.
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2011 2.905 1.950 230 86
2012 2.905 2.205 154 57
2013 3.360 2.560 460 172
2014 4.180 640 25 86
2015 4.150 2.600 230 86

Tabela 26 - Prikaz najviSe uzgajanih kultura u petogodiSnjem periodu
(lzvor: RZZS RS)

Povrs$ina obrasle Sumske povrSine u javnom i privatnom vlasnistvu u 2015. godini iznosila je
10.974 ha, dok je prosje¢na bruto drvna masa’® iznosila 40.049 m® — potonji podatak obuhvata
listopadno (39.315 m®) i crnogori¢no (734 m®) drveée. Podaci za period 2011. — 2015. godina
pokazuju da se radi na poSumljavanju povrSina te je u posmatranom vremenu poSumljeno 15
ha zemljiSta — 13 ha je poSumljeno u samim Sumama, dok se fokus opcenito stavlja na

listipadno drvece (RZZS RS, 2016).

Prosjecna bruto drvna masa (m3)
Godina | Obrasla Sumska povrSina (ha)

Liscari Cetinari
2011 10.991 38.211 112
2012 10.995 34.240 40
2013 10.968 31.952 642
2014 10.970 31.737 455
2015 10.974 39.315 734

Tabela 27 - Obrasla Sumska povrsina i bruto drvna masa
(Izvor: RZZS RS)

KLIMA

Op¢ina Ostra Luka ima umjereno kontinentalni tip klime. Karakteristike takvog tipa klime su
topla ljeta i ostre zime. U kontekstu opéinskog podrucja, najtopliji period je od maja do
avgusta, dok je najhladniji od decembra do februara. Prosjecna godiSnja temperatura iznosi
oko 12,5 °C. Prosjetna godisnja koli¢ina padavina iznosi 900 1/m?. Najvise padavina ima od

oktobra do januara, a najmanje je tokom jula i avgusta.”’

® Prema metodoloskim i definicijskim obja$njenjima, bruto drvna masa obuhvata posjeteno industrijsko,
tehnicko i ogrevno drvo te otpadak i gubitak koji nastaje prilikom sjece (RZZS RS, 2016).
" http://www.opstinaostraluka.org/index.php?option=com_content&view=article&id=26& Itemid=48
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ENERGETIKA

Za distribuciju elektricne energije na podrucju Op¢ine Ostra Luka nadlezno je preduzece ZP
,Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka. ZP ,Elektrokrajina® a.d. Banja Luka je jedno od pet
preduzeca za distribuciju elektri¢ne energije u okviru Mjesovitog Holdinga ,,Elektroprivreda®

RS i sastoji se od deset radnih jedinica.”®
Za distribuciju elektri¢ne energije Ostroj Luci zaduzene su tri radne jedinice:

e RIJ ,Elektrodistribucija“ Prijedor — pokriva mjesne zajednice OStra Luka, Usorci,
Koprivna, Batkovci i Marini Ovanjska

e RIJ , Elektrodistribucija*“ Novi Grad — pokriva MZ Budimli¢ Japra

e RJ ,Elektrodistribucija“ Banja Luka — preko podorganizacione jedinice (reona)
Bronzani Majdan pokriva mjesne zajednice Gornja Tramosnja i Donja Kozica (Opéina
Ostra Luka, 2013).

Na podrucju koje pokriva RJ , Elektrodistribucija® Prijedor postoji srednjenaponska i
niskonaponska distributivna mreZa. Takoder, ova radna jedinica na podru¢ju OStre Luke ima
16 trafostanica napona 20/0,4 kV, a ukupna angazovana snaga iznosi 2.770 kVA

(kilovoltampera).

Srednjenaponska distributivna mreza sadrzi 20 kV i 6 kV naponski nivo. 20 kV naponski nivo

se napaja preko dva 20 kV dalekovoda iz trafostanice RTS Tukovi:

e DV 20 kV Rasavci
e DV 20 kV Ostra Luka

Srednjenaponska 20 kV distributivna mreza se sastoji od oko 15.780 m nadzemnih i1 oko 200

m podzemnih vodova.
6 kV naponski nivo se napaja preko dva 6 kV dalekovoda iz rasklopnice RS Kozin:

e DV 6KV Litica
e DV 6 KkV Stara Rijeka

Srednjenaponska 6 kV distributivna mreza se sastoji od oko 14.620 m nadzemnih vodova.

" http://www.elektrokrajina.com/sr/o-nama/profil-kompanije/organizaciona-%C5%Alema
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Stanje srednjenaponske distributivne mreze nije zadovoljavajuc¢e u potpunosti. Za normalno
funkcionisanje srednjenaponskih vodova i postrojenja neophodna je izgradnja 20 kV
rasklopnice na opéinskom podrucju, ¢ime bi bilo omoguéeno kvalitetnije napajanje
distributivnih trafostanica 20/0,4 kV mrezi. Ujedno, time bi se ukinuo i 6 kV napon napajanja,

dok bi sve trafostanice presle na 20 kV napon (Op¢ina Ostra Luka, 2013).

Kvalitet napajanja niskonaponske mreze nije u potpunosti zadovoljavajuci. Budu¢i da je oko
12.000 m niskonaponske mreze rekonstruisano, tu je kvalitet napajanja visok, s nominalnim

naponom 3x280/220V.

Srednjenaponska distributivna mreza RJ ,,Elektrodistribucija” Novi Grad na podrucju Ostre
Luke iznosi 12.700 m. Stanje dalekovoda je u dobrom stanju, dok su stubovi pretezno drveni.
U pogledu niskonaponske distributivne mreze, njena ukupna duZzina iznosi oko 40.000 m i u
zadovoljavaju¢em je stanju. Na podru¢ju opcine, RJ ,Elektrodistribucija® Novi Grad ima
sedam 20/0,4 kV trafostanica snage od 50 do 100 kVA. Njihovo stanje je u zadovoljavaju¢em

stanju.

Na podruéju koje je pod nadleznoséu RIJ ,Elektrodistribucija“ Banja Luka ima 12
trafopodrucja koja su dosta razudena. DuZina srednjenaponske distributivne mreze iznosi
24.876 m, dok je niskonaponske 69.872 m. Upravo zbog razudenosti 1 konfiguracije terena,
odrzavanje linijskih vodova je otezano, posebno tokom zimskog perioda, §to rezultira

nezadovoljavaju¢im stanjem snabdijevanja na tom podrucju.

PRIVREDNI | SOCIOEKONOMSKI POKAZATELJI

Ostra Luka spada u kategoriju izrazito nerazvijenih op¢ina. Broj registrovanih poslovnih
subjekata u op¢ini je iznosio 71 na dan 31.12.2015. godine (RZZS RS, 2016). Prema obliku
organizovanja, najbrojnija su drustva s ogranicenom odgovornosc¢u (43). U pogledu podrucja
djelovanja, najviSe poslovnih subjekata bavi se trgovnom na veliko i malo te popravkom
motornih vozila i motocikala (20), a slijede ih ona s fokusom djelatnosti na saobracaj i

skladiStenje.
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Poljoprivreda, Sumarstvo i ribolov 6
Preradivacka industrija 7
Proizvodnja i snabdijevanje elektricnom energijom, gasom, parom i

klimatizacija !

Gradevinarstvo 4
Trgovina na veliko i malo; popravka motornih vozila i motocikala 20
Saobracdaj i skladiStenje 13

Strucne, naucne i tehnice djelatnosti 2

Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje 1
Obrazovanje 2

Djelatnosti zdravstvene zastite i socijalnog rada 2
Umijetnost, zabava i rekreacija 2

Ostale usluZne djelatnosti 11

UKUPNO 71

Tabela 28 - Broj poslovnih subjekata prema podrucju djelatnosti
(Izvor: RZZS RS)

U 2016. godini, broj zaposlenih u Ostroj Luci je iznosio 331 i primjetan je blagi pad za 1,2%
u odnosu na godinu prije, kada je bilo 335 zaposlenih (RZZS RS, 2017). Podaci Zavoda za
zapoSljavanje RS pokazuju da su 673 osobe aktivno trazile zaposlenje prema stanju na
31.12.2016. godine.” To je za 2,4% vise u odnosu na 2015. godinu, kada je 657 osoba trazilo
zaposlenje. Isti podaci pokazuju da su u potrazi za zaposlenjem najbrojniji nekvalificirani
(298) i kvalificirani (230) radnici. Prosjecna neto plata u 2016. godini je iznosila 770 KM, $to
je za 1,2% vise u odnosu na 2015. godinu (761 KM).

673 10 3 114 12 6 230 298

Tabela 29 - Pregled nezaposlenih osoba prema strucnoj spremi u OStroj Luci, stanje na 31.12.2016
(Izvor: Zavod za zaposljavanje RS)

™ http://www.zzzrs.net/images/uploads/dokumenti/Pregled_po_stepenima_strukama_i_biroima.pdf
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4.2 PROCJENA UGROZENOSTI OPCINE

4.2.1 ZEMLJOTRESI

Kako se navodi u op¢inskoj procjeni ugrozenosti od elementarnih nepogoda i1 drugih nesreca,
opstina Ostra Luka pripada banjalu¢kom seizmogenom podrucju i odgovara tektonskoj zoni
planina Kozare i Grmeca. Uzimajuci to u obzir, ali i historijat aktivnosti tog seizmickog
podrucja, postoji vjerovatnoca pojave zemljotresa80 jaceg intenziteta na op¢inskom podrucju,
a posljedice bi bile ugrozavanje veceg broja ljudi, znatna oSteCenja infrastrukture, materijalnih

dobara 1 zivotne sredine.

Stalni  Potencijalni
Zemljotres jacine do 7° MCS +
Zemljotres jacine do 6° MCS +

Tabela 30 - Lista identifikovanih pojava rizika od zemljotresa
(lzvor: SCZ OL, Procjena ugroZenosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreca na podrucju opstine Ostra Luka, Ostra Luka,
2016)

U dijelu ostrolucke opéine mogu¢ je zemljotres od 6° MCS skale. Njegov uticaj na objekte
izgradene poslije 1965. godine bio bi neznatan i bez ljudskih gubitaka, ali bi izazvao veliku

Stetu na zivotnoj sredini i infrastrukturi.

- Cesto (5) preko 10 dog/god _
g Pouzdano (4) 10 dog/god
_§ Desava se (3) 0,1-1 dog/god
; 3 Potres 6°
8 2| Rijetko (2) 0,01-0,1 dog/god Ostali dijelovi
] opéine
>§ Skoro nikada (1) manje od 0,01
dog/god
g
E Beznacajno Manja Steta | Trajna Steta | Velika Steta Kriticno-
? (1) (2) (3) (4) katastrofa (5)
a.
- Vrlo visok rizik
Visok rizik
Prosjecan rizik
H Nizak rizik
Vrlo nizak rizik

Tabela 31 - Matrica rizika od zemljotresa u op¢ini OStra Luka®
(Izvor: SCZ OL, Procjena ugroZenosti od elementarnih nepogoda i drugih nesre¢a na podrudju opstine Ostra Luka, OStra Luka,
2016)

8 Naj&escéa dubina hipocentra zemljotresa na ovom podruju iznosi od 21-30 km.
81 Zemljotres 7° MCS skale nije prikazan u matrici rizika pojave zemljotresa u opéinskoj procjeni.
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U kontekstu pojave zemljotresa, valja ukazati i na odredene karakteristike naseljenih mjesta u

op¢ini. Urbano podrucje op¢ine ima odredene nepovoljne karakteristike i to:

e heterogena struktura gradskog tkiva

e koncentracija izgradnje u gradu s velikim stepenom iskoriStenosti zemljista

e heterogenost u pogledu spratnosti (objekti sa seizmicki povoljnom i nepovoljnom
spratnosS¢u na istom prostoru)

e uredenost stambenih objekata s malim medusobnim rastojanjem

¢ nedovoljna protocnost saobracajnica

e nezadovoljavajuca veli¢ina i razmjestaj zelenih povrsina (SCZ OL, 2016).

Sto se ti¢e ostalih seoskih naselja, ona su rastrakana i dominira prizemna izgradnja od
klasi¢nog materijala. Moguc¢i su gubici u stocnom fondu, a posebno u objektima starijih

konstruktivnih karakteristika.

U slucaju jakih zemljotresa, na podrucju Ostre Luke bile bi prisutne odredene opce
karakteristike 1 pojave tipi¢ne za ovu vrstu prirodnih nepogoda koje se ogledaju u (1)
ostecenju komunikacija i PTT mreze, (2) povredivanju i pogibiji ljudi, (3) zatrpavanju ljudi
pod ruSevinama i (4) masovnim psihi¢ckim traumama, odnosno panici. Osim tih op¢ih
karakteristika 1 pojava, javili bi se takoder 1 dodatni problemi i opasnosti koji bi otezavali
proces zaStite 1 spaSavanja te obnove i normalizacije Zivota. To podrazumijeva (1) oteZano
snabdijevanje vodom i Zivotnim namirnicama, (2) opasnosti od epidemija, (3) problem
smjeStaja povrijedenih 1 svih onih koji su ostali bez doma, (4) opasnosti od krada i pljacke
javne i privatne imovine, (5) Sirenje alarmantnih i zlonamjernih glasina, (6) oteZane uslove

privredivanja i sl (SCZ OL, 2016).

ANALIZA KAPACITETA I IDENTIFICIRANI PROBLEMI U ZASTITI OD ZEMLJOTRESA

S obzirom na opc¢inske socioekonomske pokazatelje, OStra Luka nema razvijen gradevinski
sektor te ne raspolaze adekvatnim kapacitetima i sredstvima za formiranje jedinice civilne
zaStite specijalizirane za za$titu i spaSavanje iz ruSevina. Medutim, okosnicu u organizaciji 1
pripremi za sprovodenje aktivnosti zaStite 1 spasavanja od rusenja vr$i opcinski Stab za
vanredne situacije. Pomo¢ u realizaciji tih aktivnosti ¢e pruZziti sve mjesne zajednice, kao 1
lokalno stanovniStvo. Za potrebe sanacija posljedica nastalih ruSenjem, kao i otklanjanja
rusevina, bi¢e angaZovana sva preduzeca koja raspolazu nepohodnim materijalno-tehnickim

sredstvima i kapacitetima te, u zavisnosti od potrebe, sve raspolozive jedinice civilne zastite.
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Identificirani problemi u zastiti od zemljotresa su:

o veliki broj stambenih objekata starije gradnje, posebno u ruralnim podrucjima opcine,
koji imaju loSe staticke i konstruktivne karakteristike

e nerazvijenost gradevinskog sektora

e nemogucnost formiranja specijalizirane jedinice civilne zastite za zastitu i spaSavanje
iz rusevina, odnosno nepostojanje spasilackih ekipa za trazenje 1 vadenje zatrpanih
osoba

e otezana mogucnost zdravstvene zastite 1 organiziranja poljskih bolnica

e otezana mogucnost organiziranja smjestaja i ishrane stanovniStva (smjestaj, Satorska
naselja, snabdijevanje pitkom vodom, punktovi za ishranu i sl.)

e otklanjanje direktnih Steta (npr., lokalizacija pozara, popravka elektricne i PTT mreze,
vodovoda i kanalizacije, obezbjedenje putnih komunikacija i sl.)

e zaStita drustvene (javne) i privatne imovine

e nedovoljna upoznatost stanovnistva s pravilima ponasanja i postupanja u slucaju jakih

zemljotresa (SCZ OL, 2016).

Prije — faza preventivne Za vrijeme —faza Poslije — faza otklanjanja nastalih
Naziv scenarija
zastite spasavanja posljedica

Zemljotres jacine do 7°

MCS

Zemljotres jacine do 6°

MCS

Potrebne velike promjene

Potrebno prilagodavanje

Ne treba nista mijenjati

Tabela 32 - Procjena kapaciteta i nivo ranjivosti/ugroZenosti
(Izvor: SCZ OL, Procjena ugroZenosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreca na podrucju opstine Ostra Luka, OStra Luka,

2016)

PREPORUKE ZA POBOLJSANJE

Da bi proces zastite 1 spasavanja stanovniStva u slucaju pojave zemljotresa bio efikasan te da

bi se pravovremeno i organizovano pristupilo otklanjanju njegovih posljedica, potrebno je:

e primjenjivati gradevinsko-tehnicke normative i mjere zastite od rusenja kod izgradnje

objekata
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e 0bezbjediti materijalno-tehnicke i1 kadrovske potencijale za spasavanje ljudi iz
ruSevina, kao i efikasno otklanjanje posljedica zemljotresa

e planirati i obezbjediti terenske uslove lijeCenja, smjestaja 1 ishrane stanovnistva

e pripremiti operativni plan otklanjanja direktnih Steta u skladu s redovnim
djelatnostima i situacijom na terenu

e obezbjediti javnu (drustvenu) i privatnu imovinu

e upoznati stanovniStvo s pravilima ponaSanja u slucaju jacih zemljotresa s posebnim
fokusom na rizi¢ne kategorije ljudi (djeca i starije osobe)

e stvoriti uslove za pravovremeno i objektivno obavjestavanje stanovniStva o situaciji na

terenu (SCZ OL, 2016).

4.2.2 POPLAVE

Poplave na podrucju opéine nastaju prirodnim putem. Vece poplave nastaju uslijed izlijevanja
rijeka, potoka 1 buji¢nih vodotoka nakon dugotrajnih obilnih padavina, a $to ujedno moze biti
potpomognuto naglim topljenjem snijega i leda u rije¢nim slivovima. Uzrok potapanja,
posebno nizeg podruéja opline, moze biti i podizanje nivoa podzemnih voda, $to je u

direktnoj korelaciji s rastom vodostaja rijeka.

Stalni  Potencijalni

Izlijevanje rijeke Sane i pritoka u zoni naselja Ostra Luka, Koprivna i Usorci +
I1zlijevanje rijeke Japre u zoni naselja Mrkalji, Duge Njive, Halilovci, Budimlié¢ +
Japra i Cele
I1zlijevanje rijeke Kozice u zoni naselja Kozica +
Izlijevanje buji¢nih vodotoka rijeke Kozice +
Izlijevanje buji¢nih vodotoka u slivu rijeke Japre +

Tabela 33 - Lista identifikovanih rizika od poplava
(Izvor: SCZ OL, Procjena ugroZenosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreca na podrudju opstine Ostra Luka, OStra Luka,
2016)

Izlijevanje rijeke Sane nastaje uslijed dugotrajnih obilnijih padavina te zbog otapanja snijega
u gornjim tokovima rijeka i potoka. Zbog visine vodostaja rijeke, dolazi do usporavanja
protoka vode i formiranja plavnog vala koji se S§iri po ravnicama uz rijeCne tokove.
Karakteristika poplave je njena dugotrajnost i sporo povlacenje vode u rije¢no korito. Takve

poplave imaju vrlo visok rizik pojavljivanja, ¢ine¢i ogromne S$tete prvenstveno na
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poljoprivrednim dobrima, a neSto manje na objektima 1 infrastrukturi. Do izlijevanja rijeke
Japre dolazi zbog dugotrajnih padavina i otapanja shijega s podru¢ja Grmeca. Osim §to
zahvata dijelove naselja od Mrkalja do Cela, ugroZene su i znadajne poljoprivredne povrsine.
Po zvarSetku poplavne opasnosti, potrebni su znacajni kapaciteti i resursi za otklanjanje svih
nastalih posljedica, a Sto podrazumijeva popravku Steta na infrastrukturi, stambenim i
pomocénim objektima te poljoprivrednim dobrima. Poplave rijeke Japre imaju visok rizik
pojavljivanja. Uzroci izlijevanja rijeke Kozice su dugotrajne obilne padavine te naglo
otapanje snijega u njenom slivu. Prosjecan je rizik pojavljivanja, dok na infrastrukturu i
imovinu ima manje posljedice. Izlijevanje buji¢nih vodotoka nastaje zbog kratkotrajnih
obilnih padavina, kao i naglog topljenja snijega u gornjim tokovima rijeka i potoka. Pouzdan
je rizik pojavljivanja takvih poplava, a vrijeme njihovog trajanja je kratko. Uglavnom se plave
vece poljoprivredne povrSine i manji broj stambenih i pomo¢nih objekata te jedan broj
lokalnih seoskih puteva. Bujicne poplave prave veliku materijalnu Stetu, a posebno na

infrastukturi i poljoprivrednim povrsinama (SCZ OL, 2016).

Cesto (5) preko 10
dog/god
Pouzdano (4) 1-10
dog/god
Desava se (3) 0,1-1
dog/god

Izlijevanje
Japre

Izlijevanje Izlijevanje bujicnih

Sane vodotoka

Podzemne vode

Rijetko (2) 0,01-0,1
dog/god
Skoro nikada (1) manje
od 0,01 dog/god.

Uéestalost/vjerovatnoéa

Velika steta Kriticno-
(4) katastrofa (5)

Beznacajno Manja Steta

1) 2) Trajna Steta (3)

Posljedice

Vrlo visok rizik
Visok rizik
Prosjecan rizik

Nizak rizik
Vrlo nizak rizik
Tabela 34 - Matrica rizika od poplava u opcini Ostra Luka

(Izvor: SCZ OL, Procjena ugroZenosti od elementarnih nepogoda i drugih nesre¢a na podrudju opstine Ostra Luka, OStra Luka,
2016)

8 |zlijevanije rijeke Kozice nije prikazan u matrici rizika od poplava u opéinskoj procjeni. Uzimajuéi u obzir
ucestalost pojavljivanje njenog izlijevanja, kao i obim posljedica koje izaziva, bilo je moguée priblizno odrediti
njenu poziciju u matrici rizika od poplava.
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Detaljnija analiza dostupnih kapaciteta i identificiranih problema u zastiti od poplava nije
dostupna u opc¢inskoj procjeni o ugrozenosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreca.
Dostupna je samo matrica procjene kapaciteta za zastitu od poplava, uz izostanak rizika od

izlijevanja rijeke Kozice, koja je predstavljena u nastavku.

Prije — faza preventivne Za vrijeme —faza Poslije — faza otklanjanja nastalih
Naziv scenarija
zastite spasavanja posljedica

Izlijevanje rijeke Sane

Izlijevanje rijeke Japre

Izlijevanje bujicnih

vodotoka

Potrebne velike promjene

Potrebno prilagodavanje

Ne treba niSta mijenjati

Tabela 35 - Procjena kapaciteta i nivo ranjivosti/ugroZenosti
(lzvor: SCZ OL, Procjena ugroZenosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreca na podrucju opstine Ostra Luka, Ostra Luka,

2016)

PREPORUKE ZA POBOLJSANJE

U cilju sto bolje zastite i odgovora na poplave potrebno je uraditi sljedece:

e zabraniti izgradnju objekata u prirodnim depresijama i plavnim zonama u kojima se
akumulira visSak plavnih voda koji ne moze prihvatiti vodotok
e opremiti i obuciti pripadnike jedinice civilne zaStite za zaStitu 1 spaSavanje od nesreca

na vodi i pod vodom.

4.2.3 KLIZANJE | ODRONJAVANJE TLA

Na podrucju opéine je registrovano viSe kliziSta i odrona. Radi se o stalnim rizicima koji

ugrozavaju ljude, materijalna dobra i infrastrukturu.

Klizista na podrucju opéine se deSavaju uslijed raskvasenja tla povrSinskim i podzemnim
vodama nakon dugotrajnih i obilnih padavina te otapanja snijega. Pouzdano se deSavaju, a
mjesto nastanka su im brezuljkasto-brdovita podrucja op¢ine. Prave veliku materijalnu Stetu u

zoni aktiviranja na svim gradevinskim objektima, poljoprivrednim povrSinama i infrastrukturi.
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Vecina putnih pravaca na podrucju opéine je ugrozeno pojavom odronjavanja. Pouzdano se
pojavljuje i ima prosjecan rizik, a naroCito u saobracaju — izaziva usporavanje i povremen
prekid saobracaja. Odroni zahtijevaju brzu intervenciju i znacajna finansijska sredstva za

saniranje.

Podlokavanje obala snagom matica rijeka nastaje uslijed ispiranja obala rijekama i potocima.
Primjera radi, rijeka Sana trenutno ugrozava putni pravac Ostra Luka — Usorci. Odroni ove

vrste se rijetko desavaju te predstavljaju visok rizik ugrozavanja infrastrukture u blizini rijeka.

Iako u op¢inskoj procjeni nije predstavljena matrica rizika od kliziSta i odrona, na osnovu

navedenih informacija o reprezentativnim scenarijima izvedena je okvirna matrica.

Identifikovani rizici

Potencijalni
KliziSta na podrudju opéine +
Odrono na putevima +
Podlokavanje obala snagom matica rijeka +

Tabela 36 - Lista identifikovanih kliziSta i odrona
(Izvor: SCZ OL, Procjena ugroZenosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreca na podrucju opstine Ostra Luka, OStra Luka,

2016)

Cesto (5) preko 10
dog/god

Klizista na
podrucju
opcine

Pouzdano (4) 1-10
dog/god

Odroni na
putevima

Desava se (3) 0,1-1
dog/god

Rijetko (2) 0,01-0,1
dog/god
Skoro nikada (1)
manje od 0,01

Uéestalost/vjerovatnoéa

dog/god.

Kriticno-
katastrofa (5)

Beznacajno

(1)

Manja Steta

)

Trajna Steta (3) Velika Steta (4)

Vrlo visok rizik
Visok rizik
Prosjecan rizik

Nizak rizik
Vrlo nizak rizik

Tabela 37 - Matrica rizika od klizanja i odronjavanja tla u op¢ini Ostra Luka
(Izvor: SCZ OL, Procjena ugroZenosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreca na podrucju opstine Ostra Luka, OStra Luka, 2016)

I Posljedice
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ANALIZA KAPACITETA | IDENTIFICIRANI PROBLEMI U ZASTITI OD KLIZANJA |
ODRONJAVANJATLA

Op¢ina Ostra Luka ne raspolaze kapacitetima za saniranje kliziSta 1 odrona nastalih
podlokavanjem obala snagom matica rijeka. U pogledu odrona na putu, opéina raspolaze
sredstvima za sanaciju lokalnih kategorisanih i nekategorisanih puteva. U slucaju spaSavanja i
zbrinjavanja stanovniStva mogu se angazirati povjerenici za zaStitu 1 spasavanje, lokalno

stanovnistvo, Crveni krst, Centar za socijalni rad i sl.
Identificirani problemi u zastiti od klizista i odrona su:

e nepostojanje katastra postojecih klizista
e ckonomska opravdanost saniranja pojedinih klizista i odrona
¢ pojavljuju se uglavnom poslije obilnih kiSa u fazi poplava

e nedostaje adekvatan odgovor na saniranje klizista (SCZ OL, 2016).

Prije — faza preventivne

Za vrijeme —faza Poslije — faza otklanjanja nastalih
Naziv scenarija

zastite spasavanja posljedica

Klizista na podrucju

opcine

Odroni na putevima

Podlokavanje obala

Potrebne velike promjene

Potrebno prilagodavanje

Ne treba niSta mijenjati

Tabela 38 - Procjena kapaciteta i nivo ranjivosti/ugroZenosti
(Izvor: SCZ OL, Procjena ugroZenosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreca na podrucju opstine Ostra Luka, OStra Luka,

2016)

PREPORUKE ZA POBOLJSANJE

U cilji Sto efikasnije zaStite 1 spaSavanja od kliziSta i odrona te otklanjanja nastalih poljedica,

potrebno je:

e izraditi katastar kliziSta
e uklanjati odrone s putnih pravaca u skladu s nadleZznostima

e obezbjediti zaStitne mreze za spre¢avanje odrona koji ugrozavju puteve (SCZ OL,
2016).
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4.2.4 POZARI

Pojava pozara u oStroluckoj op¢ini ima visoko mjesto na spisku nesreca koje ugrozavaju to
podrucje. Generalno gledajuéi, uzroci pojave pozara su razli¢iti, ali najdominantniji su oni

antropogenog porijekla — nehat, nepaznja i nesavjesno postupanje ljudi.

Reprezentativni scenariji se odnose na pojavu (1) Sumskih pozara; (2) pozara na mjestima
gdje boravi povremeno ili stalno veliki broj ljudi - rijetko se deSavaju; (3) poZara na objektima
u ruralnim podrucjima opcine - vrlo visoka vjerovatno¢a pojavljivanja te je, u kontekstu
zaStite 1 spasSavanja, prisutan problem velike udaljenosti i pravovremene intervencije; (4)
pozara na saobracajnim kapacitetima — visoka vjerovatnoca; te (5) pozari na industrijskim
kapacitetima — najéeS¢e su izazvani ljudskom nepaznjom, nesavjesnim radom, tehni¢kom

neispravnosti odredenih masina, uredaja, sredstava i sl.

Budu¢i da su Sumski pozari medu najucestalijim na podrucju opéine, potrebno je dati nesto
detaljnija objasnjenja o njihovim karakteristikama za navedeni lokalitet. Visoka je
vjerovatno¢a njihovog pojavljivanja s kriticnim posljedicama te znatnim materijalnim i
ekoloskim Stetama i gubicima. Ti poZari se izuzetno tesko gase i lokalizuju, a najéesée nastaju
kao posljedica nekontrolisanog paljenja korova i niskog rastinja u blizini Suma. Uzroci
njihovog nastajanja mogu biti i podmetanje pozara, udari groma, padanje elektrovodova 1 sl.
Najosjetljiviji na pozare su Cetinari, ali veliku osjetljivost imaju i povrSine pogodne za

posumljavanje, narocito ako su zakorovljene i smjestene u blizini Sumskih kompleksa.

Cesto (5) preko 10 PoZar u seoskom
dog/god podrudju

Pouzdano (4) 1- 10
dog/god

Desava se (3) 0,1-1 PoZar u saobracaju PoZar u ind. kap.
dog/god

Rijetko (2) 0,01-0,1 PoZar u Skolama,
dog/god vrti¢éima i sl.

Skoro nikada (1) manje od
0,01 dog/god.

Beznacajno Manja
(1) Steta (2)

Velika Kriticno-katastrofa

Trajna Steta (3) Steta (4) (5)

Vrlo visok rizik
Visok rizik

Prosjecan rizik
Nizak rizik
Vrlo nizak rizik

] I Posljedice Uéestalost/vjerovatnoéa

Tabela 39 - Matrica rizika od pozara u opcini Ostra Luka
(Izvor: SCZ OL, Procjena ugroZenosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreca na podrucju opstine Ostra Luka, Ostra Luka, 2016)

78



PROCJENA UGROZENOSTI OPCINA SANSKI MOST I OSTRA LUKA OD POJEDINIH PRIRODNIH I DRUGIH NEPOGODA

ANALIZA KAPACITETA I IDENTIFICIRANI PROBLEMI U ZASTITI OD POZARA

Centralno mjesto u sistemu zastite 1 spaSavanja od poZara ima opc¢inska vatrogasna jedinica.
Ta jedinica raspolaze sa osposobljenim ljudstvom i neophodnom tehnikom za gaSenje svih
vrsta pozara. Takoder, raspolaze s jednim vatrogasnim vozilom koje je opremljeno propisnom
opremom 1 sredstvima za gasenje poZzara te spaSavanje ljudi i materijalnih dobara ugrozenih

poZzarima.

U kontekstu $umskih pozara, SU Ostra Luka raspolaZe interventnom ekipom za gaSenje
pozara na otvorenim prostorima. Ljudstvo je rasporedeno po punktovima i opremljeno
tehniCkim alatima i naprtnja¢ama za gaSenje pozara. Ruralna podrucja opéine raspolazu s
dovoljnim brojem povjerenika za =zaStitu i1 spasavanje koji se, zajedno sa mjesnim

stanovni§tvom, moze angazirati po potrebi i u skladu sa stanjem na terenu.

U kontekstu zastite 1 spaSavanja od pozara, posebno onih otvorenog tipa, vrlo bitnu ulogu ima
sistem osmatranja, obavjestavanja i uzbunjivanja. Sto se ti¢e opéine Ostra Luka, takav sistem
nije u zadovoljavaju¢em stanju. Primjera radi, svi subjekti nisu uvezani putem radio veza, $to

predstavlja problem obzirom na osjetljivost telefonske mreze.®

Identificirani problemi u zastiti od pozara su:

e nedovoljan kapacitet vatrogasne jedinice u slucaju pojave Sumskih pozara veéih
razmjera

e neizgradenost i neispravnost hidrantske mreze u svim ve¢im naseljenim mjestima

e nerazvijene aktivnosti na preventivnoj zaStiti od poZara te loSa obucenost i
pripremljenost stanovniStva za pomo¢ vatrogascima u gaSenju poZara vecih razmjera

e nedovoljna izgradenost Sumskih 1 prilaznih puteva do svih Sumskih kompleksa

e nedovoljan broj uredenih crpilista za zahvatanje vode iz postoje¢ih vodotoka

e nedovoljna edukacija gradana u pogledu osmatranja i javljanja o nastanku pozara.

8 Ipak, od potetka aprila do kraja novembra tekuée godine, SU Ostra Luka pojatava osmatranje u cilju
pravovremenog otkrivanja pozara otvorenih prostora. Medutim, budu¢i da ne postoji radno mjesto osmatraca
pozara, tu funkciju obavljaju reonski $umari i gradani koji, po pojavljivanju pozara, obavjestavaju SU Ostra
Luka ili op¢inski operativni centar. Op¢inski operativni centar obavjestava vatrogasnu jedinicu, nacelnika op¢ine
i RUCZ. Nacelnik opéine nareduje uzbunjivanje.
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Prije — faza preventivne Za vrijeme - faza Poslije — faza otklanjanja

Naziv scenarija ... . . . Lo
zastite spasavanja nastalih posljedica

Pojave poZara na ind. i energ.
Kapacitetima

Pojava Sumskih poZara

Pojava poZara na objektima u
ruralnim podrucjima

Pojava poZara na saobracajnim
kapacitetima

PoZar u obje. u kojima boravi veliki
broj ljudi

Potrebne velike
promjene

Potrebno
prilagodavanje

Ne treba niSta mijenjati

Tabela 40 - Procjena kapaciteta i nivo ranjivosti/ugroZenosti
(lzvor: SCZ OL, Procjena ugroZenosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreca na podrucju opstine Ostra Luka, Ostra Luka,
2016)

PREPORUKE ZA POBOLJSANJE

Kako bi se prisutni problemi u zastiti od pozara premostili, potrebno je:

e kontinuirano podizati nivo opremljenosti i obucenosti vatrogasne jedinice

e obezbjediti tehni¢ku ispravnost uredaja, a fokus staviti na primjenu preventinih mjera
za zastitu od pozara

e obezbjediti potrebne koli¢ine vode i drugih sredstava za gaSenje pozara, a posebnu
paznju posvetiti izgradnji i odrzavanju hidrantske mreze

e preduzeti sve neophodne mjere za spre¢avanje pojave vatre na otvorenom prostoru

e U poslovnim i drugim objektima obezbjediti aparate za gaSenje pozara i uredaja,
instalacija 1 kontrukcija objekata u cilju sprec¢avanja ili svodenja na minimum izbijanja
1 Sirenja poZara

¢ donijeti odgovarajuce planove zastite od pozara

e obezbjediti odgovarajucu signalizaciju 1 automatizaciju u protupozarnoj zastiti

e obezbjediti efikasan nadzor i kontrolu u oblasti zaStite od pozara

e obezbjediti kvalitetno odrzavanje i redovnu kontrolu ispravnosti uredaja 1 instalacija

e organizirati osmatracke sluzbe i obezbjediti opremu i sredstva za gaSenje Sumskih
poZara

e preko sredstava informisanja redovno ukazivati stanovniStvu na opasnosti koje prijete

izazivanjem pozara, kao i njegovim posljedicama po ljude i imovinu
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e prilikom podizanja novih Sumskih zasada neophodno je uzeti u obzir otpornost
pojedinih vrsta na pozare, planirati izgradnju protupozarnih puteva, prosjeka, kaptaza,
bazena za vodu i sl.

e izrada operativnih godiSnjih Planova aktivnosti u pripremi i sprovodenju mjera zastite

i spasavanja od Sumskih i drugih pozara na teritoriji opéine (SCZ OL, 2016).

4.2.5 NESRECE OD MINA I ZAOSTALOG NUS-a

U periodu od 2000. do 2014. godine, na podru¢ju opéine su prikupljene i unistene znacajne
koli¢ine NUS-a te pregledane i o¢is¢ene sve registrovane povrsine za koje su postojali podaci
o eventualnoj zagadenosti minama (tri registrovana minska polja). Ipak, jo§ uvijek je prisutan
relativno veliki broj odbacenih minskoeksplozivnih sredstava koja se pronalaze na podrucju
op¢ine — Sumama, livadama, napustenim objektima, divljim deponijama, vodotocima 1 sl.
Prema tome, lokalno stanovnistvo je jo$ uvijek izlozeno realnoj opasnosti od mina i zaostalog

NUS-a te, shodno tome, postoje Cetiri reprezentativna scenarija.

Stalni Potencijalni
Aktiviranje mine +
Odbacena NUS u prirodi +
Odbac¢ena NUS u naseljenom mjestu +
Odbacena NUS u vodotoku +

Tabela 41 - Lista identifikovanih rizika od mina i NUS-a
(Izvor: SCZ OL, Procjena ugroZenosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreca na podrucju opstine Ostra Luka, OStra Luka,

2016)

Iako su sva registrovana minska polja pregledana i o€iS¢ena, jo§ uvijek postoji mogucnost
nailaska na mine, posebno na podrucjima koja su bila popriSte oruZanih sukoba ili gdje se

nalazila linija razdvajanja zara¢enih strana. Moguca su uglavnom pojedinacna stradanja.

Odbacena neeksplodirana ubojna sredstva u prirodi i naseljenom mjestu predstavljaju
potencijalnu opasnost za sve gradane. Posebno ugrozena grupa ljudi su uposlenici Sumarije,
poljoprivrednici, lovci, sakupljaci Sumskih plodova i gljiva, turisti i sl. Kao poseban problem

se navodi neodgovornost svih onih pojedinaca koji ¢e se nastojati rijesiti razlicite vrste oruzja
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odbacivanjem na raznim lokalitetima, iako to isto mogu uciniti predajom nadleznim organima

bez ikakvih pravnih posljedica po njih.

Odbacena neeksplodirana ubojna sredstva u vodotocima predstavljaju potencijalnu opasnost
za sve gradane, a posebno za izvodace radova u vodotocima rijeka ili potoka, ribolovce,

kupace i turiste.

. NUS u NUS u naseljenom
Cesto (5) preko 10 dog/god . )
© prirodi mjestu
O
2 Pouzdano (4) 1 - 10 NUS u
s
% dog/god vodotoku
o Dedava se (3) 0,1-1
% dog/god
o o
= Rijetko (2) 0,01-0,1 L
*E ) 2 Aktiviranje mine
3 dog/god
=

Skoro nikada (1) manje od
0,01 dog/god.

Kriticno-
katastrofa (5)

Velika
Steta (4)

Beznacajno Manja Steta

1) 2) Trajna Steta (3)

Posljedice

Vrlo visok rizik
Visok rizik
Prosjecan rizik
Nizak rizik
Vrlo nizak rizik

Tabela 42 - Matrica rizika od mina i NUS-a u op¢ini Ostra Luka
(Izvor: SCZ OL, Procjena ugroZenosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreca na podrucju opstine Ostra Luka, OStra Luka,

2016)

ANALIZA KAPACITETA I IDENTIFICIRANI PROBLEMI U ZASTITI OD MINA I NUS-a

Poslovi razminiranja minskih polja i pregleda sumnjivih povrsina sprovode su u organizaciji
BHMAC-a. Ta institucija je zaduzena za prikupljanje podataka, vodenje evidencija,
obiljeZzavanje sumnjivih povrSina, sprovodenje tenderskih procedura i nadzor nad izvodenjem
radova na razminiranju. Neposredne poslove razminiranja obavljaju razlic¢ite komercijalne

deminerske firme, ali i deminerski timovi RUCZ.

Sto se ti¢e neeksplodiranih ubojnih sredstava, njihovo uklanjanje i unistavanje se sprovodi u
organizaciji RUCZ, a te poslove neposredno obavljaju specijalizirani timovi te institucije u
koordinaciji i na zahtjev op¢inske sluzbe za civilnu zastitu. Policijska stanica OStra Luka
pruza podrsku u tim poslovima u vidu obiljezavanja NUS-a i asistencije prilikom njihovog
uklanjanja.
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Kako se navodi u op¢inskoj procjeni, identificirani problemi u ovoj oblasti su:

nepostojanje organizovanog uklanjanja NUS-a ispod vode

e gradani sami pomjeraju NUS bez obavjestavanja nadleznih institucija

e postoji velika moguénost da djeca dodu u kontakt s NUS-om

e gradani izbjegavaju prijavu i proizvoljno odbacuju NUS zbog nepoznavanja
procedura (SCZ OL, 2016).

Naziv scenarija

Prije — faza preventivne Za vrijeme - faza Poslije — faza otklanjanja nastalih

zastite spasavanja posljedica

Aktiviranje mine

Odbacen NUS u prirodi

Odbacen NUS u naseljenom

mjestu

Odbacen NUS u vodotoku

Potrebne velike promjene

Potrebno prilagodavanje

Ne treba niSta mijenjati

Tabela 43 - Procjena kapaciteta i nivo ranjivosti/ugroZenosti

(lzvor: SCZ OL, Procjena ugroZenosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreca na podrucju opstine Ostra Luka, Ostra Luka,

2016)

PREPORUKE ZA POBOLJSANJE

Da bi zastita od mina i NUS-a bila $to bolja i efikasnija na podrucju Ostre Luke, potrebno je

uraditi sljedece:

e uspostaviti bolju saradnju stanovnistva i nadleznih institucija u pogledu predaje oruzja

koje se nalazi u posjedu gradana

¢ raditi na edukaciji stanovniStva, naroCito djece, o opasnostima od mina i NUS-a

e putem RUCZ potencirati na nuznost formiranja timova za deminiranje pod vodom

(SCZ OL, 2016).
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5. ZAKLJUCCI I PREPORUKE

Opcine Sanski Most 1 OStra Luka su u dobroj mjeri ugrozene od istrazivanih prirodnih i
drugih nepogoda (nesre¢a). To nedvojbeno ukazuje da se zemljotresima, poplavama,
kliziStima, pozarima te minama i NUS-U mora posvetiti znacajnija paznja u drustvima tih
op¢ina. Prije svega, tu se misli na kontinuirano razvijanje planova i programa edukacije
gradana, naro¢ito u pogledu prevencije odredenih dogadaja i pravila postupanja prije, tokom i
nakon prirodnih i drugih nepogoda (nesreca). Cilj je $to viSe podi¢i nivo spremnosti i
otpornosti gradana koji predstavljaju znacajnu komponentu Sireg sistema zastite i spaSavanja.
Neki od nacina realizacije edukacije gradana bi mogli biti: (1) tematska predavanja u
osnovnim 1 srednjim Skolama, vode¢i raduna o uzrastu ucenika, tj. o nivou njihovog
razumijevanja, u okviru postoje¢ih predmeta (priroda i drustvo ili Casovi odjeljenske
zajednice); (2) predavanja u mjesnim zajednicama uz obaveznu mogucénost da gradani iznesu
svoja razmis$ljanja, percipirane opasnosti u okruzenju u kojem zive te prijedloge za prevenciju
i otklanjanje mogué¢ih posljedica; (3) edukativhe emisije na javnim radio-televizijskim
servisima; i (4) izrada edukativno-informativnih letaka i distribucija gradanima. Za realizaciju
tih aktivnosti mora postojati podrSka prvenstveno opcinskih vlasti te ostalih institucija od
drustvenog znacaja, dok bi aktivnu ulogu u predavanjima imali pripadnici sluzbi civilne

zastite.

Tokom istraZivanja i razgovora s predstavnicima sluzbi civilne zaStite, uoc¢eno je da te
institucije ne raspolaZzu adekvatnim materijalno-tehnickim sredstvima. Budu¢i da se radi o
op¢inama koje nemaju znacajniju finansijsku mo¢, nabavka tih sredstava moze biti oteZana.
Medutim, materijalno-tehnickom opremanju bi se trebalo pristupiti kada god se otvore
mogucénosti za to i na nacin da Se u potpunosti uvazava situacija na terenu, odnosno da
prioritet u nabavci sredstva za odgovor na nepogode (nesre¢e) budu one pojave koje se
najucestalije javljuju na podrucju op¢ina. Dodatno, trebalo bi realizirati detaljnije ispitivanje i
istrazivanje stanovniStva, jer gradani mogu imati u posjedu sredstva bitna za odgovor na
odredene nepogode (nesrece) i koja bi se stavila na raspolaganje u slucaju potrebe. Osim toga,
tim ispitivanjem bi se trebali utvrditi 1 strukovni te profesionalni profili gradana koji bi u
slucaju vecih nepogoda (nesreca) pruzili pomo¢ 1 podrsku lokalnim vlastima. Naravno,

privredni subjekti bi takoder bili predmet istih ispitivanja.
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U kontekstu materijalno-tehnicke opremljenosti, ne treba zanemariti ni meduopcinsku
saradnju koja, u slucaju posmatranih opc¢ina i njihovih sluzbi civilne zastite, nije bila na
zadovoljavaju¢em nivou u proteklom periodu. Prirodne nepogode ne poznaju granice i to je
dovoljan razlog zbog Cega bi lokalne zajednice trebale viSe saradivati. Upravo zbog toga,
jedna od komponenti projekta ,,SAFE“ bila je i uspostava zajednickog tima za nadzor
vodotoka rijeke Sane koji moze predstavljati dobru pocetnu osnovu za intenzivniju saradnju
op¢inskih sluzbi civilne zastite. Razvijanjem saradnje, osim §to se unapreduje sistem razmjene
informacija i1 obavjeStavanja, multipliciraju se snage odgovora na prirodne i druge nepogode
(nesrece) zajednickim kapacitetima — primjera radi, op¢ine Sanski Most 1 Ostra Luka imaju
izrazito visok rizik ugrozavanja od Sumskih pozara koji, zbog blizine opéinskih teritorija,
mogu zahvatiti oba podrucja. Osim toga, zajedniCka saradnja i uvezanost bi mogla olaksati

pristup inostranim fondovima (grantovima) za nabavku materijalno-tehnickih sredstava.

Kroz istrazivanje je primjecena potreba da se pripadnicima opcinskih sluzbi civilne zaStite
osigura dodatna edukacija u pogledu metodologije izrade procjena ugrozenosti od prirodnih i
drugih nepogoda (nesre¢a). U pojedinim dijelovima, informacije iz postoje¢ih opcinskih
procjena nisu u potpunosti razumljive i onemogucavaju stvarno sagledavanje stvari. Takoder,
u opéinskim procjenama je ukazana problematika poteskoce prikupljanja podataka, tako da
jedna od preporuka svakako jeste da se svi relevantni incidenti na opcinskim podrucjima
adekvatno evidentiraju u baze podataka. To ¢e omoguciti bolju analizu i sagledavanje nastalih
prirodnih 1 drugih nepogoda (nesreca), Sto ¢e u konacnici rezultirati adekvatnoj izradi

planova, aktivnosti i mjera u procesu zastite 1 spasavanja.
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